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PROJEKT

UCHWALA NR ......
RADY MIASTA KONINA

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina —
Glinka, Kurow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z p6zn. zm.), w zwigzku z
Uchwatg Nr 214 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka,
Kuréw, Rada Miasta Konina uchwala co nastepuje:

Rozdzial 1
Ustalenia ogodlne

§ 1.1. Stwierdza si¢ nienaruszenie ustalen Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina zatwierdzonego Uchwatg Nr 757 Rady
Miasta Konina z dnia 27 pazdziernika 2010 r., zmienionego uchwatami Nr 578 Rady Miasta
Konina z dnia 29 maja 2013 r. oraz Nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r.

2. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka,
Kuréw, ktorego granice okresla rysunek planu, stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejszej
uchwaty.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka, Kurow,
zwany dalej ,,planem”, sklada si¢ z tekstu planu wraz z uzasadnieniem stanowigcego tres¢
niniejszej uchwaty oraz zalacznika nr 1 — rysunku planu sporzadzonego na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:1000.

4. Zatacznikami do niniejszej uchwaty sg ponadto:

1) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgtoszonych do projektu planu — stanowigce

zalacznik nr 2;

2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji 1 zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy - stanowiace zatacznik nr
3.

§ 2.1. Obowigzujacymi ustaleniami rysunku planu sa:

1) granica obszaru objetego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczajagce tereny o roznym przeznaczeniu lub rdéznych zasadach
zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiazujace linie zabudowy;

5) punkty widokowe;

6) kierunki otwar¢ widokowych;

7) strefa ekspozycji krajobrazu;

8) kierunki gléwnych potaczen pieszych;



9)

granica obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktorym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest §rednie 1 wynosi 1%;

10) granica obszaru szczegoélnego zagrozenia powodzig, na ktéorym prawdopodobienstwo

wystapienia powodzi jest wysokie 1 wynosi 10%;

11) granica obszardw osuwania si¢ mas ziemnych;
12) obszary zagrozone ruchami masowymi ziemi;

13) wymiary w metrach;
14) przeznaczenia terenOw oznaczone symbolami zlozonymi z oznaczenia literowo-cyfrowego.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

2. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

minimalnej szerokosci frontu dzialki — nalezy przez to rozumie¢ najmniejszy
dopuszczony ustaleniami planu wymiar dziatki od strony drogi publicznej lub ciagu pieszo-
jezdnego, z ktorego nastepuje gldwny wjazd na dziatke liczony po najkrétszej linii taczacej
punkty przecigcia bocznych granic dziatki z linig rozgraniczajgcg ulicy lub wymiar dziatki
na odcinku bezposrednio graniczagcym z droga, z ktorej nastepuje gtdéwny wjazd;
nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajaca obszar
dziatki budowlanej, na ktorym dopuszcza si¢ wznoszenie $cian budynkow oraz okreslonych
w ustaleniach planu rodzajow budowli naziemnych i innych obiektow budowlanych a nie
bedacych liniami przesylowymi, sieciami uzbrojenia terenu, $mietnikami, przy czym
dopuszcza si¢ przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: schody zewnetrzne,
pochylnie, gzymsy, balkony;

obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslajaca potozenie
Sciany budynku lokalizowanego na dzialce budowlanej, przy czym dopuszcza si¢
przekroczenie tej linii przez takie elementy budynku jak: schody zewnetrzne, pochylnie,
gzymsy, balkony, tarasy, zadaszenia, okapy, jednak nie wigcej niz o 2 m, z dopuszczeniem
cofniecia fragmentéw $ciany budynku, pod warunkiem, ze ich dlugo$¢ nie przekroczy
facznie 50% dlugosci elewacji;

przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ gléwny planowany rodzaj
przeznaczenia terenu, ktory obejmuje co najmniej 60% dopuszczonej powierzchni
zabudowy na dzialce, lub w przypadku sytuowania budynku o funkcji mieszanej
przeznaczenie musi obejmowacé co najmniej 60% powierzchni uzytkowej wszystkich
budynkéw na dziatce budowlanej;

przeznaczeniu uzupeklniajacym — nalezy przez to rozumie¢ planowany dodatkowy rodzaj
przeznaczenia terenu, inny niz przeznaczenie podstawowe, ktory je uzupelnia i nie
przekracza 40% dopuszczonej powierzchni zabudowy na dzialce, lub w przypadku
sytuowania budynku o funkcji mieszanej przeznaczenie nie przekracza 40% powierzchni
uzytkowej wszystkich budynkow na dzialce budowlane;j;

przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ ustawy wraz z aktami wykonawczymi
oraz pozostatymi przepisami;

terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okre§lonym przeznaczeniu
lub okreslonym sposobie zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony literowo-cyfrowym symbolem terenu;



8) ushugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obiekty budowlane lub zagospodarowanie
terenu w catosci lub cze$ci stuzace do dziatalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie potrzeb
ludnosci, a nie wytwarzanie bezposrednio metodami przemystowymi dobr materialnych;

9) ushlugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewziecia, ktére nie powoduja
ponadnormatywnego oddziatywania w emisji substancji i1 energii oraz nie bedace
przedsigwzigciami mogacymi zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko lub mogacymi
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, zgodnie z przepisami odrebnymi;

10) zapleczu dzialki budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ dziatki budowlanej zawarta
pomiedzy granicg wyznaczong przez tylng (tj. najbardziej oddalong od linii rozgraniczajace;j
drogi, z ktorej nastepuje gtowny wjazd na dziatke budowlang) $ciang budynku o funkcji
podstawowej dla danego terenu a tylng (tj. najbardziej oddalong od linii rozgraniczajace;j
drogi, z ktorej nastepuje gtowny wjazd na dziatke budowlang) granicg dziatki budowlane;.

Rozdzial 2
Przeznaczenia terenow w planie
§ 4.1. Ustala si¢ nastepujace symbole okreslajace podstawowe przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug nieucigzliwych — MN/U;
3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — MW,
4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug nieucigzliwych — MW/U;
5) tereny zabudowy ustugowej — U;
6) teren zabudowy ustug obstugi komunikacji samochodowej — UKS;
7) tereny zabudowy ustug oswiaty — UQO;
8) teren zabudowy uslug o$wiaty lub ustug zdrowia — UO/UZ;
9) tereny zabudowy ustug publicznych — UP;
10) tereny ustug turystyki — UT;
11) tereny ustug turystyki w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig — UT/ZZ,;
12) tereny zabudowy ustug zdrowia — UZ;
13) teren ustug sportu i rekreacji — US;
14) teren ushug sportu i rekreacji w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig — US/ZZ;
15) tereny zieleni urzadzonej — ZP;
16) tereny zieleni nieurzadzonej — ZR;
17) tereny zieleni w Obszarze Natura 2000 — ZN;
18) tereny zieleni w Obszarze Natura 2000 1 w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig —
ZN/71Z;
19) tereny zieleni nieurzadzonej w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia — ZR/ZZ,;
20) teren drogi publicznej klasy gldéwnej ruchu przyspieszonego — KDGP;
21) teren drogi publicznej klasy gtéwnej — KDG;
22) tereny drog publicznych klasy lokalnej — KDL;
23) tereny drog publicznych klasy dojazdowej — KDD;
24) tereny publicznych ciggdw pieszo-jezdnych — KPJ;
25) tereny publicznych ciagdéw pieszych — CP;
26) tereny parkingdw publicznych — KP;
27) tereny komunikacji samochodowej — KS;
28) tereny infrastruktury elektroenergetycznej — E;



29) teren infrastruktury wodociggowej — W;

30) tereny uje¢ wod — Wu;

31)tereny infrastruktury wodociggowej w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig —
W/Z7.Z,

32) tereny infrastruktury kanalizacyjnej — K;

33) teren infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig — K/ZZ.

2. Kazdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekscie niniejszej uchwaly
identyfikatorem literowo-cyfrowym, tzw. ,symbolem terenu”, w ktérym litery oznaczaja
podstawowe przeznaczenie terenu, a wystepujace po niej cyfry oznaczajg numer kolejnego
terenu.

3. Oznaczenia terenéw drég przed kolejnym numerem terenu zawierajg symbol literowy
oznaczajacy klase drogi.

4. Dla poszczegolnych terenow wyznaczonych liniami rozgraniczajagcymi i oznaczonych
symbolem terenu okreslone zostaly ustalenia szczegdtowe zawarte w rozdziale 14 niniejsze;j
uchwaty.

5. Ustala si¢ tereny drég publicznych oznaczonych symbolami KDGP, KDG, KDL i KDD
oraz publiczne ciagi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ, publiczne ciggi piesze
oznaczone symbolem CP, publiczne parkingi oznaczone symbolem KP oraz teren komunikacji
samochodowej oznaczony symbolem KS-1, jako tereny przeznaczone odpowiednio do
realizacji celow publicznych zwigzanych zbudowg i utrzymywaniem drog publicznych,
obiektéw i1 urzadzen transportu publicznego, publicznie dostepnych samorzadowych ciagow
pieszych oraz budowg i utrzymaniem obiektow i urzadzen infrastruktury techniczne;.

6. Ustala si¢ tereny infrastruktury elektroenergetycznej oznaczone symbolem E, teren
infrastruktury wodociggowej oznaczony symbolem W, tereny infrastruktury wodociggowej w
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig oznaczone symbolem W/ZZ, tereny
infrastruktury kanalizacyjnej oznaczone symbolem K oraz teren infrastruktury kanalizacyjnej
W obszarze szczegOlnego zagrozenia powodzig oznaczony symbolem K/ZZ, jako tereny
przeznaczone do realizacji celow publicznych zwigzanych zbudowa 1 utrzymywaniem
obiektow 1 urzadzen infrastruktury techniczne;.

7. Ustala si¢ tereny zieleni urzagdzonej oznaczone symbolem ZP, z wylagczeniem terenow
oznaczonych symbolami ZP-14 i ZP-15, jako tereny publicznie dostepnych samorzadowych
parkow.

8. Ustala si¢ tereny uslug sportu i rekreacji oznaczony symbolem US oraz teren ushug
sportu i rekreacji w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig oznaczony symbolem US/ZZ,
jako tereny publicznych obiektow sportowych.

Rozdzial 3
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
§ 5. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) na obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji z zakresu tacznosci publicznej:

a) na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U, MW i MW/U wylacznie jako
infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddzialywaniu w rozumieniu
przepisoOw odrgbnych,

b) na terenach oznaczonych symbolem U, UKS, UO, UO/UZ, UP, UZ, US, KP i W
na budynkach na konstrukcjach wsporczych o wysokosci do 5 m;



c) na terenie oznaczonym symbolem W dopuszcza si¢ lokalizacje pojedynczego
masztu antenowego o wysokosci do 25 m od poziomu terenu,

2) na obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen stacji radiokomunikacyjnych, stacji
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych i innych tozsamych urzadzen, o ile koniecznos¢ ich
realizacji wynika z prowadzonej na terenie dziatalnosci:

a) na terenach oznaczonych symbolem UO/UZ, UP, UZ, US, KP i W na budynkach
na konstrukcjach wsporczych o wysokosci do 5 m;

b) na terenie oznaczonym symbolem W dopuszcza si¢ lokalizacje pojedynczego
masztu antenowego o wysokosci do 25 m od poziomu terenu,

3) obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej niezb¢dne do prawidlowego
funkcjonowania miasta, z wylaczeniem obiektow 1 sieci infrastruktury
elektroenergetycznej wysokich napigé, gazowej wysokiego ci$nienia, ropociggow, itp.,
mozna realizowa¢ na kazdym terenie, pod warunkiem, ze ich lokalizacja nie uniemozliwi
zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, w sposéb zgodny z ustaleniami
planu, przepisami odrebnymi i zasadami wspotzycia spolecznego, przy zachowaniu dla
obiektéw kubaturowych nastepujacych warunkow:

a) maksymalna wysoko$¢ obiektéw — 4 m, z dopuszczeniem ustalonym w pkt 1,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla pojedynczego obiektu — 25 m?,

c) dachy ptaskie o kacie nachylenia do 10°,

d) elewacje zewngtrzne: ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 1020 czyli nie
wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 10% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 1020, lecz
wylgcznie na niewielkich fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich
powierzchni.

Rozdzial 4
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ksztaltowania krajobrazu
§ 6. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz
ksztattowania krajobrazu:
1) zakaz lokalizowania przedsigwzi¢e¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, za wyjatkiem:
a) drog publicznych i zwigzanych z nimi urzadzen,
b) obiektéw infrastruktury technicznej dopuszczonej planem,
2) zakaz lokalizowania przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, zgodnie z przepisami odrgbnymi, za wyjatkiem:
a) drog publicznych i zwigzanych z nimi urzadzen,
b) obiektow infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem,
¢) uje¢ wod i1 urzadzen umozliwiajacych pobor woéd podziemnych dopuszczonych
planem,
d) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg, zgodnie z
rysunkiem planu,
e) zabudowy ustugowej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg, zgodnie z rysunkiem
planu,



3)

4)

5)

6)

f) garazy, parkingéw samochodowych oraz zespotow parkingéw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzig¢, wraz z
towarzyszacg im infrastrukturg techniczna,

g) przedsigwzie¢ dopuszczonych planem na terenie UKS;

h) przystani srodladowej na terenach oznaczonych symbolami UT i UT/ZZ,

1) gospodarowanie woda na zasadach okreslonych w planie;

zakazuje si¢ lokalizacji zaktadoéw, stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznej

awarii przemystowej, w szczegolnosci zaktadow o duzym i1 zwigkszonym ryzyku jej

wystapienia,

ochrone wod powierzchniowych i podziemnych, w szczegolnosci Gtownego Zbiornika

Wod Podziemnych Nr 151, w granicach wskazanych na rysunku planu, poprzez:

a) zagospodarowanie $ciekéw na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 2 planu,

b) zakaz wprowadzania $ciekow bytowych i S$ciekéw — wod zuzytych na cele
gospodarcze, do gruntu,

c) zakaz lokalizacji nowych zakladow zajmujacych si¢ dziatalnos$cig gospodarcza
polegajaca na przetwarzaniu i zbieraniu odpadéw, w tym ich sktadowaniu i
przetadunku z dopuszczeniem magazynowania odpaddéw zwigzanych wytacznie
z prowadzona dziatalnoscig gospodarcza;

obowigzek ochrony przed halasem terenow faktycznie zagospodarowanych poprzez

okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu zgodnie z przepisami odrgbnymi, tj.:

a) dla terendw oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hatasu musi by¢
zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

b) dla terenéw oznaczonych symbolem MW dopuszczalny poziom hatasu musi by¢
zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,

c¢) dla terenach oznaczonych symbolami MN/U i MW/U dopuszczalny poziom hatasu
musi by¢ zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terenéw mieszkaniowo-
ustugowych,

d) dla terenéw oznaczonych symbolem UQ dopuszczalny poziom hatasu musi by¢
zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terenow zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

e) dla terenu oznaczonego symbolem UZ-1 dopuszczalny poziom hatasu musi by¢
zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terenow szpitali w miastach,

f) dla terenéw oznaczonych symbolem UZ-2 dopuszczalny poziom hatasu musi by¢
zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla doméw opieki spotecznej,

g) dla terenu oznaczonego symbolem UQ/UZ dopuszczalny poziom hatasu musi by¢
zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym terenéw zabudowy zwigzanej ze statym
lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy i dla terenéw szpitali w miastach

h) dla terenéw oznaczonych symbolami UT i UT/ZZ oraz terendw oznaczonych
symbolami od ZP-1 do ZP-11 dopuszczalny poziom hatasu musi by¢ zgodny z
poziomem hatasu dopuszczalnym dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych;

ochrong przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez:

a) utrzymanie dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych w srodowisku
zgodnie z przepisami odrgbnymi, w szczegdlnosci na terenach zabudowy



mieszkaniowej, ustug zdrowia 1 ustug o§wiaty oraz w miejscach przeznaczonych na
pobyt ludzi,
b) realizacje¢ zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi z zachowaniem odleglosci od
obiektow emitujacych pola elektromagnetyczne zgodnie z przepisami odrebnymi,
7) ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez nakaz eksploatacji instalacji
powodujacych wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza, w sposob
nieprzekraczajacy standardow jako$ci S$rodowiska poza terenem, do ktorego
prowadzacy instalacj¢ ma tytut prawny;
8) ochrong krajobrazu poprzez:

a) ustalenie ograniczen o ktorych mowa w § 5 pkt 112 planu,

b) nakaz zachowania i utrzymania mozaiki tgk i obszarow zadrzewionych na terenach
oznaczonych symbolami ZN, ZN/ZZ, ZR 1 ZR/ZZ, przy czym dopuszcza si¢
modyfikacj¢ zieleni na wyznaczonych kierunkach otwaré¢ widokowych, zgodnie z
rysunkiem planu, oraz przy realizacji sieci infrastruktury technicznej oraz ciggéw
pieszych,

¢) nakaz zachowania na terenach oznaczonych symbolami ZN, ZN/ZZ, ZR, ZR/ZZ,
7P-1, ZP-2, 7P-3, 7P-4, ZP-5, ZP-6, ZP-7, ZP-8, ZP-9, ZP-10, US, US/ZZ, UP-
4 tarasowego uksztattowania rzezby terenu w uktadzie wzdtuznym do rzeki Warty,
z dopuszczeniem niezbednych niwelacji terenu zwigzanych z realizacjg zabudowy,
infrastruktury technicznej oraz komunikacji,

d) zakaz lokalizacji w strefie ekspozycji krajobrazu, na ktorg sktadajg si¢ tereny otwarte
oznaczone symbolami ZN, ZN/ZZ, ZR, ZR/ZZ oraz Z.P-1, ZP-2, 7P-3, Z.P-4, ZP-
5, ZP-6, ZP-7, ZP-8, ZP-9 i ZP-10 naziemnych i1 napowietrznych sieci
infrastruktury technicznej oraz innych punktowych obiektow stanowigcych
dominanty przestrzenne,

e) zakaz lokalizacji dominant przestrzennych na terenach oznaczonych symbolami ZR,
ZN, ZN/ZZ, ZR/ZZ oraz ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5, ZP-6, ZP-7, ZP-8, ZP-9
1 ZP-10, z dopuszczeniem lokalizacji przedsiewzig¢ o ktorych mowa w pkt 10;

9) w zakresie ksztaltowania krajobrazu:

a) dopuszcza si¢ zmiany uksztaltowania terenu na terenach oznaczonych symbolami
W-1, US-1 i UP-4 w uktadzie tarasowym wzdtuznie do rzeki Warty,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje ktadki pieszej w ciggu terenu oznaczonego symbolem CP-
2 w formie stanowigcej dominant¢ przestrzenna,

¢) dopuszcza si¢ lokalizacje przystani zeglugi srodladowej na terenach oznaczonych
symbolami UT 1 UT/ZZ w formie stanowigcej dominante przestrzenna,

d) dopuszcza si¢ ksztaltowanie zieleni w sposob otwierajacy wglady na kierunkach
otwar¢ widokowych wskazanych na rysunku planu,

e) zakazuje si¢ realizacji obiektow 1 zagospodarowania terenu przestaniajacych wglady
na kierunkach otwar¢ widokowych.

Rozdzial 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazu kulturowego
§ 7. Na obszarze objetym planem nie wystepuja 1 nie wskazuje si¢ obiektow i obszaréw
objetych ochrong dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspoiczesne;.

Rozdzial 6



Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
§ 8.1. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) okresla si¢ jako tereny o funkcji publicznej, ogdlnodostepnej tereny drog publicznych
oznaczone symbolami KDGP, KDG, KDL i KDD, tereny publicznych ciggdw pieszo-
jezdnych oznaczone symbolem KPJ, tereny publicznych ciggéw pieszych oznaczone
symbolem CP oraz tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolem ZP;

2) zakazuje si¢ lokalizowania na terenach o funkcji publicznej tymczasowych obiektow
handlowo-ustlugowych, o ile ustalenia szczegétowe nie stanowig inaczej;

3) ustala si¢ obowigzek stosowania jednorodnych rozwigzan w zakresie zagospodarowania
poszczegbdlnych terenow o funkcji publiczne;.

2. Ustala si¢, ze w granicach obszaru obj¢tego niniejszym planem nie wyst¢puja obszary
przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisOw odrgbnych.

Rozdzial 7
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu
§ 9. Ustala si¢ zasady dotyczace ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania
terenu poprzez ustalenie:
1) maksymalnej 1 minimalnej intensywnosci zabudowy jako wskaznika powierzchni
catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej zgodnie
z ustaleniami szczegotowymi,
2) minimalnego udzialu procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;
3) maksymalnego udzialu procentowego powierzchni zabudowy budynkow na dzialce
budowlanej do powierzchni dziatki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi;
4) maksymalnej wysoko$ci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi;
5) maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi;
6) minimalnej liczby miejsc postojowych w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie
pojazddéw zaopatrzonych w karte parkingowa 1 sposobu ich realizacji zgodnie z § 13 ust.2 i
3;
7) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegdélowymi;
8) rodzaju, kolorystyki i spadku dachu zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;
9) kolorystyki i typow elewacji zgodnie z ustaleniami szczegétowymi.

Rozdzial 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, na
podstawie odrebnych przepisow, obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych oraz obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzig
§ 10.1.Wskazuje si¢ zgodnie z rysunkiem planu granice Obszaru Natura 2000 ,,Dolina
Srodkowej Warty”.
2. W granicach Obszaru Natura 2000 ,,Dolina Srodkowej Warty” zagospodarowanie
terenu z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych.
3. Wskazuje si¢ zgodnie z rysunkiem planu granice ochrony posredniej i ochrony
bezposredniej uje¢ wod podziemnych ,,Kurow”.
4. W granicach ochrony posredniej i ochrony bezposredniej uje¢ wod podziemnych
,,Kuréw” zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem przepiséw odrebnych.
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Ustala si¢ zgodnie z rysunkiem planu granicg¢ obszaru szczegdlnego zagrozenia
powodzig, na ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie 1 wynosi
1% oraz granic¢ obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie 1 wynosi 10%.

W  granicach obszaru szczegdlnego =zagrozenia powodzig, na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi 1% oraz granicach
obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% obowigzuja zakazy, nakazy i
dopuszczenia regulowane przepisami odrgbnymi.

W granicach obszarow szczegodlnego zagrozenia powodzig wskazanych na rysunku
planu realizacja przedsiewzie¢ dopuszczonych planem z uwzglednieniem zagrozenia
powodzig od rzednej 83,51 m npm do 84,39 m npm.

Wskazuje si¢ zgodnie z rysunkiem planu zasi¢gg udokumentowanego zloza wod
termalnych Konin GT-1 — zagospodarowanie zloza kopalin zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Wskazuje si¢ na rysunku planu granice obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, zgodnie
z Rejestrem terendw, na ktoérych wystapity ruchy masowe ziemi oraz terendow
zagrozonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina, na ktérych ustala sie:

1) zakaz lokalizacji zabudowy;
2) zagospodarowanie terenu nalezy podporzadkowac stabilizacji osuwiska i zapobieganiu

ruchom masowym ziemi.
10. Wskazuje si¢ na rysunku planu obszary zagrozone ruchami masowymi ziemi, zgodnie

1)
2)
3)
4)

5)

z Rejestrem terendw, na ktorych wystapily ruchy masowe ziemi oraz terenow
zagrozonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina, na ktorych ustala sig:
lokalizacja zabudowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczen przed ruchami
masowymi ziemi;

zagospodarowanie terenu w sposob nie naruszajacy statecznosci terenu i zapobiegajacy
zagrozeniu osuwania si¢ mas ziemnych;

zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych na obszary zagrozone ruchami
masowymi ziemi;

lokalizacja nowych sieci infrastruktury technicznej wylacznie w przypadku braku
mozliwo$ci innego ich trasowania;

dopuszcza si¢ przebudowe, modernizacje sieci infrastruktury technicznej i drog oraz
przebudowe, rozbudowe 1 nadbudoweg istniejagcej zabudowy pod warunkiem
niezwiekszania zagrozenia wystgpienia ruchow masowych.

11. Na obszarze objetym planem nie wystgpuja inne tereny i1 obiekty podlegajace ochronie

na podstawie przepisOw odrgbnych, w tym tereny gornicze.

Rozdzial 9
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci

§ 11. 1.Ustala si¢ nastepujace zasady 1 warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

)]

minimalna powierzchnia dziatki:
a) dla terendw oznaczonych symbolem MN — 700 m?,
b) dla terendéw oznaczonych symbolem MN/U — 800 m?,
¢) dla terenu oznaczonego symbolem MW-1 — 3500 m?,
d) dla terenu oznaczonego symbolem MW-2 — 7000 m?,
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e) dla terenu oznaczonego symbolem MW/U — 800 m?,
f) dla terenu oznaczonego symbolem U — 3000 m?,
g) dla terenu oznaczonego symbolem UKS — 4000 m?,
h) dla terenu oznaczonego symbolem UO-1 — 8000 m?,
i) dla terenu oznaczonego symbolem UO-2 — 10000 m?,
j) dla terenu oznaczonego symbolem UO-3 — 5000 m?,
k) dla terenu oznaczonego symbolem UO-4 — 5000 m?,
1) dla terenu oznaczonego symbolem UO/UZ-1 — 4000 m?,
m) dla terenu oznaczonego symbolem UZ-1 — 10000 m?,
n) dla terenu oznaczonego symbolem UZ-2 — 3500 m?,
0) dla terenu oznaczonego symbolem UZ-3 — 3500 m?,
p) dla terenu oznaczonego symbolem UP-1 — 2000 m?,
q) dla terenu oznaczonego symbolem UP-2 — 700 m?,
r) dla terenu oznaczonego symbolem UP-3 — 2000 m?,
s) dla terenu oznaczonego symbolem UP-4 — 8000 m?,
t) dla terenu oznaczonego symbolami UT i UT/ZZ — 2500 m?,
u) dla terenu oznaczonego symbolami US i US/ZZ — 10000 m?,
v) dla terenu oznaczonego symbolem KP — 4000 m?,
w) dla terenu oznaczonego symbolem KS-2 —1000 m?,
x) dla terenu oznaczonego symbolem KS-3 =70 m?,
y) dla terenu oznaczonego symbolem KS-4 —410 m?,
z) dla terenu oznaczonego symbolem KS-5 —270 m?;
aa) dla terenu oznaczonego symbolami W i W/ZZ —10000 m?,
bb) dla terenéw oznaczonych symbolem E — 30 m?,
cc) dla terendéw oznaczonych symbolem Wu — 800 m?,
dd) dla terendow oznaczonych symbolami K-1 i K/ZZ — 3000 m?;
ee) dla terenu oznaczonego symbolem K-2 — 600 m?.
2) minimalng szerokos¢ frontu dziatki:
a) dla terenow oznaczonych symbolem MN — 12 m,
b) dla terendw oznaczonych symbolem MN/U — 16 m,
c) dla terenu oznaczonego symbolem MW — 50 m,
d) dla terenu oznaczonego symbolem MW/U — 30 m,
e) dla terendéw oznaczonych symbolem U — 50 m,
f) dla terenow oznaczonych symbolem UKS — 50 m,
g) dla terenu oznaczonego symbolem UO — 50 m,
h) dla terenow oznaczonych symbolem UO/UZ — 50 m,
1) dla terenow oznaczonych symbolem UZ — 50 m,
j) dla terenu oznaczonego symbolem UP-1 — 50 m,
k) dla terendw oznaczonych symbolami UP-2, UP-3 i UP-4 — 40 m,
1) dla terenu oznaczonego symbolem UT — 8 m,
m) dla terendw oznaczonych symbolem US — 70 m,
n) dla terenéw oznaczonych symbolem KP — 50 m,
0) dla terenow oznaczonych symbolem KS-2 — 20 m,
p) dla terenéw oznaczonych symbolem KS-3 — 8 m,
q) dla terenow oznaczonych symbolem KS-4 — 50 m,
r) dla terenéw oznaczonych symbolem KS-5 — 40 m;
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s) dla terenu oznaczonego symbolami W 1 W/ZZ —30 m,
t) dla terenow oznaczonych symbolem E — 3 m,
u) dla terenéw oznaczonych symbolem Wu — 10 m,
v) dla terenéw oznaczonych symbolami K i K/ZZ — 10 m.
3) kat potozenia bocznych granic dziatek w stosunku do linii rozgraniczajacej drogi z
ktoérej nastepuje gtowny wjazd na dziatke budowlana:
a) dla terendow oznaczonych symbolem MN — od 75° do 105°,
b) dla terendw oznaczonych symbolem MN/U — od 70° do 110°,
c¢) dla terenu oznaczonego symbolem MW — od 65° do 115°,
d) dla terenu oznaczonego symbolem MW/U — od 70° do 110°,
e) dla terenow oznaczonych symbolem U — od 80° do 100°,
f) dla terenow oznaczonych symbolem UKS — od 80° do 100°,
g) dla terenu oznaczonego symbolem UO — od 70° do 110°,
h) dla terenu oznaczonego symbolem UO/UZ — od 80° do 100°,
1) dla terendow oznaczonych symbolem UZ — od 75° do 105°,
j) dla terenu oznaczonego symbolem UP — od 60° do 120°,
k) dla terenu oznaczonego symbolem UT — od 80° do 100°,
1) dla terenu oznaczonego symbolem US — od 45° do 135°,
m) dla terenu oznaczonego symbolem KP — od 45° do 135°,
n) dla terenu oznaczonego symbolem KS — od 75° do 105°,
o) dla terenu oznaczonego symbolami W i W/ZZ — od 45° do 135°.
p) dla terendw oznaczonych symbolem E — od 75° do 105°,
q) dla terenéw oznaczonych symbolem Wu — od 45° do 135°,
r) dla terenow oznaczonych symbolami K i K/ZZ — od 45° do 135°.
2. Na obszarze planu nie wskazuje si¢ terendOw przewidzianych do scalania i podzialu
nieruchomosci, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Rozdzial 10
Szczegdélne warunki zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 12. Ustala si¢ zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenach oznaczonych
symbolami UT/ZZ, US/ZZ, ZR, ZR/ZZ, IN, ZN/ZZ, K-1 i K/ZZ, o ile ustalenia
szczegotowe nie stanowig inaczej.

Rozdzial 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji, obstugi
komunikacyjnej i systemu parkowania
§ 13.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji:

1) droga publiczna klasy gléwnej ruchu przyspieszonego oznaczona symbolem KDGP-1
stanowi cigg komunikacyjny ponadlokalny;

2) droga publiczna klasy gléwnej oznaczona symbolem KDG-1 stanowi ciag komunikacyjny
ponadlokalny oraz zapewnia obstuge komunikacyjng terenow polozonych na obszarze
planu oraz poza obszarem objetym planem;

3) drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL zapewniajg obstuge
komunikacyjng terendw potozonych na obszarze planu;
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4)
5)

6)

7)

8)

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem KDD zapewniajg obsluge
komunikacyjng terendw potozonych na obszarze planu;

publiczne ciagi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ stanowig obstuge komunikacyjng
dziatek budowlanych zapewniajgcg ich dostep do drég publicznych;

teren komunikacji samochodowej oznaczony symbolem KS-1 stanowi ogoélnodostepna
obsluge komunikacyjng dziatek budowlanych zapewniajaca ich dostep do drog
publicznych;

publiczne ciagi piesze oznaczone symbolem CP stanowig element komunikacji pieszej,
zapewniajacy dostep 1 wzajemne powigzanie terenéw o funkcji publicznej potozonych w
granicach planu;

do obiektow wymagajacych zapewnienia drogi pozarowej nalezy uwzgledni¢ dojazd
o parametrach zgodnych z przepisami odrebnymi.

2. Naterenach, na ktérych dopuszcza si¢ zabudowe nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla

samochodéw wedlug nastepujacych wskaznikow i zasad:
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum I miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny;
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1,5 miejsca postojowego na jeden
lokal mieszkalny;
dla obiektow gastronomicznych minimum 20 miejsc postojowych na 100 miejsc
konsumpcyjnych, ale nie mniej niz 2 miejsca na lokal uzytkowy;
dla ustug o$wiaty minimum 20 miejsc na 100 zatrudnionych i 5 miejsc na 100 uczniéw oraz
20 miejsc dla rowerow na 100 uczniow;
dla uslug obstugi komunikacji samochodowej na terenie oznaczonym symbolem UKS-1
minimum 3 miejsca na jedno stanowisko obstugi pojazdow i jedno stanowisko dystrybucji
paliwa;
dla pozostatych ustug publicznych minimum 20 miejsc postojowych na 1000 m?
powierzchni uzytkowe;,
dla pozostatych ustug i lokali uzytkowych minimum 25 miejsc na 1000 m? powierzchni
uzytkowej, ale nie mniej niz 2 miejsca postojowe na lokal uzytkowy;
przy obiektach ustugowych nalezy zapewni¢ minimum 10 miejsc do parkowania roweréw;
potrzeby parkingowe nalezy realizowa¢ w obszarze dziatki budowlanej, o ile ustalenia
szczegblowe nie stanowig inaczej;

10) tereny parkingéw publicznych oznaczone symbolem KP zapewniaja ogoélnodostepne

miejsca postojowe;

11) teren komunikacji samochodowej oznaczony symbolem KS-1 zapewnia ogdlnodostepne

miejsca postojowe w formie zatok postojowych.

12) tereny komunikacji samochodowej oznaczone symbolami KS-2, KS-3, KS-4 i KS-5

zapewniaja miejsca postojowe w formie zespotéw garazy.

3. Realizacja miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych

w karte parkingowa — zgodnie z przepisami odrgbnymi, w tym uwzglednieniem
wskaznika okreslajacego ich minimalng ilos¢.

Rozdzial 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej i
gospodarowania odpadami
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2)

3)

§ 14.1. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i1 budowy systemow
infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodg:

a)

b)

dla calego obszaru planu ustala si¢ zaopatrzenie w wod¢ z miejskiej sieci
wodociggowej,

lokalizacja sieci wodociggowych w liniach rozgraniczajacych drogi publicznej klasy
gléwnej ruchu przyspieszonego (KDGP), drogi publicznej klasy glownej (KDG), drog
publicznych klasy lokalnej (KDL) i drég publicznych klasy dojazdowej (KDD)
na zasadach okreslonych przepisami odrgbnymi,

w ramach realizowanej sieci nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie hydrantow
zapewniajacych  mozliwo$¢  intensywnego  czerpania wody do  celow
przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

na terenie oznaczonym symbolem UZ-1 dopuszcza si¢ realizacj¢ indywidualnych ujeé
wod na potrzeby szpitala,

dopuszcza si¢ wykonanie nowych, indywidualnych uje¢ wod podziemnych wylacznie
na potrzeby zwyklego korzystania z wod, z wykluczeniem przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow odrgbnych;

odprowadzanie i oczyszczanie §ciekow:

a)

b)

2

dla calego obszaru planu ustala si¢ odprowadzenie $ciekoéw bytowych i komunalnych
miejska siecig kanalizacyjng do oczyszczalni $ciekow,

lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drogi publicznej
klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego (KDGP), drogi publicznej klasy gléwnej (KDG),
drog publicznych klasy lokalnej (KDL) i drég publicznych klasy dojazdowej (KDD)
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

dla calego obszaru planu ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z
dziatek budowlanych oraz terenow komunikacji do sieci kanalizacji deszczowej,
lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczajacych drogi publicznej
klasy gtownej (KDGQG), drég publicznych klasy lokalnej (KDL) i drog publicznych klasy
dojazdowej (KDD) na zasadach okreslonych przepisami odrgbnymi,

dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dziatek budowlanych
do ziemi, na zasadach okre$lonych przepisami odrgbnymi, z wylaczeniem obszarow
zagrozonych ruchami masowymi ziemi wskazanych na rysunku planu,

do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dla terenéw drogi publicznej klasy gtownej
(KDGQG), drog publicznych klasy lokalnej (KDL), drég publicznych klasy dojazdowe;j
(KDD), publicznych ciggéow pieszo-jezdnych (KPJ), publicznych ciggdéw pieszych
(CP), terendw komunikacji samochodowej (KS), publicznych parkingéw (KP) oraz
placow postojowych dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
kanatow krytych, rowéw otwartych, zbiornikow retencyjnych, dotéw chtonnych i do
ziemi, na zasadach regulowanych przepisami odr¢gbnymi,

przed zrzutem do odbiornikow wody opadowe i roztopowe podlegaja podczyszczeniu
zgodnie z przepisami odrgbnymi;

zaopatrzenie w gaz:

a)
b)

ustala si¢ zaopatrzenie w gaz z istniejacych i1 projektowanych sieci gazowych,
lokalizacja sieci gazowych w liniach rozgraniczajacych drogi publicznej klasy gtowne;j
ruchu przyspieszonego (KDGP), drogi publicznej klasy gléwnej (KDG), drog
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publicznych klasy lokalnej (KDL) i drég publicznych klasy dojazdowej (KDD)
na zasadach okreslonych przepisami odrgbnymi,

c) dopuszcza si¢ realizacje alternatywnych zrédet gazu, w szczegdélnosci zbiornikow
na gaz ptynny;

4) zaopatrzenie w ciepto:

a) dla calego obszaru planu ustala si¢ zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej
lub lokalnych we¢ztoéw cieplnych lub indywidualnych Zrodet ciepta, zasilanych energia
elektryczng lub z urzadzen o niskiej emisji zanieczyszczen lub z odnawialnych Zrodet
energii o mocy nieprzekraczajacej 100 kW, z dopuszczeniem taczenia zrddet
pozyskiwanego ciepta,

b) zakazuje si¢ stosowania do celow grzewczych wegla brunatnego oraz paliw statych
produkowanych z jego wykorzystaniem, mutéw i flotokoncentratow weglowych oraz
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

c¢) realizacja sieci i przylaczy cieplowniczych w liniach rozgraniczajacych drogi publicznej
klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego (KDGP), drogi publicznej klasy gléwnej (KDG),
drog publicznych klasy lokalnej (KDL) i drég publicznych klasy dojazdowej (KDD)
na zasadach okreslonych przepisami odrgbnymi,

d) realizacja sieci cieplowniczych wylacznie jako sieci podziemne;

5) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

a) ustala si¢ zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcych i projektowanych sieci
elektroenergetycznych, lub indywidualnych zrodet,

b) ustala si¢ realizacje nowych sieci elektroenergetycznych jako sieci podziemne,

¢) dopuszcza si¢ przebudowe istniejacej linii napowietrznej $redniego napigcia,

d) dopuszcza si¢ wykorzystywanie energii promieniowania stonecznego w urzadzeniach o
mocy nie przekraczajacej 100 kW,

e) lokalizacja sieci elektroenergetycznych w liniach rozgraniczajacych drogi publicznej
klasy gléwnej ruchu przyspieszonego (KDGP), drogi publicznej klasy gltéwnej (KDG),
drég publicznych klasy lokalnej (KDL) i drég publicznych klasy dojazdowej (KDD)
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi;

6) dostep do sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych:

a) ustala si¢ dostep do sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych z sieci przewodowych
1 bezprzewodowych,

b) dla catego obszaru planu ustala si¢ realizacjc nowych przewodowych sieci
telekomunikacyjnych i teletechnicznych jako sieci podziemne,

c) lokalizacja kablowych sieci telekomunikacyjnych 1 teletechnicznych w liniach
rozgraniczajacych drogi publicznej klasy gléwnej ruchu przyspieszonego (KDGP),
drogi publicznej klasy gléwnej (KDG), drog publicznych klasy lokalnej (KDL) i drog
publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

d) dla stacji bazowych telefonii bezprzewodowej dopuszcza si¢ lokalizacje na warunkach
okreslonych w § 6 pkt 1.

2. Dopuszcza si¢ budowe, rozbudoweg oraz przebudowe obiektow i sieci infrastruktury
technicznej na terenach innych niz tereny drog, pod warunkiem, ze ich lokalizacja nie
uniemozliwi zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig:

1) obowigzek wyposazenia dzialek budowlanych w urzadzenia i miejsca umozliwiajace
zbieranie odpadow;
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2) zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdzial 13
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow
§ 15. Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — zgodnie z ustaleniami

szczegbtowymi.

Rozdzial 14
Ustalenia szczegélowe
§ 16. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN-1, MN-2 i MN-3,
dla ktorych ustala si¢:
1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojacej,

b) funkcja garazowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny, dobudowanej do
budynku mieszkalnego lub w formie budynkéw wolno stojacych lokalizowanych na
zapleczu dziatki budowlanej, przy czym dopuszcza si¢ lokalizacje garazy bezposrednio
przy granicy z sasiednig dziatka budowlana,

c¢) lokale uzytkowe z ustugami nieucigzliwymi,

d) na jednej dziatlce budowlanej mozna zrealizowa¢ maksymalnie jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz jeden budynek garazowy i jeden budynek gospodarczy, lub jeden
budynek gospodarczo-garazowy,

e) poziom parteru maksymalnie 45 cm powyzej poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do
budynku,

f) nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,

g) dla budynkow gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych sytuowanych na
zapleczu dziatki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy traktowac jak
nieprzekraczalne linie zabudowy,

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlane;j,

1) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

j) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,1,

k) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,8,

1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych — 2, w tym druga w formie poddasza
uzytkowego,
- dla budynkéw gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych — 1,
m) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
— budynki mieszkalne jednorodzinne — 9 m,
- pozostate obiekty — 6 m,

n) dachy:

— dwuspadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 35° do 45°, przy czym gtowne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek,

— dla budynkéw gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych dopuszcza
si¢ dachy ptaskie lub jednospadowe o kacie nachylenia do 25°,

17



3)
4)
5)
6)

0)

p)

Q)

— glowna kalenica dachu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych usytuowana
prostopadle do linii zabudowy,

— pokrycie dachéw: dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, dachowka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub brazowym, lub
grafitowym, lub czerwonym, lub czarnym matowym, przy czym ustala si¢, ze rodzaj
(z dopuszczeniem stosowania réznych materiatow) i kolor pokrycia musi by¢
jednakowy dla wszystkich budynkéw na dzialce budowlanej - ustalenie nie dotyczy
dachow ptaskich,

elewacje zewnetrzne:

ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw

odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie

wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy

przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,
— kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkéw na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,
- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,
- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki,
dla istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych Iub ich czg$ci
zlokalizowanych poza liniami zabudowy dopuszcza si¢ remonty, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania przy zachowaniu pozostalych ustalen planu, a rozbudowy z
zachowaniem linii zabudowy 1 pozostatych ustalen planu,
przy rozbudowie 1 nadbudowie istniejacych budynkow ustala si¢, ze obowigzujace linie
zabudowy sg nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
dla istniejagcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych niespetniajacych ustalen
planu, w szczeg6lnosci w zakresie formy zabudowy i ksztattu dachu, dopuszcza si¢
remonty, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, a pozostale roboty budowlane z
zachowaniem dotychczasowej formy budynku i pozostatych ustalen planu,
zakazuje si¢ takiej rozbudowy lub nadbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych w
wyniku ktérej zostalyby zmienione proporcje pomigdzy wysokoscig dachu i elewacji
lub zmieniony kat nachylenia gtownych potaci dachowych;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 700 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a)
b)

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 17. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN-4, MN-5 i MN-6,

dla ktorych ustala si¢:
1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
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2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

a)
b)

c)
d)

2

h)

p)

budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojacej,

funkcja garazowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny, dobudowanej do

budynku mieszkalnego lub w formie budynkéw wolno stojacych lokalizowanych na

zapleczu dziatki budowlanej, przy czym dopuszcza si¢ lokalizacje garazy bezposrednio
przy granicy z sasiednig dziatka budowlana,

lokale uzytkowe z ustugami nieucigzliwymi,

na jednej dzialce budowlanej mozna zrealizowa¢ maksymalnie jeden budynek mieszkalny

jednorodzinny oraz jeden budynek garazowy i1 jeden budynek gospodarczy, lub jeden

budynek gospodarczo-garazowy,

poziom parteru maksymalnie 45 cm powyzej poziomu terenu przed glownym wejsciem do

budynku,

nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

na terenie oznaczonym symbolem MN-4 dopuszcza si¢ przekroczenie linii zabudowy

przez budynki garazowe lokalizowane od strony ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego

symbolem KPJ-9 pod warunkiem, ze ich wysoko$¢ nie przekroczy 3 m od poziomu
terenu,

dla budynkow gospodarczych, garazowych 1 gospodarczo-garazowych sytuowanych na

zapleczu dziatki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy traktowaé jak

nieprzekraczalne linie zabudowy,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlane;,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,

maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,8,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych — 2,

- dla budynkow gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych — 1,

maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

— budynki mieszkalne jednorodzinne — 9 m,

- pozostate obiekty — 6 m,

dachy:

— dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,
przy czym gtéwne potacie dachu musza posiadaé jednakowy spadek, lub ptaskie o
nachyleniu do 10°,

— dla budynkéw gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych dopuszcza
si¢ dachy ptaskie lub jednospadowe o kacie nachylenia do 30°,

— pokrycie dachéw: dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, dachowka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub brazowym, lub
grafitowym, lub czerwonym, lub czarnym matowym, przy czym ustala si¢, ze rodzaj
(z dopuszczeniem stosowania réznych materiatow) i kolor pokrycia musi by¢
jednakowy dla wszystkich budynkéw na dziatce budowlanej - ustalenie nie dotyczy
dachéw ptaskich,

elewacje zewngtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
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3)
4)
5)
6)

wiece] niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

— dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki,

q) dla istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych lub ich czesci
zlokalizowanych poza liniami zabudowy dopuszcza si¢ remonty, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania przy zachowaniu pozostalych ustalen planu, a rozbudowy i
nadbudowy z zachowaniem linii zabudowy i pozostatych ustalen planu,

r) przy rozbudowie i nadbudowie istniejacych budynkow ustala si¢, ze obowigzujace linie
zabudowy sg nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

s) dla istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych niespetniajacych ustalen
planu, w szczegolnosci w zakresie formy zabudowy i ksztattu dachu, dopuszcza si¢
remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania z zachowaniem
dotychczasowej formy budynku, a pozostate roboty budowlane z zastosowaniem
ustalen planu;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 700 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 18. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN-7, MN-8, MN-9,

MN-10, MN-11 i MN-12, dla ktorych ustala si¢:

)]
2)

przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojace;j,

b) funkcja garazowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny, dobudowanej do
budynku mieszkalnego lub w formie budynkéw wolno stojacych lokalizowanych na
zapleczu dziatki budowlanej, przy czym dopuszcza si¢ lokalizacje garazy bezposrednio
przy granicy z sasiednig dziatkg budowlana,

c) lokale uzytkowe z ustugami nieucigzliwymi,

d) na jednej dziatlce budowlanej mozna zrealizowa¢ maksymalnie jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz jeden budynek garazowy i jeden budynek gospodarczy, lub jeden
budynek gospodarczo-garazowy,

e) poziom parteru maksymalnie 45 cm powyzej poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do
budynku,

f) nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,
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g) naterenach oznaczonych symbolami MN-11 i MN-12 dopuszcza si¢ przekroczenie linii
zabudowy przez budynki garazowe lokalizowane od strony ciggdéw pieszo-jezdnych
oznaczonych symbolami KPJ-12, KPJ-13 i KPJ-14 pod warunkiem, ze ich wysoko$¢
nie przekroczy 3 m od poziomu terenu,

h) dla budynkoéw gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych sytuowanych na
zapleczu dziatki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy traktowaé jak
nieprzekraczalne linie zabudowy,

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlane;j,

j) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlane;,

k) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,

1) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,8,

m) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych — 2,

- dla budynkéw gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych — 1,

n) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:

— budynki mieszkalne jednorodzinne — 9 m,

- pozostate obiekty — 6 m,

0) dachy - ptaskie o nachyleniu do 10°,

p) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

— kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkéw na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki,

q) dla istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych 1lub ich czgsci
zlokalizowanych poza liniami zabudowy dopuszcza si¢ remonty, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania przy zachowaniu pozostalych ustalen planu, a rozbudowy i
nadbudowy z zachowaniem linii zabudowy i1 pozostatych ustalen planu,

r) przy rozbudowie i nadbudowie istniejacych budynkow ustala si¢, ze obowiazujace linie
zabudowy sg nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

s) dla istniejagcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych niespetniajacych ustalen
planu w zakresie formy zabudowy i ksztalttu dachu, dopuszcza si¢ remonty,
przebudowy, rozbudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania z zachowaniem
dotychczasowej formy budynku, a pozostale roboty budowlane z zastosowaniem
ustalen planu;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 700 m?;
4) zasady obslugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
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6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a)
b)

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 19. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN-13, MN-14, MN-
15 i MN-16, dla ktorych ustala sig:
1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

a)
b)

c)
d)

g)

h)

p)

budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojacej lub blizniaczej,

funkcja garazowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny, dobudowanej do

budynku mieszkalnego lub w formie budynkéw wolno stojacych lokalizowanych na

zapleczu dziatki budowlanej, przy czym dopuszcza si¢ lokalizacje garazy bezposrednio

przy granicy z sasiednig dziatka budowlana,

lokale uzytkowe z ustugami nieucigzliwymi,

na jednej dziatce budowlanej mozna zrealizowa¢ maksymalnie jeden budynek mieszkalny

jednorodzinny oraz jeden budynek garazowy i1 jeden budynek gospodarczy, lub jeden

budynek gospodarczo-garazowy,

poziom parteru maksymalnie 45 cm powyzej poziomu terenu przed glownym wejsciem do

budynku,

nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,

na terenach oznaczonych symbolami MN-13 1 MN-14 dopuszcza si¢ przekroczenie linii

zabudowy przez budynki garazowe lokalizowane od strony ciggdéw pieszo-jezdnych

oznaczonych symbolami KPJ-9, KPJ-10, KPJ-11 i KPJ-12 pod warunkiem, ze ich

wysoko$¢ nie przekroczy 3 m od poziomu terenu,

dla budynkow gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych sytuowanych na

zapleczu dziatki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy traktowaé jak

nieprzekraczalne linie zabudowy,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlane;,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej,

minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,

maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,9,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych — 2,

- dla budynkéw gospodarczych, garazowych i gospodarczo-garazowych — 1,

maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

— budynki mieszkalne jednorodzinne — 9 m,

- pozostate obiekty — 6 m,

dachy - ptaskie o nachyleniu do 10°, przy czym ustala si¢, ze poziom gornej krawedzi

elewacji frontowej musi by¢ tozsamy dla obu segmentow w zabudowie blizniaczej,

elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
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Q)

przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

— kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkéw na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- nakazuje si¢ zastosowanie jednakowej kolorystyki dla obu segmentéw w zabudowie
blizniaczej,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki,

dla istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych 1lub ich czesci

zlokalizowanych poza liniami zabudowy dopuszcza si¢ remonty, przebudowy i zmiany

sposobu uzytkowania przy zachowaniu pozostalych ustalen planu, a rozbudowy i

nadbudowy z zachowaniem linii zabudowy i pozostatych ustalen planu,

przy rozbudowie i nadbudowie istniejacych budynkow ustala si¢, ze obowigzujace linie

zabudowy sg nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

dla istniejagcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych niespetniajacych ustalen

planu w zakresie formy zabudowy 1 ksztattu dachu, dopuszcza si¢ remonty,

przebudowy, rozbudowy 1 =zmiany sposobu uzytkowania z zachowaniem

dotychczasowej parametrow i1 formy budynku, a pozostate roboty budowlane z

zachowaniem dotychczasowej formy budynku i pozostatych zastosowaniem ustalen

planu;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 500 m?;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw, za wyjatkiem:

a)
b)

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 20. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN/U-1, MN/U-2,
MN/U-3 i MN/U-4, dla ktorych ustala sig:
1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-ustugowe i ustugowe — w formie wolno
stojacej,

funkcja gospodarcza i garazowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny
jednorodzinny lub ustugowy lub mieszkalno-ustugowy lub w formie budynkéw wolno
stojacych,

na jednej dzialce budowlanej mozna zrealizowa¢ maksymalnie jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny lub ustugowy lub mieszkalno-ustugowy oraz jeden budynek garazowy i jeden
budynek gospodarczy, lub jeden budynek gospodarczo-garazowy,

zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
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3)
4)
5)
6)

D

minimalna powierzchnia biologicznie czynna— 40% powierzchni dziatki budowlanej,
maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej,
minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,

maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 1,2,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego

jednorodzinnego, mieszkalno-ustugowego lub ustugowego — 2,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku gospodarczego,
garazowego lub gospodarczo-garazowego — 1 kondygnacja,

maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-ustugowe, ustugowe — 9 m,
pozostate obiekty — 6 m,

m) dachy:

dwuspadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gltowne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek, lub dachy ptaskie o nachyleniu
do 10°,

pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachéwka, dachowka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub brazowym, lub
grafitowym, lub czerwonym, lub czarnym matowym, przy czym ustala si¢, ze rodzaj
(z dopuszczeniem stosowania réznych materiatow) i kolor pokrycia musi by¢
jednakowy dla wszystkich budynkéw na dziatce budowlanej - ustalenie nie dotyczy
dachéw ptaskich,

n) elewacje zewngtrzne:

ustala si¢ kolorystyke S$cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiece] niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,
zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki,

0) dla budynkéw istniejacych wykraczajagcych poza linie zabudowy dopuszcza si¢
remonty, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania z zachowaniem pozostatych
ustalen planu, a rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii

p)

zabudowy oraz pozostalych ustalen planu,

dla istniejagcych budynkow niespelniajacych ustalen planu w zakresie parametrow
zagospodarowania terenu dopuszcza si¢ remonty i1 przebudowy z zachowaniem
dotychczasowych parametrow, a pozostate roboty budowlane i zmiany sposobu

uzytkowania z uwzglednieniem ustalen planu;
minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 800 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
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b)

obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 21. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW-1, dla ktorego ustala

sig:

1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

3)
4)
5)
6)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
)

funkcja garazowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny lub w zespotach

garazy w formie zabudowy szeregowej,

nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 25% powierzchni dziatki budowlane;,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,

maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2.4,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

— dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — 6

— dla pozostatych obiektow — 1,

maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

- budynki mieszkalne wielorodzinne — 25 m,

- pozostate obiekty — 5 m,

dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,

elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dla garazy w formie szeregowej ustala si¢ kolor §cian tynkowanych: biaty, szary,
lub bezowy,

- dla garazy w formie szeregowej kolorystyka, forma i rodzaj elewacji musza by¢
jednakowe dla wszystkich segmentéw w pojedynczym zespole zabudowy,

— dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowe;j kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 3500 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a)
b)

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.
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§ 22. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW-2, dla ktoérego ustala

sig:

1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

3)
4)
5)
6)

a)

b)

9)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
)

k)

funkcja gospodarcza i garazowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny lub w
zespotach garazy w formie zabudowy szeregowej, lub w formie garazu podziemnego,
nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 25% powierzchni dziatki budowlane;,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej,

minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,

maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 3,5,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

— dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — 12,

— dla pozostatych obiektéw — 1,

maksymalna wysokos¢ zabudowy:

- budynki mieszkalne wielorodzinne — 38 m,

- pozostate obiekty — 6 m,

dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,

elewacje zewngtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiece] niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

- dla garazy w formie szeregowej ustala si¢ kolor $cian tynkowanych: bialy, szary,
lub bezowy,

- dla garazy w formie szeregowej kolorystyka, forma i rodzaj elewacji musza by¢
jednakowe dla wszystkich segmentéw w pojedynczym zespole zabudowy,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki,

dopuszcza zachowanie istniejacej zabudowy ustugowej, w tym zlokalizowanej poza

liniami zabudowy, z mozliwos$cig jej remontow i przebudowy;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 7000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem:

a)
b)

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 23. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U-1, dla ktérego

ustala si¢:
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1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne, mieszkalno-ustugowe 1 ustugowe — w formie wolno stojace;j,
b) funkcja gospodarcza i garazowa w formie wbudowanej w budynek mieszkalny
wielorodzinny lub ustugowy lub mieszkalno-ustugowy,
c) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej

2000 m?,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna— 25% powierzchni dziatki budowlane;,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,

g) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,1,

h) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy — 2,0,

1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3,

j) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 16 m,

k) dachy:

— dwuspadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gtowne
potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek, lub dachy ptaskie o nachyleniu
do 10°,

— pokrycie dachéw: dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, dachowka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub brazowym, lub
grafitowym, lub czerwonym, lub czarnym matowym, przy czym ustala si¢, ze rodzaj
(z dopuszczeniem stosowania réznych materiatow) i kolor pokrycia musi by¢
jednakowy dla wszystkich budynkéw na dzialce budowlanej - ustalenie nie dotyczy
dachow ptaskich,

1) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1200 m?;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 24. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem U-1, dla ktérego ustala sig:
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1))

2)

3)
4)
5)
6)

1)
2)

przeznaczenie terenu — ustugi nieucigzliwe w zakresie: gastronomii, handlu, ustug biurowych,

bankowych, medycznych, kosmetycznych, fryzjerstwa;

zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) budynki w formie wolno stojace;j,

b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

c) pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe nalezy lokalizowa¢ w ramach
budynkéw ustug nieucigzliwych,

d) nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlane;,

g) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,1,

h) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,6,

1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych -1,

j) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 8 m,

1) dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,

m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wigce] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatyczno$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 3000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre§lonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) sezonowych ogrédkow gastronomicznych pod warunkiem, ze ich lokalizacja zwigzana
bedzie z funkcjonujagcym obiektem gastronomicznym posiadajacym zaplecze
gastronomiczne i sanitarne do obshugi gosci,

c) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 25. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem U-2, dla ktérego ustala sig:

przeznaczenie terenu — ustugi nieucigzliwe;

zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki w formie wolno stojacej,

b) zakazuje si¢ lokalizacji uslug z zakresu gastronomii, klubow nocnych, dyskotek i sal
weselnych,

c) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,
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3)
4)
5)
6)

1
2)

d) pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe nalezy lokalizowa¢ w ramach
budynkow ustug nieucigzliwych,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,

h) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,01,

1) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2,0,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3 kondygnacji,

k) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 16 m,

1) dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,

m) elewacje zewngtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiece] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

— dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 8000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 26. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem U-3, dla ktorego ustala sig:

przeznaczenie terenu — ustugi nieucigzliwe;

zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) budynki w formie wolno stojace;j,

b) zakazuje si¢ lokalizacji ustug z zakresu gastronomii, klubéw nocnych, dyskotek i sal
weselnych,

c) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,
d) pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe nalezy lokalizowa¢ w ramach

budynkoéw ustug nieucigzliwych,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej,
g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,
h) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,01,
1) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy — 2,0,
j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3 kondygnacji,
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k) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m,
1) dachy:

dwuspadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°, przy czym gtowne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek, lub dachy ptaskie o nachyleniu do
10°,

pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachéwka, dachéwka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub bragzowym, lub
grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustala si¢, ze rodzaj (z
dopuszczeniem stosowania roznych materiatow) 1 kolor pokrycia musi by¢
jednakowy dla wszystkich budynkow na dzialce budowlanej - ustalenie nie dotyczy
dachow ptaskich,

m) elewacje zewngtrzne:

ustala si¢ kolorystyke S$cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,
zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowe;j kolorystyki;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 300 m?;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 27. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U-4 1 U-5, dla ktorych

ustala sie:

1) przeznaczenie terenu — ustugi nieucigzliwe;

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

budynki w formie wolno stojace],

zakazuje si¢ lokalizacji ustug z zakresu gastronomii, klubéw nocnych, dyskotek i sal
weselnych,

zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,
pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe nalezy lokalizowa¢ w ramach

budynkow ustug nieucigzliwych,

a)
b)
©)
d)

e)
f)

g)
h)

nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 25% powierzchni dziatki budowlane;,
maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej,
minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,
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maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,9,
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2,
maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 12 m,

dachy:

dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléownych potaci do 30°, przy
czym gtowne potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek, lub dachy ptaskie,
pokrycie dachéw: dachowka ceramiczna, blachodachowka, dachéwka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub brazowym, lub
grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustala si¢, ze rodzaj (z
dopuszczeniem stosowania roznych materiatdow) 1 kolor pokrycia musi by¢
jednakowy dla wszystkich budynkéw na dzialce budowlanej - ustalenie nie dotyczy
dachow ptaskich,

m) elewacje zewnetrzne:

ustala si¢ kolorystyke S$cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,
zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowe;j kolorystyki;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 3000 m?;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 28. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UKS-1, dla ktérego ustala

sig:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa ushug obstugi komunikacji samochodowej, w tym: stacje paliw,

myjnie samochodowe, stacje diagnostyczne, itp.,

b) uzupelniajace: ustugi handlu;

2) zasady ksztatltowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

funkcja uzupetiajaca, pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowe;,

zakazuje si¢ lokalizacji ustug z zakresu gastronomii, klubow nocnych, dyskotek i sal

a)
b)

c)

d)

weselnych,

zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,
nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
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e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,

g) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,001,

h) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,6,

1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

j) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 12 m,

k) dachy:

— dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 30°, przy
czym glowne polacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek, lub dachy ptaskie,

— pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachéwka, dachowka cementowa,

blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub bragzowym, lub
grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustala si¢, ze rodzaj (z
dopuszczeniem stosowania réznych materiatdw) i1 kolor pokrycia musi by¢
jednakowy dla wszystkich budynkéw na dzialce budowlanej - ustalenie nie dotyczy
dachow ptaskich,

1) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiegce] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 4000 m?;
4) zasady obslugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 29. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UO-1, dla ktérego ustala
sie:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — ustugi o§wiaty,
b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe, w szczegdlnosci z zakresu kultury, administracji, sportu
1 rekreacji;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) funkcja uzupelniajaca, pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowej,

b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

¢) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym budynku,
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3)
4)
5)
6)

d) dopuszcza si¢ lokalizacje poza liniami zabudowy obiektow sportowych i rekreacyjnych
z wylaczeniem zabudowy kubaturowej, w szczegdlnosci boisk sportowych, urzadzen
lekkoatletycznych, placu zabaw,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlane;j,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,

h) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,01,

1) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2,0,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3 kondygnacje,

k) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 16 m,

1) dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,

m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wigce] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 8000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) tymczasowych obiektow wystawowych,

c) tymczasowych obiektow dydaktycznych,

d) tymczasowych obiektow i urzadzen sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

e) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 30. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UQO-2, dla ktorego ustala

sig:

1

2)

przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi o§wiaty,

b) uzupekniajace —dom studencki, ushugi sportu i rekreacji, ustugi nieucigzliwe, w szczegdlnosci
z zakresu kultury, administracji;

zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe oraz ustugi nieucigzliwe w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowej,

b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

c) funkcja garazowa i gospodarcza w formie wbudowanej w budynek ustugowy,

d) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym budynku,
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3)
4)
5)
6)

e) dopuszcza si¢ lokalizacje poza liniami zabudowy obiektow sportowych 1 rekreacyjnych
z wylaczeniem zabudowy kubaturowej, w szczegdlnosci boisk sportowych, urzadzen
lekkoatletycznych, placu zabaw,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —30% powierzchni dziatki budowlane;j,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,

1) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,01,

j) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2,0,

k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3 kondygnacje,

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 16 m,

m) dachy — plaskie o nachyleniu do 10°,

n) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wigce] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkow z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 10000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) tymczasowych obiektow wystawowych,

c) tymczasowych obiektow dydaktycznych,

d) tymczasowych obiektow i urzadzen sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

e) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 31. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami UO-3 i UO-4, dla

ktorych ustala sie:

1

2)

przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi o§wiaty,

b) uzupelniajace — ushugi sportu i rekreacji, ustugi nieucigzliwe, w szczeg6lnosci z zakresu
kultury, administracji;

zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe oraz ustugi nieucigzliwe w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowe;j,

b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

¢) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym budynku,
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3)
4)
5)
6)

d) dopuszcza si¢ lokalizacje poza liniami zabudowy obiektow sportowych i rekreacyjnych
z wylaczeniem zabudowy kubaturowej, w szczegdlnosci boisk sportowych, urzadzen
lekkoatletycznych, placu zabaw,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlane;j,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,

h) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,01,

1) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2,0,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3 kondygnacje,

k) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 16 m,

1) dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,

m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wigce] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 5000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) tymczasowych obiektow wystawowych,

c) tymczasowych obiektow dydaktycznych,

d) tymczasowych obiektow i urzadzen sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

e) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 32. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UO/UZ-1, dla ktérego

ustala sig:

1

2)

przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi o§wiaty, ustugi zdrowia,

b) uzupelniajace — ushugi sportu i rekreacji, ustugi nieucigzliwe, w szczegolnosci z zakresu
kultury, administracji;

zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe oraz ustugi nieucigzliwe w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowe;j,

b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

¢) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym budynku,
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3)
4)
5)
6)

d) dopuszcza si¢ lokalizacje poza liniami zabudowy obiektow sportowych i rekreacyjnych
z wylaczeniem zabudowy kubaturowej, w szczegdlnosci boisk sportowych, urzadzen
lekkoatletycznych, placu zabaw,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlane;j,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,

h) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,01,

1) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2,0,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3 kondygnacje,

k) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 16 m,

1) dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,

m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wigce] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkow z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 4000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre§lonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) tymczasowych obiektow wystawowych,

c) tymczasowych obiektow dydaktycznych,

d) tymczasowych obiektow i urzadzen sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

e) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 33. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ-1, dla ktérego ustala

sig:

1

2)

przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi zdrowia - szpital,

b) uzupekniajace — ustugi publiczne, ushugi nieuciazliwe;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

k) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

1) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym budynku,

m) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

n) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlane;j,

0) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
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3)
4)
5)
6)

p) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,01,

q) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2,25,

r) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 7,
s) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 25 m,

t) dachy — ptlaskie o nachyleniu do 10°,

u) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wigce] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

— dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 10000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 34. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami UZ-2 i UZ-3, dla ktorego

ustala sig:

1))

2)

przeznaczenie terenu:

a) podstawowe —ushugi zdrowia, w szczegolnosci: rehabilitacji medycznej, dom opieki,
b) uzupekniajace — inne ustugi nieuciagzliwe, w szczegdlnosci biurowe;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe oraz ustugi nieucigzliwe w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowej,
b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej

2000 m?,
c) dopuszcza si¢ laczenie funkcji w jednym budynku,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlanej,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,
g) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,01,
h) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2,0,
1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3,
j) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 12 m,
k) dachy:
— dwuspadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°, przy czym gtowne
potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek, lub dachy ptaskie o nachyleniu
do 10°,
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— pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachowka, dachowka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub brazowym, lub
grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustala si¢, ze rodzaj (z
dopuszczeniem stosowania roznych materiatdow) 1 kolor pokrycia musi by¢
jednakowy dla wszystkich budynkéw na dzialce budowlanej - ustalenie nie dotyczy
dachow ptaskich,

1) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowe;j kolorystyki;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 3500 m?;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 35. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP-1, dla ktérego ustala
sie:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — ustugi publiczne, w szczegdlnosci z zakresu administracji,
b) uzupeliajace — ushugi nieucigzliwe, w szczegdlnosci gastronomii, ochrony zdrowia,
biurowe;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,
b) pomieszczenia administracyjne i socjalne nalezy lokalizowa¢ w ramach budynkoéw
ustugowych,
c) funkcja garazowa w formie wbudowanej w budynek ustugowy,
d) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym budynku,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlanej,
g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,
h) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,01,
1) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 2,0,
j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 5 kondygnacji,
k) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 18 m,
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3)
4)
5)
6)

1) dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,
m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 2000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) tymczasowych obiektow wystawowych,

c) tymczasowych obiektow dydaktycznych,

d) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 36. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP-2, dla ktérego ustala

sig:

1)

2)

przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi publiczne, w szczegolnosci z zakresu administracji, sgdownictwa,
b) uzupekniajace — ustugi nieucigzliwe;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe oraz ustugi nieucigzliwe w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowe;j,
b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej

2000 m?,
¢) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym budynku,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
€) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 0% powierzchni dziatki budowlane;,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 80% powierzchni dziatki budowlane;j,
g) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,
h) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 4,0,
1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 4 kondygnac;ji,
j) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 16 m,
k) dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,
1) elewacje zewnetrzne:
- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wigce] niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
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przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,
- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,
— dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowe;j kolorystyki;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 700 m?;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 37. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP-3, dla ktérego ustala
sie:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi publiczne, w szczegolnosci z zakresu administracji, kultury,

b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

a) pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz ustugi nieucigzliwe w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowe;j,

b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

c) funkcja garazowa i gospodarcza w formie wbudowanej w budynek ustugowy lub w

wolno stojagcym zespole garazy,
d) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym budynku,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlanej,
g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,
h) minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,01,
1) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 1,6,
j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3 kondygnacje,
k) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 12 m,
1) dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,
m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;
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3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 2000 m?;
4) zasady obslugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 38. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP-4, dla ktérego ustala
sie:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi publiczne, w szczegolnosci z zakresu kultury, takie jak amfiteatr, scena
plenerowa, itp.

b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe;

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz garazowe w formie wbudowanej w obiekt
funkcji podstawowej lub uzupethiajacej,

b) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?,

c) dopuszcza si¢ faczenie funkcji w jednym budynku,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna —40% powierzchni dziatki budowlanej,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;,

g) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,001,

h) dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu bez zabudowy kubaturowej,

1) maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 2,0,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych ustug publicznych — 3 kondygnacje,

k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych pozostatych ustug nieucigzliwych,

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

— ushugi kultury —20 m,
— pozostate obiekty — 6 m,

m) dachy — dla zadaszenia amfiteatru lub sceny plenerowej dowolna forma dachu, przy czym
dopuszcza si¢ dachy niepelne, azurowe lub realizacje ostatniej kondygnacji jako
otwartej, dla pozostalych obiektow - ptaskie o nachyleniu do 10°, lub w formie
nawigzujacej do zadaszenia amfiteatru lub sceny plenerowe;j, przy czym dopuszcza si¢
realizacj¢ ostatniej kondygnacji jako otwartej w formie tarasu widokowego,

n) elewacje zewngtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 20% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,
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- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkoéw z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki,
— dopuszcza si¢ elewacje w catosci lub czesci azurowe;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 8000 m?;
4) zasady obslugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) tymczasowych obiektow wystawowych,
c) tymczasowych obiektow dydaktycznych,
d) tymczasowych obiektow sportowych,
e) tymczasowych obiektow rozrywkowych,
f) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 39. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami UT-11 UT-2, dla ktorych
ustala sig:

1) przeznaczenie terenu — ustugi turystyki zwigzane z obstuga przystani srédladowej dla jednostek
plywajacych, w szczegdlnosci takie jak: budynki administracyjne, biurowe, obiekty do
przechowywania sprzetu wodnego, sanitariaty, pomieszczenia techniczne itp.;

2) zasady ksztatltowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza si¢ lokalizacje dominanty w postaci latarni, pylonu, wiezy widokowej itp., o

wysokosci do 15 m,

b) dopuszcza si¢ obiekty, urzadzenia i zagospodarowanie zwigzane z przybijaniem,
cumowaniem i postojem jednostek ptywajacych oraz odpoczynkiem turystéw,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy — 70% powierzchni dziatki budowlane;,

f) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,001,

g) dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu bez zabudowy kubaturowe;,

h) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,7,

1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

j) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 8 m,

k) dachy:

— dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,
lub dachy ptaskie o nachyleniu do 10°,

— dopuszcza si¢ indywidualng form¢ dachu dla dominanty, o ktérej mowa w lit. j,

— pokrycie dachéw: dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, dachowka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub brazowym, lub
grafitowym, lub czarnym matowym - ustalenie nie dotyczy dachow plaskich,

1) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiece] niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatyczno$ci barwy
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przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,
- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,
— dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowe;j kolorystyki;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 700 m?;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) tymczasowych obiektéw i urzadzen rekreacyjnych dla obstugi ruchu turystycznego,
c) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 40. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami UT/ZZ-1 1 UT/ZZ-2,
dla ktorych ustala sie:
1) przeznaczenie terenu — ustugi turystyki w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig —
przystan $rodlagdowa dla jednostek ptywajacych;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
b) dopuszcza si¢ obiekty, urzadzenia i1 zagospodarowanie zwigzane z przybijaniem,
cumowaniem i postojem jednostek ptywajacych,
¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 70% powierzchni dziatki budowlanej;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 2500 m?;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:
a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) tymczasowych obiektow i urzadzen rekreacyjnych dla obstugi ruchu turystycznego,
c) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 41. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem US-1, dla ktérego ustala
sie:
1) przeznaczenie terenu — ustugi sportu i rekreacji;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

a) budynki, urzadzenia i1 obiekty terenowe, budowle oraz zagospodarowanie terenu na cele
sportu irekreaci, takie jak: hale sportowe, ptywalnie, boiska sportowe, korty tenisowe, skate
park, sitownie plenerowe, itp.,

b) pomieszczenia administracyjne, socjalne, garazowe 1 gospodarcze w formie
wbudowanej w obiekt funkcji podstawowej lub w formie wolno stojacej,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy —zgodnie z rysunkiem planu,
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3)
4)
5)
6)

)

k)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlane;,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej,

minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,001,

maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,9,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 2,

maksymalna wysokos¢ zabudowy:

— budynki sportu i rekreacji — 15 m,
— pozostate obiekty — 10 m,

dachy:

— dachy ptaskie o nachyleniu do 10°, lub tukowe, lub dwuspadowe lub wielospadowe
o kacie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,

— pokrycie dachéw: dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, dachowka cementowa,
blacha ptaska, w kolorze naturalnym dachéwki ceramicznej, lub brazowym, lub
grafitowym, lub czarnym matowym - ustalenie nie dotyczy dachow plaskich,

elewacje zewngtrzne:

— ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiece] niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatyczno$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylgcznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

— dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 10000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a)
b)
c)
d)
e)

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

tymczasowych obiektow wystawowych,

tymczasowych obiektow dydaktycznych,

tymczasowych obiektow i1 urzadzen sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,
obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 42. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem US/ZZ-1, dla ktorego

ustala sig:
1) przeznaczenie terenu — ushugi sportu i rekreacji w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

a)
b)

zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna —90% powierzchni dziatki budowlanej;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 350 m?;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
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6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 43. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-
4, 7P-5, 7.P-6, 7.P-7, 7.P-8, Z.P-9, ZP-10, ZP-11, ZP-12 i ZP-13, dla ktorych ustala si¢:
1) przeznaczenie terenu - zielen urzadzona;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej za wyjatkiem niezbednych obiektow
infrastruktury technicznej oraz ogolnodostepnych obiektow sanitarnych,

b) ustala si¢ wyposazenie terenu w urzgadzone miejsca odpoczynku, przy czym formy
obiektow 1 uzytych materiatow w ramach poszczegolnych terenow muszg stanowic
kompozycyjna catosc,

c) ustala si¢ realizacj¢ tras pieszych na kierunkach gtownych potaczen pieszych
wskazanych na rysunku planu,

d) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow 1 urzadzen sportowych 1 rekreacyjnych, takich jak:
sitownie plenerowe, place zabaw, trasy piesze i rowerowe, itp.,

e) ustala si¢ nawierzchni¢ utwardzong $Sciezek — kostka kamienna lub betonowa, plyty
kamienne lub betonowe,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 85% powierzchni dziatki budowlanej,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 5% powierzchni dziatki budowlane;,

h) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,001,

1) dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu bez zabudowy kubaturowe;,

j) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,01,

k) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 4 m,

1) zachowuje si¢ pomnik na terenie oznaczonym symbolem ZP-12 jako dominantg
przestrzenng, z dopuszczeniem zmiany lokalizacji, typu i formy obiektu,

m) zachowuje si¢ kapliczke na terenie oznaczonym symbolem ZP-13, z dopuszczeniem
zmiany lokalizacji 1 formy obiektu,

3) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okre§lonych w § 13;

4) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) tymczasowych obiektow wystawowych,

c) tymczasowych obiektow dydaktycznych,

d) tymczasowych obiektow i1 urzadzen sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

e) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 44. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZP-14 i ZP-15, dla
ktorych ustala sie:
1) przeznaczenie terenu - zielen urzgdzona;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 85% powierzchni dziatki budowlane;,
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3) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

4) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 45. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZR-1, ZR-2 i ZR-3, dla

ktoérych ustala sig:
1) przeznaczenie terenu - zielen nieurzgdzona;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

a)

b)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej za wyjatkiem niezbednych obiektow
infrastruktury technicznej,

dopuszcza si¢ lokalizacje¢ tras pieszych i rowerowych wraz z niezbedng infrastruktura,
w szczegblnosci na kierunkach gtéwnych potaczen pieszych wskazanych na rysunku
planu,

dopuszcza si¢ wyposazenie terenu w urzadzone miejsca odpoczynku, przy czym formy
obiektow 1 uzytych materialdow w ramach poszczegdlnych terenéw muszg stanowié
kompozycyjng catos¢,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 85% powierzchni dziatki budowlane;,
maksymalna powierzchnia zabudowy — 5% powierzchni dziatki budowlane;,
minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,001,

dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu bez zabudowy kubaturowe;j,

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01,

maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 4 m,

3) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okre§lonych w § 13;

4) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 46. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZR/ZZ-1, ZR/ZZ-
2,ZR/Z77Z-3, ZR/77-4 1 ZR/ZZ-5, dla ktérych ustala sig:
1) przeznaczenie terenu - zielen nieurzadzona;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

zakaz lokalizacji zabudowy za wyjatkiem:

obiektow i1 urzadzen ochrony przeciwpowodziowej,

niezbgdnych obiektéw infrastruktury techniczne;,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 85% powierzchni dziatki budowlanej,
maksymalna powierzchnia zabudowy — 5% powierzchni dziatki budowlanej,
minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,001,

dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu bez zabudowy kubaturowe;,

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01,

maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 4 m;

3) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
4) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
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5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 47. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZN-1, ZN-2, ZN-3, ZN-
4, ZN-5, ZN-6, ZN-7 i ZN-8, dla ktorych ustala sig:
1) przeznaczenie terenu - zielen w Obszarze Natura 2000;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji zabudowy,
b) dopuszcza si¢ lokalizacje tras pieszych i rowerowych wraz z niezbedng infrastrukturg;
3) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
4) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 48. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZN/ZZ-1, ZN/Z.Z-2,
ZN/77-3,7N/7Z-4, ZN/ZZ-5, ZN/177-6, ZN/ZZ-7 i ZN/ZZ-8, dla ktorych ustala sig:
1) przeznaczenie terenu - zielen w Obszarze Natura 2000 i1 w obszarze szczegodlnego
zagrozenia powodzia;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji zabudowy za wyjatkiem obiektow 1 urzadzen ochrony
przeciwpowodziowej,
b) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ tras pieszych i rowerowych wraz z niezbedng infrastruktura,
w szczegblnosci na kierunkach gléwnych potaczen pieszych wskazanych na rysunku
planu;
3) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
4) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 49. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem KP-1, dla ktorego ustala
sie:
1) przeznaczenie terenu — parking publiczny;
2) zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) parking powierzchniowy lub garaz wielopoziomowy w postaci wolno stojacego obiektu
budowlanego,
b) ustala si¢ nawierzchni¢ utwardzong asfaltowa, z kostki kamiennej lub betonowej, z ptyt
kamiennych lub betonowych;
¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 20%
powierzchni dziatki budowlanej,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy — 70% powierzchni dziatki budowlane;j,
f) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy — 0,3,
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3)
4)
5)
6)

g) dopuszcza si¢ zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowej,

h) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy — 3,0,

1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych obiektow budowlanych - 3, w tym
trzecia w formie otwartej, poziomu niezadaszonego,

j) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 10 m,

k) dachy - ptaskie we wszystkich formach, przy czym dopuszcza si¢ realizacje na ostatniej
kondygnacji parkingu otwartego,

1) elewacje zewnetrzne:

— ustala si¢ kolorystyke o niskim nasyceniu barw odpowiadajacemu systemowi
barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w
barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy przy czym dopuszcza si¢
stosowanie odcieni z przedziatu powyzej 2020, lecz wylacznie na niewielkich
fragmentach tj. nie przekraczajacych 10% powierzchni elewac;i,

— zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

— dopuszcza si¢ elewacje azurowe;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 4000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania rob6t
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 50. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem KP-2, dla ktorego ustala

sig:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

przeznaczenie terenu — parking publiczny;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) parking powierzchniowy lub podziemny garaz wielopoziomowy,

b) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowe;,

c) ustala si¢ nawierzchni¢ utwardzong asfaltowa, z kostki kamiennej lub betonowej, z ptyt
kamiennych lub betonowych,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 10% powierzchni dziatki budowlanej,

e) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy — 0,01,

f) dopuszcza si¢ zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowej,

g) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy — 1,5;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 4000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

48



§ 51. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS-1, dla ktérego ustala

sig:

1) przeznaczenie terenu — teren komunikacji samochodowej;

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)
b)

9)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

droga wewnetrzna wraz z miejscami postojowymi,

zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej z wyjatkiem niezbednych obiektow
infrastruktury technicznej,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlane;,
maksymalna powierzchnia zabudowy — 5% powierzchni dziatki budowlane;,

wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy — 0,001,

dopuszcza si¢ zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowe;,

wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy — 0,2,

maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 4 m,

ustala si¢ nawierzchni¢ utwardzong asfaltowa, z kostki kamiennej lub betonowej, z plyt
kamiennych lub betonowych;

3) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

4) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a)
b)

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 52. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS-2, KS-3, KS-4 i KS-
5, dla ktorych ustala sie:

1) przeznaczenie terenu — teren komunikacji samochodowe;;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
)
j)
k)

parking powierzchniowy lub zespoty garazy w formie szeregowej,

nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna— 0% powierzchni dziatki budowlane;,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 100% powierzchni dziatki budowlanej,

wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy — 0,001,

dopuszcza si¢ zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowe;,

wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy — 1,0,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 6 m,

dachy — ptaskie o kacie nachylenia do 10°,

elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolor $cian tynkowanych: biaty, szary, lub bezowy,

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajacemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,
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- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z plyt trapezowych 1 falistych oraz
sidingiem,

- kolorystyka, forma i1 rodzaj elewacji musza by¢ jednakowe dla wszystkich
segmentow w zespole zabudowy szeregowej;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 20 m?;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania
robot budowlanych, potozonych na terenie budowy.

§ 53. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami E-1, E-2, E-3, E-4, E-5,
E-6, E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-13 i E-14 dla ktorych ustala si¢:
1) przeznaczenie terenu — teren infrastruktury elektroenergetycznej — stacje transformatorowe;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)
b)

¢)

d)

e)

2
h)

stacje wnetrzowe w formie wolno stojace;j,

nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

- dla terendw oznaczonych symbolami E-1, E-2, E-3, E-4, E-7, E-8, E-91 E-13 — 0%
powierzchni dziatki budowlane;,

- dla terenéw oznaczonych symbolami E-5, E-6, E-10, E-11, E-12 —20% powierzchni
dziatki budowlanej,

maksymalna powierzchnia zabudowy:

- dla terené6w oznaczonych symbolami E-1, E-3, E-4, E-7, E-8 1 E-13 — 100%
powierzchni dziatki budowlane;j,

— dla terenéw oznaczonych symbolami E-2, E-6, E-10 1 E-9 1 E-12 — 70% powierzchni
dziatki budowlanej,

— dla terendéw oznaczonych symbolami E-5 i E-11 — 30% powierzchni dziatki
budowlane;,

minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,1,

maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 1,0,

maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 4 m,

dachy — ptaskie o kacie nachylenia do 10°,

elewacje zewngtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiece] niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
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4)
5)
6)

sie:

1))
2)

3)
4)
5)
6)

- dla terenéw oznaczonych symbolami E-1, E-2, E-3, E-4, E-6, E-7, E-8, E-9, E-10,
E-11,E-121 E-13 - 30 m?,

— dla terenu oznaczonego symbolem E-5 — 500 m?;
zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;
zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 54. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem W-1, dla ktorego ustala

przeznaczenie terenu — teren infrastruktury wodociggowej;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obiekty budowlane, urzadzenia i instalacje zwigzane ze zbiorowym zaopatrzeniem w
wode,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlane;,

e) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,01,

f) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,8,

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 2,

h) maksymalna wysoko$¢ obiektow budowlanych — 10 m,

1) dachy — ptaskie o kacie nachylenia do 10°,

j) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem,

- dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy istniejagcych budynkow z
zachowaniem dotychczasowej kolorystyki;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 10000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 55. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami W/ZZ-1 1 W/ZZ-2, dla

ktorych ustala sie:

1))

2)

przeznaczenie terenu — teren infrastruktury wodociggowej w obszarze szczego6lnego
zagrozenia powodzig;
zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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3)
4)
5)
6)

a) zakaz lokalizacji zabudowy za wyjatkiem:

— obiektow 1 urzadzen ochrony przeciwpowodziowej,

— obiektéw infrastruktury wodociagowej, z wylaczeniem obiektow kubaturowych,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 90% powierzchni dziatki budowlane;,
minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 150 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 56. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami Wu -1, Wu-2, Wu-3,

Wu-4, Wu-5, Wu-6, Wu-7, Wu-8, Wu-9, Wu-10, Wu-11, Wu-12, Wu-13, Wu-14, Wu-15,
Wu-16 i Wu-17, dla ktérych ustala sie:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

przeznaczenie terenu — teren uje¢ wod;

zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,

b) w granicach obszaru szczegolnego zagrozenia powodzig obowigzuja zakazy, nakazy i
dopuszczenia regulowane przepisami odrgbnymi;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 800 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz

tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem

zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 57. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem K-1, dla ktorego ustala

sig:

1)
2)

3)
4)
5)

przeznaczenie terenu — teren infrastruktury kanalizacyjne;j;

zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu — zakaz lokalizacji zabudowy
kubaturowe;j;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 300 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 58. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem K-2, dla ktérego ustala

sig:

1)
2)

przeznaczenie terenu — teren infrastruktury kanalizacyjne;j;

zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) obiekty budowlane i urzadzenia infrastruktury kanalizacyjne;j,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 10% powierzchni dziatki budowlanej,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy — 20% powierzchni dziatki budowlane;j,
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3)
4)
5)
6)

e) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,01,

f) dopuszcza si¢ zagospodarowanie bez zabudowy kubaturowe;,
g) maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,2,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

1) maksymalna wysoko$¢ obiektow budowlanych — 4 m,

j) dachy —ptaskie o kacie nachylenia do 10°,

k) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw
odpowiadajgcemu systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie
wiecej niz 10% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 2020, lecz
wylacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych 10% ich powierzchni,

- zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych i falistych oraz
sidingiem;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 600 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie 1 uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 59. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem K/ZZ-1, dla ktérego

ustala sig:

)]

2)

3)
4)
5)
6)

przeznaczenie terenu — teren infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze szczegoOlnego
zagrozenia powodzia;

zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji zabudowy za wyjatkiem:

— obiektoéw i1 urzadzen ochrony przeciwpowodziowe;,

— obiektow infrastruktury kanalizacyjnej, z wytaczeniem obiektow kubaturowych,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlane;,
minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 3000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 60. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDGP-1, dla ktérego

ustala sig:

1))
2)

przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy gltéwnej ruchu przyspieszonego;

zasady zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zmienna, od 0 m do 18,4 m w granicach planu,
zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza si¢ realizacje zieleni urzadzone;,

¢) dopuszcza si¢ realizacje $ciezki rowerowej,
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d) ustala si¢ realizacj¢ o§wietlenia w liniach rozgraniczajacych drogi;
3) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
4) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 61. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDG-1, dla ktérego ustala
sie:
1) przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy glowne;j;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zmienna, od 8,1 m do 75,7 m w granicach
planu, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza si¢ realizacje zieleni urzadzone;,
c) dopuszcza si¢ realizacje wiat przystankowych komunikacji zbiorowej w liniach
rozgraniczajacych drogi, o nastepujacych parametrach:
— maksymalna powierzchnia rzutu poziomego — 8 m?,
— maksymalna wysoko$¢ — 2,5 m,
— dach — ptaski lub tukowy,
d) dopuszcza si¢ realizacj¢ $Sciezki rowerowej,
e) ustala si¢ realizacj¢ o§wietlenia w liniach rozgraniczajacych drogi;
3) zasady obstlugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
4) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 62. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDL-1, KDL-2, KDL-
3, dla ktorych ustala sie:
1) przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy lokalnej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
— drogi oznaczonej symbolem KDL-1 -zmienna od 12,3 m do 13,8 m, zgodnie z
rysunkiem planu,
— drogi oznaczonej symbolem KDL-2 - zmienna od 12,1 m do 12,3 m, zgodnie
z rysunkiem planu,
— drogi oznaczonej symbolem KDL-3 - zmienna od 10,9 m do 22,2 m, zgodnie
z rysunkiem planu;
b) dopuszcza sig¢ realizacje zieleni urzadzone;,
¢) dopuszcza si¢ realizacje $ciezki rowerowej,
d) ustala si¢ realizacj¢ o$wietlenia w liniach rozgraniczajacych drogi;
3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
4) tymczasowe zagospodarowanie, urzgdzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.
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§ 63. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDD-1, KDD-2, KDD-
3, KDD-4, KDD-5, KDD-6 i KDD-7, dla ktorych ustala si¢:
1) przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy dojazdowe;;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:

— drogi oznaczonej symbolem KDD-1 -zmienna od 10,1 m do 32,8 m, zgodnie z
rysunkiem planu,

— drogi oznaczonej symbolem KDD-2 - zmienna od 10 m do 15 m, zgodnie z
rysunkiem planu,

— drogi oznaczonej symbolem KDD-3 - zmienna od 12,7 m do 18 m, zgodnie z
rysunkiem planu,

— drogi oznaczonej symbolem KDD-4 - zmienna od 10 m do 21,3 m, zgodnie z
rysunkiem planu,

— drogi oznaczonej symbolem KDD-5 - zmienna od 4,9 m do 14 m, zgodnie z
rysunkiem planu,

— drogi oznaczonej symbolem KDD-6 - zmienna od 10,4 m do 20,7 m, zgodnie
z rysunkiem planu,

— drogi oznaczonej symbolem KDD-7 - zmienna od 10,4 m do 18,2 m, zgodnie
z rysunkiem planu,

b) dopuszcza sig¢ realizacje zieleni urzadzone;,
¢) dopuszcza si¢ realizacje $ciezki rowerowej,
d) ustala si¢ realizacj¢ o$wietlenia w liniach rozgraniczajacych drogi;
3) zasady obstlugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem

wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 64. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KPJ-1, KPJ-2, KPJ-3,
KPJ-4, KPJ-5, KPJ-6, KPJ-7, KPJ-8 KPJ-9, KPJ-10, KPJ-11, KPJ-12, KPJ-13 i KPJ-14,
dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie terenu — publiczny ciag pieszo-jezdny;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:

ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-1 — zmienna od 6 m do 10,4 m,
zgodnie z rysunkiem planu,

ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-2 — zmienna od 13,3 m do
29,3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-3 —zmienna od 6 m do 12,8 m,
zgodnie z rysunkiem planu,

ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-4 — zmienna od 10 m do 32 m,
zgodnie z rysunkiem planu,

ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-5 — zmienna od 8,5 m do 15 m,
zgodnie z rysunkiem planu,

ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-6 — zmienna od 6,7 m do 20 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
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3)
4)

— ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-7 — zmienna od 6,2 m do 16,3 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
— ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-8 — zmienna od 7,6 m do 28,1 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
— ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-9 — zmienna od 6,4 m do 15 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
— ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-10 — zmienna od 6 m do 15,6 m,
zgodnie z rysunkiem planu,
— ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-11 — zmienna od 9,3 m do
15,4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
— ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-12 — zmienna od 8,3 m do
11,7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
— ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-13 — zmienna od 11 m do 13,3
m, zgodnie z rysunkiem planu,
— ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-14 — zmienna od 17,8 m do 19,2
m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza si¢ realizacje czesci pieszej 1 jezdne] w jednym poziomie bez rozrdéznienia
miedzy czescig pieszg 1 jezdna,
c) dopuszcza si¢ realizacje Sciezki rowerowej na terenach oznaczonych symbolami KPJ-2 i
KPJ-7;
zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzgdzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 65. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami CP-1, CP-2, CP-3, CP-

4, CP-5 i CP-6 dla ktorych ustala si¢:

)]
2)

3)
4)

przeznaczenie terenu — publiczny ciag pieszy;
zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:

— ciaggu pieszego oznaczonego symbolem CP-1 — zmienna od 6 m do 21,5 m, zgodnie z

rysunkiem planu,

— ciagu pieszego oznaczonego symbolem CP-2 — zmienna od 3,2 m do 3,5 m, zgodnie

z rysunkiem planu,

— ciggu pieszego oznaczonego symbolem CP-3 — 5,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

— ciggu pieszego oznaczonego symbolem CP-4 — 4,8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

— ciaggu pieszego oznaczonego symbolem CP-5 — zmienna od 3,7 m do 5 m, zgodnie z

rysunkiem planu,

— ciagu pieszego oznaczonego symbolem CP-6 — 2,7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala si¢ nawierzchnie utwardzone ciggéw pieszych z kostki betonowej lub kamiennej,
¢) zakazuje si¢ wprowadzania ruchu pojazdow mechanicznych oraz postoju pojazdow;
zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre§lonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

56



Rozdzial 15
Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate, o ktorej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 66. Ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczeniu optaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci w wysokosci 0% .

Rozdzial 16
Postanowienia koncowe
§ 67.1. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Konina.
2. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.
3. Uchwala podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Koninie.
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UZASADNIENIE
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina —
Glinka, Kurow

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z2018 r. poz. 1945, z p6Zn. zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenow
oraz okre$lenia sposobow ich zagospodarowania i zabudowy Rada Miasta Konina podjeta
Uchwate Nr 214 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka, Kurow.

Obszar objety opracowaniem jest potozny w prawobrzeznej, wschodniej cze$ci miasta i

zajmuje powierzchni¢ okoto 115 ha.

Gléwnym celem sporzadzenia planu jest konieczno$¢ aktualizacji pod wzgledem zagrozenia
powodziowego, a takze uporzadkowanie struktury przestrzennej z uwzglednieniem
uwarunkowan fizjograficznych, wymogoéw ochrony $rodowiska oraz potozenia w obszarach
Natura 2000 — Dolina Srodkowej Warty.

W jego granicach obowigzuja sze$¢ miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych
obszaré6w, przy ul. Jana Pawla II - Uchwata Nr 893 Rady Miasta Konina z 29
pazdziernika 2014 r. (Dz. Urz. Woj. poz. 6529 z dnia 04.12.2014 r.),

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w czgsci dotyczacej
rejonu Glinka-Kuréw, w prawobrzeznej czg¢$ci miasta - Uchwata Nr 687 Rady Miasta
Konina z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 33 z dnia
01.03.2002 r. poz. 1009),

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w czgsci dotyczacej
rejonu Morzystaw, V i VA w prawobrzeznej cze$ci miasta — Uchwata Nr 688 Rady
Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 33 z
01.03.2002 r., poz. 1001),

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — budynek
administracyjny w rejonie ulicy Kardynata Stefana Wyszynskiego — Uchwata Nr 199
Rady Miasta Konina z dnia 26 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 7,
z dnia 11.02.2008 r. poz. 148),

e Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w czesci
dotyczacej rejonu skrzyzowania ulic Przemystowa — Kardynata Wyszynskiego —
Uchwata nr 29 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Wo;j.
Wielkopolskiego nr 5 z dnia 20.02.1999 r. poz. 100),

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w czegsci dotyczacej
rejonu ulicy Popietuszki — Jana Pawta II — Uchwata nr 192 Rady Miasta Konina z dnia
19 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 26 z dnia 04.03.2004 r. poz.
713).

W obowiazujacym Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina zatwierdzonego Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 pazdziernika 2010 r.,
zmienionego uchwatami Nr 578 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. oraz Nr 42 Rady
Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r., teren objety planem znajduje si¢ czesciowo w strefie
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srodmiejskiej S1, czesciowo w strefie mieszkaniowej M4 (Morzystaw, os. Glinka) oraz
czesciowo w strefie ekologicznej E1 (Dolina Warty).

Sporzadzony plan miejscowy stanowi dopetlienie polityki przestrzennej wyrazonej
w Studium 1 okresla zasady zagospodarowania zwigzane z funkcjg przedmiotowego terenu
okreslong w ww. Studium, a zarazem stanowi w znacznej czesci kontynuacje dotychczasowego
przeznaczenia terenu, dostosowujac zasady jego zagospodarowania do nowych potrzeb
inwestycyjnych z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow z dziedziny planowania
przestrzennego.

Rozmieszczenie terendw przeznaczonych pod zabudowe wskazano z uwzglednieniem zasad
wynikajacych z ww. studium, stanu istniejagcego oraz obszarow chronionych, zagrozenia
powodziowego, obszarow zagrozonych ruchami masowymi ziemi, itd. Mozliwa lokalizacja
budynkow zostata ograniczona liniami zabudowy w celu zachowania fadu przestrzennego.
Ponadto, w planie uwzgledniono zamierzenia inwestycyjne Miasta oraz wnioski mieszkancow.

Majac na wzgledzie powyzsze, zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza si¢, ze przewidywane rozwigzania nie naruszaj3
ustalen obowigzujacej zmiany Studium.

Przedmiotem ustalen planu sg nastepujace elementy:

1) przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o rdéznym przeznaczeniu
lub r6znych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ksztattowania krajobrazu w tym
krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow,

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikdw zagospodarowania terenu,

7) granice 1 sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow,

8) szczegbdlowe zasady 1 warunki scalania i podziatu nieruchomosci,

9) szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i1 budowy systemow komunikacji i infrastruktury
technicznej,

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,

12) stawki procentowe na podstawie ktorych ustala si¢ optate z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci,

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych.

Sporzadzenie projektu planu zostalo poprzedzone analizami stanu istniejacego
zagospodarowania, stopnia wyposazenia obszaru w infrastrukture techniczng, oceng walorow
architektonicznych 1 krajobrazowych, wystepowanie obiektow chronionych na podstawie
przepisow odrebnych. Przeprowadzono analiz¢ wlasnosci, aktualnego stanu prawnego
nieruchomosci objetych planem oraz potrzeb dysponentéw terenu. Ponadto, zidentyfikowano
potrzeby interesu publicznego oraz rozwoju infrastruktury technicznej, zapewnienia
odpowiedniej ilosci 1 jakosci wody oraz wymagania ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi i
mienia. Wnioski z powyzszych analiz oraz zdefiniowane potrzeby majg swoje odzwierciedlenie
w planie w postaci wskazanego uktadu funkcjonalnego oraz zasad zagospodarowania terenu i
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ksztattowania zabudowy. Ustalajgc przeznaczenie terenu Prezydent Miasta Konina wazyt
interes publiczny i prywatny, w tym zglaszane wnioski i uwagi. Sposob rozpatrzenia wnioskow
1 uwag ma swoje odzwierciedlenie w dokumentach proceduralnych oraz zatacznikach do
uchwaty. Plan uwzglednia wszystkie wymogi art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z p6zn. zm.),
przez co realizuje wymogi wynikajace z art. 1 ust. 2-4 ww. ustawy. W ramach przeprowadzonej
procedury sporzadzono prognoze oddziatywania na $rodowisko projektu planu, w ktore
przeanalizowano sposob uwzglednienia wymagan ochrony $rodowiska, dziedzictwa
kulturowego, ochrony bezpieczenstwa ludzi 1 mienia i zawarto ocen¢ zasadnosci przyjetych
rozwigzan wraz z ewentualnymi skutkami. W prognozie skutkéw finansowych uchwalenia
planu przedstawiono potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjne;j
oraz realizacji inwestycji celu publicznego wraz z oceng ich wptywu na finanse Miasta, przy
uwzglednieniu  walorow ekonomicznych przestrzeni 1 stanu wlasnosci 1 wladania
nieruchomos$ciami.

W trakcie opracowania projektu planu przeprowadzono, okreslong w ustawie z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z
p6zn. zm.) procedurg formalno — prawng z uwzglednieniem ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z pdzn.
zm.). Obwieszczenia, zawiadomienia oraz dokumenty z poszczegolnych etapow procedury w
stosownym zakresie byly zamieszczane na stronie internetowej Urzedu Miasta Konina.

Projekt planu wraz z prognoza oddziatywania na $§rodowisko po uzyskaniu pozytywnej
opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej udostepniony byt do opiniowania i
uzgadniania wlasciwym organom i instytucjom.

W dniach od ..................... r. do e r. projekt planu zostal wylozony do
publicznego wgladu. W trakcie wylozenia projektu planu w dniu ....................... r. odbyta sie¢
publiczna dyskusja nad rozwigzaniami przyjetymi w planie. Do projektu planu wptyneto
...................... uwag, z ktorych ................w catosci uwzglednil Prezydent Miasta Konina.

Procedura sporzadzania planu zostata przeprowadzona z uwzglednieniem strategiczne;j
oceny oddziatywania na §rodowisko w zakresie zawartym w art. 39, art. 40, art. 42, art. 53,
art. 54 1 art. 55 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z p6zn. zm.). Zapewniono mozliwos¢ czynnego
udziatu spoteczenstwa oraz sktadania uwag 1 wnioskow w formie i terminie okre§lonych ww.
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rada Miasta Konina podjeta w dniu 30 listopada 2016 r. Uchwatge Nr 425 w sprawie
aktualnos$ci Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Konina oraz miejscowych planoéw zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z analiza stanowigca zatacznik do przedmiotowej uchwaly Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w cze¢$ci dotyczacej rejonu Glinka-Kurow
obowigzujacy na przewazajacym obszarze aktualnego opracowania zostal uznany za
nieaktualny. Ponadto, na przedmiotowym obszarze znajdujg si¢ nieruchomos$ci objete
wnioskami o zmiang planu, ktore zostaty rozpatrzone pozytywnie w ramach przeprowadzone;j
analizy. Majac na wzgledzie powyzsze sporzadzenie przedmiotowego planu jest celowe
zgodnie z wynikami ww. analizy.
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Z poréwnania wszystkich wptywow do budzetu oraz wydatkow prognoza wieloletnia
skutkow finansowych uchwalenia planu jest niekorzystna dla Miasta Konina. W najwigkszym
stopniu budzet Miasta zostanie obcigzony kosztami zwigzanymi z realizacjg inwestycji z
zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej. Najwigeksze wptywy do budzetu Miasta
nastapia z tytulu sprzedazy nieruchomosci. Przedmiotowy plan reguluje kwestie faktycznego
wykorzystywania przez podmioty prywatne gruntéw miejskich, ktére w obowigzujacym planie
przeznaczone byly pod komunikacje i zielen urzadzong. Natomiast w malym stopniu na
przedmiotowym terenie dochodzi do zmiany przeznaczenia terenow, ktdre generowaloby
wzrost podatku od nieruchomosci. Wynika to przede wszystkim z tego, ze tereny przeznaczone
pod zabudoweg w wigkszos$ci stanowig nieruchomosci zabudowane.

Majac na wzgledzie, ze ustalenia przedmiotowego planu umozliwiajg realizacje wielu
inwestycji publicznych, regulujg kwestie faktycznego wykorzystywania terenu oraz daja
podstawe do wprowadzenia na terenach wzdtuz Warty inwestycji spetniajacych oczekiwania
mieszkancow, a zarazem koszty jego wprowadzenia w znacznej czeS$ci bilansuja si¢ z
potencjalnymi dochodami uchwalenie przedmiotowego planu uznaje si¢ za uzasadnione.

Zasady finansowania inwestycji nalezacych do zadan wlasnych gminy, okreslono
w zalaczniku nr 3 do niniejszej uchwaty.
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