


c) informacje dotyczące przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg 
publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i 
zagospodarowania terenu  

Sieci uzbrojenia terenu dla przedmiotowego budynku obejmują: 

 - przyłącze wody, z przebudowywanego obecnie wodociągu od strony północno – 
wschodniej, przyłączem do wodociągu dn300 według jego nowego przebiegu  

- przyłącze kanalizacji sanitarnej od strony południowej, do kanalizacji sanitarnej DN400 w 
ulicy Piłsudskiego. Wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej poprowadzona bezie w budynku, 
pod stropem kondygnacji garażu. 

- przyłącze kanalizacji deszczowej od strony południowej, do kanalizacji deszczowej DN800 w 
ulicy Piłsudskiego. Wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej poprowadzona bezie w budynku, 
pod stropem kondygnacji garażu. 

- przyłącze do sieci cieplnej cwD 250 w ulicy Piłsudskiego. 

- przyłącze elektroenergetyczne ze złącza kablowego od strony zachodniej. Trasa i lokalizacja 
przyłącza określona zostanie w warunkach technicznych przyłączenia do sieci ENERGA S.A. 

- przyłącze teletechniczne, zgodnie z warunkami technicznymi operatora 
telekomunikacyjnego, którego wybór nastąpi na dalszym etapie realizacji inwestycji. 

d) informacje dotyczące etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania 
terenu  

Planuje się jednoetapową realizacje inwestycji. 

e) informacje dotyczące powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami 
otaczającymi  

Gabaryty nowo projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią 
kontynuację formy architektonicznej, charakteru, wielkości oraz wysokości otaczających go 
obiektów jak budynki wielorodzinne oraz budynki usługowe. 

 
f) wizualizacje proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzoną w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z nią osobom nieposiadającym wiedzy specjalistycznej  

 
















