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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-11.4242.9.2016.S.6 206 -06- 29

Poznan, .......00..5 Y. ..

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
353)', orazart. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wystapienia Prezydenta Miasta
Konina z 27.01.2016 r., znak: 0S.6220.27.2015, w oparciu o raport o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na Srodowisko opracowany w styczniu 2016 r. przez SMP Projektanci Sp.j.,

postanawiam

uzgodni¢, w toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, realizacj¢ przedsigwzigeia polegajacego na budowie ulicy Przemystowej
od skrzyzowania z ul. Jana Matejki do skrzyzowania z planowana droga DK 25 w Koninie
(obreb Maliniec) wraz ze $ciezkg rowerows.

L. Okreslam nastepujace warunki realizacji przedsiewziecia:

1. Nieprzeznaczone do wycinki drzewa w sasiedztwie, ktérych bedg prowadzone roboty
budowlane, na czas prowadzenia robot odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odstonigte systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem.

2. Bezposrednio przed dokonaniem wycinki drzew i krzewéw dokonaé ich kontroli pod
katem zasiedlenia przez chronione gatunki roélin, grzybow i zwierzat.

3. Usunigcie drzew 1 krzewow oraz zniszczenie pozostatej roslinnosci wykonaé¢ poza
sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca; w razie koniecznosci
wykonania wycinki poza wyzej wymienionym terminem mozliwe jest jej przeprowadzenie
po stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie wystgpuja gatunki zwierzat objetych
ochrong. . o

4. Wprowadzié nasadzenia rekompensujagce za wycigte drzewa i krzewy, w liczbie co
najmniej takiej jak liczba drzew i powierzchnia krzewow wycietych, stosujac gatunki
rodzime; nie sadzié¢ krzewow owocowych w bezposrednim sgsiedztwie drogi.

5. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia w rejoni.e zbiornika
wodnego stanowigcego potencjalne miejsce wystgpowania ptazow zabezpieczy¢ pla:c
budowy przed przedostawaniem si¢ w jego obrgb zwierzat poprzez zastosowanie
odpowiedniego, tymczasowego ogrodzenia. ‘

6. Na etapie budowy zakrywa¢ wykopy i inne miejsca mogace stanowi('f pl%lapke; dl.a Zwierzat,
regularnie sprawdza¢, czy na dnie wykopéw i innych zaglebien znajdujacych si¢ na pl.ac’lf
budowy nie ma uwiezionych zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ich obecnosci przenies¢
je na odpowiednie dla nich siedlisko. '

7. Prace okreslone w pkt. 2, 3, 5 i 6 prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym. . .

8. Na koncowym odcinku drogi, tj. w km od 2+350 do 2+643,46 wykona¢ naw1erzchme;.o
zredukowanej hatasliwosci o efektywnosci 2 dB w stosunku do nawierzchni standardowe;j.
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9. Roboty budowlane w poblizu terenéw zabudowy mieszkaniowej prowadzié wylacznie w
porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

10. Miejsce na bazg sprzgtowo-magazynowg wyznaczyé po wschodniej stronie drogi krajowej
nr 25, na odcinku od km 0+000 do km 0+600 lub na potudnie od planowanego ronda.

11. Uszczelnié nawierzchnie postoju sprzetu i maszyn budowlanych.

12. Drobne naprawy zwigzane z wymiang lub naprawa elementow zawierajgcych substancje
plynne prowadzi¢ w wydzielonym miejscu. Miejsce to winno by¢ uszczelnione i
wyposazone w sorbenty. Unikaé prowadzenia napraw sprzgtu w miejscu realizacji
przedsigwzigcia.

13. Zaprojektowaé zbiornik retencyjny z funkcja infiltracyjna (odparowujacy) zlokalizowany
w poblizu skrzyzowania ul. Przemystowej i Hutniczej w km ok. 0+300.

14. Rondo odwadnia¢ za pomoca systemu przydroznych rowow odwadniajacych.

15. Zaprojektowa¢ system urzadzen podczyszczajacych wody opadowe 1 roztopowe z
planowanej drogi.

16. Teren zajety na czas budowy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

17. Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w opisanych, szczelnych pojemnikach, pod
zadaszeniem i zabezpieczonych przed dostgpem o0sob trzecich i zwierzat oraz w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

18. Warstwe urodzajng ziemi przechowywaé w pryzmach, poza obszarem prowadzonych robot
ziemnych; masy ziemne powstate w trakcie realizacji przedsigwziecia zagospodarowac na
terenie przedsiewziecia, pod warunkiem, iz nie beda przekracza¢ standardéw jakosci gleby
i ziemi.

II. Stwierdzam konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla czg$ci
przedsiewzigcia, zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania planowanego odcinka drogi
krajowej nr 25 z ulicg Matejki.

I11. Nakladam obowiazek wykonania analizy porealizacyjnej po uplywie jednego roku od dnia
oddania obiektu do uzytkowania i przedstawienia jej wynikéw wlasciwemu organowi ochrony
srodowiska i Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koninie, w terminie
18 rpiesic;cy od dnia oddania obiektu do uzytkowania. W ramach analizy wykonaé¢ pomiary
poziomu hatasu w minimum 7 przekrojach pomiarowych na granicy terenéw podlegajacych
ochronie akustycznej. Zapewni¢ wykonanie ww. pomiaréw przez akredytowane laboratorium.

IV.’ Nie s_twierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko w ramach pqste;powania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i

J,egg ocmlgnle, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

V. N.ie stwigrdzan’l konie?cznos'ci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o s.rodow1s.ku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Inwestor: Urzad Miejski w Koninie, Plac Wolnosci 1, 62-500 Konin.
UZASADNIENIE

' Na.pod,stawie art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sr.odow1sl.<u 1jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko, dalej ustawa o0o$, pismem z 27.01.2016 r., znak:
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08.6220.27.2015 (data wptywu wniosku 2.02.2016 r.) Prezydenta Miasta Konina zwrocil sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor,
o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie ulicy
Przemystowej od skrzyzowania z ul. Jana Matejki do skrzyzowania z planowang drogg DK 25
w Koninie (obreb Maliniec) wraz ze $ciezka rowerowg. Do wniosku zostal zalaczony raport o
oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko, dalej raport, opracowany w styczniu 2016 r.
przez SMP Projektanci Sp.j.

Przedsiewzigcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
(Dz.U. z 2016 r., poz. 71), zaliczone zostalo do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddzialywania na
Srodowisko moze by¢é wymagane.

Postanowieniem z 3.12.2015 r., znak: 08.6220.27.2015 Prezydent Miasta Konina
stwierdzil obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
353) dalej ustawa o00s, jezeli jest przeprowadzana ocena oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko, przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach organ wiasciwy
do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsigwzigcia z regionalnym
dyrektorem ochrony srodowiska.

Pismem z 8.03.2016 r. Regionalny Dyrektor wezwal pelnomocnika do uzupelnienia
raportu w zakresie: ochrony powietrza, ochrony przed hatasem, z zakresu gospodarki wodnej
i hydrogeologii, omowienia kwestii wystapienia kolizji projektowanej drogi z istniejagcym
uzbrojeniem oraz dokonania opisu wariantu najkorzystnicjszego dla $rodowiska lub
wskazania, ktéry z przedstawionych w raporcie wariantéw jest wariantem najkorzystniejszym
dla $rodowiska. Ponadto, w pismie z 8.03.2016 r. Regionalny Dyrektor zwrécil si¢ do
petnomocnika z prosbg o przedstawienie pisma z wlasciwego organu (UM w Koninie), w
ktérym okreslone zostanie faktyczne zagospodarowanie terenéw przyleglych do planowanego
przedsigwzigcia drogowego.

Dnia 30.03.2106 r. pelnomocnik ztozyl do tut. organu pismo z prosba o prolongate
zlozenia uzupelnienia raport. Dnia 8.04.2016 r. pelnomocnik przedstawit aneks do raportu.
Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, stwierdzono, Ze zebrane materialy sa
wystarczajgce do zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Przedsigwziecie polega na budowie ulicy Przemystowej od skrzyzowania z ul. Jana
Matejki do skrzyzowania z planowana droga krajowa nr 25 w Koninie (obr¢b Maliniec) wraz
ze $ciezka rowerowsg. Celem przedsigwzigcia jest m.in. bezpieczne przeniesienie ruchu
samochodowego przez tereny kolejowe. Planowane przedsigwzigcie drogowe w miejscu,
gdzie znajdujg sie tereny chronione akustycznie przebiega po istniejacym sladzie drogi
krajowej nr 25. W przypadku niepodjecia przedsigwzigcia do realizacji halas drogowy bedzie
wyzszy niz w przypadku wariantu wybranego do realizacji jednoczesnie najkorzystniejszego
dla $rodowiska (wariant I). Niepodjecie przedsigwzigcia ograniczy rozwoj miasta i realizacj¢
zatwierdzonych przez miasto Konin planow.

Przedmiotowa droga (droga krajowa nr 25 - ul. Przemystowa) posiada¢ bedzie klasg
drogi GP, kategoria ruchu KR 5, jedng jezdni¢ o dwodch pasach ruchu (odcinkami z

poszerzeniem o pasy lewoskretu i prawoskretu), predkos¢ projektowa 60 km/h. Szerokose
jezdni wyniesie 7,0-11,0 m, za$ szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,0 m.
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Budowa ulicy Przemystowej w miescie Koninie od km 0+000,00 do km 2+643,46
obejmuje: rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi, budowe nawierzchni drogi krajowej
(dtugosé projektowanego odcinka ok. 2,64 km), budowg nawierzchni drég dojazdowych (ok.
0,99 km), przebudowe skrzyzowan z istniejgcg siecig drogowa, budowe ciggu pieszo-
rowerowego, budowe $ciezki rowerowej, budowe chodnika, budowg zatok autobusowych,
budowe wysp segregacyjnych, budowe poboczy utwardzonych i gruntowych, budowe skarp z
humusowaniem i obsianiem trawg, budowe i przebudowe przydroznych rowéw drogowych,
przebudowg 1 budowe zjazdow publicznych i1 indywidualnych, przebudowe i zabezpieczenie
kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej, budowe 1 ewentualng przebudowe
kanalizacji deszczowej, budowe przepustow pod drogami i zjazdami, budowe zbiornika
odparowujacego, budowe elementow bezpieczenstwa ruchu, przebudowe istniejacych
ogrodzen, budowe os$wietlenia drogowego, budowe muréw oporowych, wycinke drzew i
krzewow, urzadzenie zieleni. W ciggu budowanego odcinka ul. Przemystowej (drogi krajowej
nr 25) powstanie skrzyzowanie typu rondo, do ktérego podlaczona zostanie, poprzez
projektowang droge dojazdows, ulica Marantowska

W liniach rozgraniczajacych przedsiewzigcia zlokalizowane sg urzadzenia techniczne
towarzyszace, ktére wymagaé bedg zabezpieczenia lub ich przebudowy. Przebudowa polegaé
bedzie gléwnie na korekcie przebiegu w pasie drogowym oraz na wykonaniu dodatkowych
zabezpieczen.

Jak wynika z raportu przedsigwzigcie realizowane bedzie wedlug wariantu 1. Ze
wzgledu na uwarunkowania przestrzenne, nie analizowano wariantow lokalizacyjnych.
Decyzje taka podjeto dlatego, ze inwestycja czesciowo bedzie biegla po istniejacej drodze
krajowej, aktualnie zagospodarowanie terenu po zachodniej stronie toréw kolejowych
wymusza planowang lokalizacj¢ skrzyzowania, gdyz do ronda docelowo ma by¢ podiaczony
bezkolizyjny przejazd nad infrastrukturg kolejowa. Lokalizacja skrzyzowania w innym
miejscu powodowalaby m.in. konieczno$¢ wyburzenia infrastruktury przemystowe;j
zlokalizowanej po zachodniej stronie toréw. Skrzyzowanie zlokalizowane jest w minimalnej
odlegtosci od torow kolejowych by nachylenie niwelety bylo wilasciwe dla planowanej
kategorii drogi. Rozwazono zatem dwa warianty technologiczne I i II rdéznigce sig¢
zastosowang warstwa Scieralng Wariant I inwestycji oparty jest lokalizacyjnie na wariancie I,
przy czym analizowano zastosowanie nawierzchni o zredukowanej hatasliwosci SMA 0/8 na
konficowym odcinku drogi. W wariancie II rozwazono zastosowanie nawierzchni bitumicznej
o uziarnieniu SMA 0/11 (normalnej hatasliwosci) na catej diugosci przedsiewziecia.

Realizacja przedmiotowego przedsi¢gwzi¢cia wigzaé sie bedzie ze zmiang warunkéw
akustycznych na terenach potozonych wokoét planowanego przedsiewziecia. Jak wynika z
aneksu do raportu, podstawa do wyznaczenia prognozy ruchu byt Generalny Pomiar Ruchu z
2010 r., na odcinku drogi krajowej nr 25 o di. 4,9 km, od km 229+800 w m. Slesin do km
234+700 w m. Konin. Obecnie ruch na ulicach, ktore bgda obstugiwane przez projektowane
rondo (w tym ul. Marantowska) jest niewielki i wynosi do 300 pojazdéw na dobg, a drogi
poprzeczne o niewielkim ruchu nie majg wptywu na prognoze (przy prognozowaniu ruch taki
uwaza si¢ za jednorodny). Prognozowane nat¢zenie ruchu na ul. Przemystowej wyniesie w
2027 roku w porze dziennej 13572 pojazdéw ogdtem (11409 pojazdy lekkie, 2050 pojazdy
cigzkie) w tym 11 ciggnikow rolniczych i 102 autobusy, a w porze nocnej 1508 pojazdoéw
ogotem (1268 pojazdy lekkie, 228 pojazdy cigzkie) w tym 1 ciggnik rolniczy i 11 autobusow.

W analizie akustycznej dokonano skumulowanego oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia z uwzglednieniem oddziatywania wszystkich drég odchodzacych od
projektowanego ronda. Oddziatywanie linii kolejowej jest pomijalnie male. Linia kolejowa
stuzy obstudze pobliskiej elektrocieptowni. Linia kolejowa obstuguje do 3 pociggdw dziennie,
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a w porze nocnej nie odbywa si¢ ruch pociggéw. Ulica Matejki generuje ruch na poziomie do
300 pojazdow na dobe z dominacja pojazdéw osobowych (brak hipermarketow, firm
spedycyjnych). Ruch taki powoduje oddziatywanie dla najblizszej zabudowy na poziomie tla
(réznica miedzy oddziatywaniem drogi krajowej nr 25, a ul. Matejki jest wigksza niz 10 dB).
Skumulowane oddzialywanie linii kolejowej z drogg krajowa jest pomijalne. Oba zrédla
hatasu znajdujg si¢ po przeciwnej stronie budynkdow.

W bezposrednim sgsiedztwie przedsigwzigcia, zgodnie z pismem Prezydenta Miasta
Konina z 22.03.2016 r., znak: GN.6872.25.2016 na odcinku ok. 150 m od ulicy Matejki do
ulicy Gajowej, po wschodniej stronie, znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej. Po
stronie zachodniej tereny kolejowe i dalej tereny niezabudowane. Nast¢pnie, na odcinku ok.
300 m, do skrzyzowania z ulica Marantowska, zarowno po stroniec wschodniej jak i
zachodniej znajdujg si¢ tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako produkcja i sklady. Obecnie funkcjonuja na tym obszarze firmy
ustugowe i handlowe. Na pozostalym odcinku projektowana ulica Przemystowa przebiega w
bezposrednim sgsiedztwie terenow niezamieszkatych. Strona zachodnia to tereny kolejowe i
dalej, w odleglosci ok. 100 m, tereny przemystowe zabudowane. Po stronie wschodniej tereny
wykorzystywane rolniczo, a nastgpnie w odleglosci ok. 300 m zabudowane tereny
przemystowe. Jak wynika z dokumentacji w otoczeniu przedsigwzigcia dominuja tereny
zabudowy mieszkaniowej z ustugami i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy akustycznej na terenie chronionym akustycznie
mimo zastosowania zabezpieczen akustycznych, w postaci nawierzchni o zredukowanej
hatasliwosci nie zostang dotrzymane standardy jakosci srodowiska. Dla prognozowanego
roku 2027 przekroczenie wartosci dopuszczalnej dla wariantu I (z nawierzchnig o
zredukowanej hatasliwosci) wyniosg 4,0 dB a dla wariantu II (nawierzchnia standardowa) 7,0
dB dla pory dziennej, w porze nocnej przekroczenia wyniosa maksymalnie 6,5 dB z
zastosowaniem nawierzchni o zredukowanej halasliwosci. Ze wzgledu na zjazdy
bezposrednie z jednej strony i koniecznos¢ zachowania widocznosci na skrzyzowaniu po
stronie wschodniej DK 25 nie ma mozliwosci technicznych posadowienia ekranow
akustycznych. Zachodzi zatem przypadek, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672), dalej pos. Z uwagi na
to, iz z oceny oddzialywania na $rodowisko wynika, ze mimo zastosowania dost¢pnych
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane
standardy jakosci Srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu, to dla trasy
komunikacyjnej, jakg jest planowane przedsigwzigcie, nalezy utworzy¢ obszar ograniczonego
uzytkowania. Zgodnie z art. 135 ust. 5 pos obszar ograniczonego uzytkowania dla
przedmiotowego przedsiewziecia wyznacza si¢ na podstawie analizy porealizacyjne;.

W celu dokonania poréwnania ustalen zawartych w raporcie, w szczeg6lnosci ustalen
dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko oraz planowanych dzialan zapobiegawczych z rzeczywistym oddziatywaniem
przedsiewzi¢cia na srodowisko i dzialaniami podjetymi dla jego ograniczenia, oraz zgodnie z
art. 135 ust 5 pos, nalozono na Inwestora obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej
w zakresie oddzialywania akustycznego, a takze odniesienia otrzymanych wynikéw do
akustycznych standardow jakosci srodowiska. Pomiary hatasu w min. 7 przekrojach
pomiarowych pozwolag okresli¢ rzeczywisty wplyw przedsigwzigcia na tereny chronione
akustycznie zlokalizowane w poblizu przedmiotowego przedsigwzigcia oraz pozwolg na
ocene skutecznosci zastosowanych dziatan przeciwhalasowych.

Ucigzliwo$é akustyczna moze wystapi¢ takze na etapie realizacji przedsigwzigcia i
zwigzana bedzie z uzyciem sprzg¢tu budowlanego. Wzrosng¢ moze takze natgzenie ruchu
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pojazdow, szczegdlnie cigzkich, na okolicznych drogach. W celu zmniejszenia ucigzliwosci
zwigzanych z emisjg halasu w trakcie wykonywania robdt budowlanych ustalono obowigzek
prowadzenia tych robdt z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego, zlokalizowanych w
poblizu zabudowy mieszkaniowej, w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W
porze dziennej, ze wzgledu na duzo wigkszy poziom tla akustycznego roboty budowlane nie
beda odczuwane jako ucigzliwe. Halas powstajagcy na etapie budowy bedzie si¢
charakteryzowatl duzg dynamika zmian natezenia, wynikajacg z typu prowadzonych w danym
momencie robot, bedzie mial charakter lokalny i okresowy. W fazie budowy oddziatywanie
przedsigwzi¢cia bedzie krotkotrwate i odwracalne.

W raporcie przedstawiono wielkosci emisji maksymalnej godzinowej i $redniorocznej
dla dwutlenku azotu powstalego w wyniku spalania benzyny i oleju napgdowego w silnikach
pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po projektowanej drodze z uwzglednieniem
prognozy ruchu dla roku 2017 i 2027. Jak wynika z aneksu raportu przeanalizowano réwniez
wspélne oddzialywanie ,,obwodnicy” Konina w rejonie planowanego ronda, gdzie nastgpi
najwyzsza emisja substancji do powietrza z wszystkich projektowanych skrzyzowan.

Przedstawione w raporcie obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu
wykazaly, iz podczas eksploatacji przedsigwzigcia emisja ww. substancji nie bedzie
powodowata przekroczenia dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031) oraz wartosci odniesienia
substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych czestosci przekroczen okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz.87) poza
terenem, do ktérego Inwestor posiada tytul prawny.

Z powstawaniem emisji substancji do powietrza bedzie si¢ wigzal takze etap budowy
przedsiewzigcia. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytow, w zwigzku z prowadzeniem
robdt ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, zrodtem emisji substancji do
powietrza be¢dg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na
placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te beda mialy charakter miejscowy i okresowy i
ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

Emisja do powietrza substancji mogacych powodowaé negatywne zmiany klimatu
bedzie niewielka i bedzie si¢ miescié w normach okreslonych prawem. W skali globalnej
przedsiewziecie nie bedzie przyczyniaé si¢ do zmiany klimatu, zatem nie bedzie na niego
negatywnie oddziatywac.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzié¢, iz planowane przedsi¢wzigcie bedzie
spelnia¢ wymogi prawne w zakresie ochrony powietrza.

Planowane przedsiewzig¢cie zlokalizowane bedzie poza obszarami podlegajacymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest znajdujacy si¢ w
odleglosci ok. 1,8 km obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB30002.
Jest to odlegltos¢ wystarczajgca, aby wykluczyé ewentualne negatywne oddziatywanie
przedmiotowego przedsigwzigcia na gatunki lub siedliska gatunkdéw stanowigce przedmioty
ochrony ww. obszaru Natura 2000, ani na integralnos¢ ww. obszaru Natura 2000 lub jego
powigzanie Z innymi obszarami.

Droga przebiega glownie przez tereny zabudowy Konina, pola uprawne i nieuzytki
porosnigte zadrzewieniami i zakrzewieniami. Wsréd zboz wystepuje kilka gatunkow
charakterystycznych dla zbiorowisk chwastéw polnych, tj. bratek polny Viola tricolor, mak
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piaskowy Papaver argemone, chaber blawatek Centaurea cyanus, powdj Convolvulus
arvensis, czy maruna bezwonna Matriciara maritima. Na fragmentach nieuzytkow rosng
gatunki pospolite i szeroko rozpowszechnione w Polsce jak: bylica pospolita Artemisia
vulgaris, rdest ptasi Polygonum aviculare, babka zwyczajna Plantago maior, tasznik
pospolity Capsella bursa-pastoris, wiechlina roczna Poa annua, mniszek lekarski Taraxacum
officinale, szczaw polny Rumex acetosella, pyleniec Berteroa incana, krwawnik pospolity
Achillea millefolium, koniczyna polna Trifolium arvense i pokrzywa zwyczajna Urtica dioica
i krzewy dzikiego bzu czarnego Sambucus nigra. Droga przecina tez uregulowany row
melioracyjny, wzdtuz ktorego ro$nie patka szerokolistna Typha latifolia, pokrzywa Urtica
dioica, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, bniec biaty Melandrium album i kielisznik
zaro§lowy Calystegia sepium. Ten ostatni gatunek nie wchodzi w sklad siedliska
przyrodniczego 6430 Ziolorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia  sepium), z racji braku wystepowania pozostalych gatunkéw
diagnostycznych. W poblizu drogi znajduje si¢ niewielkie oczko wodne stanowigce
potencjalne miejsce wystgpowania ptazow. W celu zabezpieczenia tej grupy zwierzat przed
negatywnym wplywem robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigceia natozono warunek, aby
przed rozpoczeciem prac w rejonie zbiornika wodnego zabezpieczy¢ plac budowy przed
przedostawaniem si¢ w jego obrgb ptazéow, poprzez zastosowanie odpowiedniego,
tymczasowego ogrodzenia i dodatkowo na etapie budowy zakrywa¢ wykopy i inne miejsca
mogace stanowi¢ putapke dla zwierzat, prowadzi¢ regularne kontrole tych miejsc, a w
przypadku stwierdzenia obecnosci w nich zwierzat, przenosi¢ w odpowiednie siedliska.

W trakcie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono kilka gatunkow ptakow,
pospolitych i rozpowszechnionych w kraju i w regionie. W zwigzku z budowa drogi zajdzie
konieczno$¢ usuniecia ro$linnosci, w tym drzew i krzewow stanowigcych miejsca
gniazdowania chronionych gatunkéw ptakéw. W celu minimalizacji wpltywu realizacji
przedsigwziecia na te zwierzeta natozono warunek, aby wycinke prowadzi¢ w okresie
pozalegowym, a dodatkowo w ramach rekompensaty za wycigte drzewa wprowadzi¢
nasadzenia uzupelniajgce  stosujagc  gatunki rodzime. Dopuszczono  mozliwos¢
przeprowadzenia wycinki w sezonie lggowym ptakéw po stwierdzeniu przez specjalistg
przyrodnika, ze nie sg one zasiedlone przez chronione gatunki ptakéw. Zalecono takze, aby w
bezposrednim sasiedztwie drogi nie sadzi¢ krzewéw owocowych, ktére moglyby przyciagaé
w rejon drogi ptaki, stajac si¢ dla nich ,,putapk¢ ekologiczng”. Ponadto, dla ochrony drzew
nieprzewidzianych do usunigcia okreslono warunek odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 1348),
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) i rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408)
w stosunku do zwierzat, roélin i grzybéw objgtych ochrong obowiazuje szereg zakazéw, o
ktorych mowa w ww. aktach prawnych W przypadku koniecznosci naruszenia zakazow, o
ktérych mowa powyzej, nalezy zwréci¢ si¢ do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o zezwolenie na odstgpstwa od
tych zakazow. Organy te, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, w
sytuacji braku rozwigzaf alternatywnych, jezeli nie spowoduje to zagrozenia dla dziko
wystepujacych populacji chronionych gatunkow oraz w przypadku zaistnienia jednej z
przestanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt. 1-6 ustawy o ochronie przyrody, moga wyda¢
zgode na odstepstwo od tych zakazow.

Majac powyzsze na uwadze uznano, przy nalozonych warunkach realizacji
przedsigwziecia i z uwzglgdnieniem przepiséw ochrony gatunkowej, nie przewiduje si¢
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Znaczaco negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na sSrodowisko przyrodnicze, w tym na
obszary chronione, w szczegdlnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze
w tym gatunki stanowiace przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz wplywu na
populacje gatunkéw chronionych. Nie przewiduje si¢ réwniez wptywu na krajobraz i
bior6znorodnos$¢ rozumiana, jako liczebnosé i kondycja populacji wystepujacych gatunkow,
w szczegllnosci gatunkoéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska, w tym
utrat¢, fragmentacj¢ lub izolacje¢ siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze
ekosystemy — ich kondycj¢, stabilnos¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje i peinione
funkcje w srodowisku.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie na terenie wysoczyznowym (poza
pradoling, gdzie wystgpuje staba izolacja pozioméw trzeciorzedowych i kredowych, a
wszystkie poziomy wodonosne sg ze soba hydrologicznie potgczone), gdzie uzytkowe pietra
wodonosne oddzielone sa minimum 20 m warstwami glin czwartorzedowych. Gliny zwalowe
o migzszosci 20-30 m wystepujag praktycznie na calym wysoczyznowym obszarze koninskim.
Najblizszy otwor eksploatacyjny wujecia wody ,,Kurow” znajduje si¢ okoto 1,8 km od
przedsiewzigcia. Granica strefy ochrony posredniej tego ujecia przebiega w odlegtosci 1,6 km
do budowanej drogi. W zwigzku z powyzszym nie stwierdza si¢ zagrozenia dla tego ujecia,

Glowny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 151 — Zbiornik Turek — Konin — Koto zostat
wyznaczony w oparciu o utwory wodonosne gornej kredy. Zbiornik ten ma charakter
szczelinowy i szczelinowo-porowy, a jego zasoby dyspozycyjne szacuje si¢ na 240 m’/d.
Srednia glgbokos¢ zalegania wynosi 90 m. W rejonie pradoliny warszawsko berliniskiej
wystepuje lacznos¢ hydrologiczna z czwartorzedowymi wodami GZWP 150. Nie stwierdzono
zagrozen dla przedmiotowego zbiornika w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia.

W celu zminimalizowania oddzialywaria przedsigwzigcia na srodowisko na etapie
budowy nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie placu budowy oraz miejsc postoju i obstugi
maszyn budowlanych przed ewentualnym zanieczyszczeniem gruntu, wod podziemnych
i powierzchni ziemi poprzez wlasciwg organizacje placu budowy oraz prac budowlanych.
W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, wyklucza si¢ uzywanie uszkodzonego
sprzetu i maszyn budowlanych.

Wskazane jest, aby baza sprzetowo-magazynowa zlokalizowana zostata po wschodniej
stronie drogi krajowej nr 25 od km 0+000 do km 0+600 lub na potudnie od planowanego
ronda, z uwagi na to, ze na pozostalym odcinku przedsiewziecia w jej poblizu znajdujg si¢
wody stojgce lub rowy melioracyjne.

Przy organizacji zaplecza technicznego budowy nalezy przede wszystkim wydzieli¢
miejsce na postdj pojazddw, ktore musi by¢ uszczelnione. Nalezy unikaé¢ prowadzenia napraw
sprz¢tu na miejscu. Wszelkie drobne naprawy zwigzane z wymiang, lub naprawa elementow
zawierajacych substancje plynne powinny odbywa¢ sie w wydzielonym miejscu. Miejsce to
musi mie¢ szczelne podloze, by¢ wyposazone w sorbenty w przypadku wycieku. Powazne
naprawy muszg by¢ wykonywane juz poza terenem budowy przez wykwalifikowane serwisy.
Ochrong wod powierzchniowych i podziemnych zapewnia sie¢ réwniez przez wihasciwe
gospodarowanie odpadami — zapobieganie ich rozprzestrzeniania si¢ oraz wlasciwg
organizacj¢ placu budowy.

Do odprowadzenia wdd opadowych z projektowanej drogi przewidziano m. in. montaz
zbiornika odparowujacego o objetosci 84,50 m’. Zostanie on zlokalizowany w poblizu
skrzyzowania ul. Przemystowej i ul. Hutniczej (w km ok. 0+300 projektowanej inwestycji).
Zbiornik przewidziano jako szczelny, dno i skarpy zbiornika do wysokosci 1.0 m beda
wzmocnione plytami betonowymi, skarpy powyzej 1,0 m umocnione zostang poprzez
obsianie trawg. Ponadto, przewidziano droge dojazdowa do zbiornika. Teren wokot zbiornika
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zostanie ogrodzony. Wody opadowe odprowadzane do zbiornika obejmujg zakres zlewni od
km 0+000 do km 0+530. Zbiornik ma za zadanie pomiesci¢ wody z deszczu nawalnego.

Jak wynika z aneksu raportu, odbiornikami wod opadowych i roztopowych beda:
zbiornik odparowujacy w km ok. 0+300, réw melioracyjny nr 0008.R. KWG-C3 w km ok.
1+450, réw melioracyjny nr 0012.R.KWG-C w km ok. 14690, istniejaca i projektowana
odrebnym opracowaniem sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku od ok. km 2+003 do km
2+369 (wylot kanalizacji do rowu melioracyjnego nr 0012.R.KWG-C), istniejgca siec
kanalizacji deszczowej na odcinku od ok. km 2+369 do kofica inwestycji drogowej.
Projektowane rondo odwadniane bedzie za pomocg systemu przydroznych rowow
trawiastych. Miasto Konin jest zarowno gestorem jak i odbiorcg sieci kanalizacji deszczowe;.
Projekt przewiduje réwniez wykonanie kanatlow deszczowych i studni rewizyjnych
betonowych oraz rur z PCV-U i PP.

Na terenie projektowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen
podczyszczajacych. Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem
zlokalizowany zostanie w km ok. 0+300, na wylocie kanalizacji deszczowej do
projektowanego zbiornika odparowujacego. Bedzie to urzadzenie o maksymalne]
przepustowosci 100 I/s. Ponadto, zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej w oparciu 0
istniejace urzadzenia. Do podczyszczenia wod opadowych i roztopowych zastosowano
osadnik oraz separator koalescencyjny. W przypadku odprowadzenia wéd opadowych do
istniejacego miejskiego systemu kanalizacyjnego wody podczyszczone bgdg w taki sposob, w
jakim odbywa si¢ to obecnie.

Bez wzgledu na przyjeta technologi¢ budowy, w ramach prac ziemnych wykonywane
beda wykopy gruntu rodzimego. Dlatego tez, zobowigzano Inwestor, aby zminimalizowa¢
ingerencje w srodowisko poprzez wykorzystanie mas ziemnych powstajgcych z wykopow w
trakcie realizacji przedsigwziecia w miar¢ mozliwosci ponownie, pod warunkiem, ze nie
przekraczaja standardow jakosci gleby i ziemi okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci
ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Ponadto, uwzgledniajac, iz droga prowadzona bedzie
réwniez nowym $ladem zobowigzano Inwestora do tego, aby warstwe urodzajng ziemi
przechowywaé w pryzmach, poza obszarem prowadzonych robét ziemnych.

Realizacja przedsigwziecia wigzaé si¢ bgdzie z powstawaniem nieczystosci cieklych
o charakterze $ciekéw bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw budowy. Zaplecze
socjalne budowy bedzie oparte na zamknigtych systemach wodno-kanalizacyjnych,
obstugiwanych przez zewnetrzne firmy specjalistyczne. Z uwagi na charakter przedsigwzigcia
na zadnym z jej etapéw nie beda wytwarzane Scieki przemystowe, ktore wymagaltyby
odpowiedniego zagospodarowania.

Odnoszac si¢ do art. 81 ust. 3 ustawy oo§ analiza dokumentacji wykazala, ze budowa
przedmiotowej drogi nie bedzie stanowi¢ przedsigwzigcia, moggcego spowodowaé
nieosiagniecie celow Srodowiskowych, zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”. Projekt zlokalizowany bedzie w granicach Jednolitej Czgsci Wod
Podziemnych JCWPd o europejskim kodzie PLGW650064 o stabym stanie iloSciowym 1
dobrym stanie chemicznym i ocenie ryzyka ilosciowej zagrozonej nicosiggnigciem celow
srodowiskowych z derogacjami, ze wzglgdu na odwadnianie odkrywkowej kopalni wegla
brunatnego i brak mozliwosci likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem ztoza, ze
wzgledéw gospodarczych. Analizowane przedsigwziecie w odniesieniu do jednolitych czgsci
wod powierzchniowych, dalej jewp zlokalizowana jest na terenie silnie zmienionej jewp
PLRW6000018349 Kanat Slesinski od jez. Patnowskiego do ujscia. Ta jewp o statusie
sztuczna, charakteryzuje si¢ stabym stanem woéd, zagrozonym nieosiggnigciem celow
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srodowiskowych, z przewidzianymi derogacjami czasowymi w zwigzku z silnymi zmianami
morfologicznymi — renaturyzacja cieku wymagataby znacznych zmian w zagospodarowaniu
zlewni. Biorgc pod uwage charakter przedsigwzigcia oraz srodki minimalizujace negatywny
wplyw przedsigwzigcia na srodowisko, w tym m.in. to, ze zaplecze socjalne budowy bedzie
oparte na zamknigtych systemach wodno-kanalizacyjnych obstugiwanych przez zewnetrzne
firmy specjalistyczne; stgzenie zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych w
wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z nawierzchni drogi do $rodowiska nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych, mozna stwierdzié, ze nie przewiduje si¢ pogorszenia
istniejgcego stanu wod podziemnych i powierzchniowych.

Bioragc powyzsze pod uwagg nalezy stwierdzi¢, Zze planowane przedsigwzigcie nie
bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko wodne i gruntowo-wodne analizowanego
obszaru. Zastosowanie rozwigzan przedstawionych w raporcie pozwoli na funkcjonowanie
przedsigwzigcia w sposob nie stwarzajacy zagrozenia zarowno dla jakosci wéd
powierzchniowych, gruntu, jak i wod podziemnych.

W zwigzku z przedmiotowym przedsigwzigciem, na etapie realizacji i eksploatacji beda
wytwarzane odpady zaréwno niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. W trakcie realizacji
przedsigwzigcia wytwarzane beda przede wszystkim odpady powstale w wyniku robo6t
ziemnych, prac rozbiérkowych, a takze budowy nawierzchni i prac pomocniczych. Czesé
odpadéw moze by¢ wytwarzana przez firmy $§wiadczace ustugi w mys$l definicji okreslonej w
art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z
pozn. zm.). Aby zapewni¢ wlasciwa gospodarke odpadami natozono na inwestora obowiazek
selektywnego magazynowania wszystkich wytwarzanych na poszczegdlnych etapach
inwestycji odpadéow, w wydzielonych miejscach. Odpady niebezpieczne magazynowac nalezy
w opisanych, szczelnych pojemnikach w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych przed
dostgpem 0s6b trzecich, zwierzat oraz w miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Powstala gleba i ziemia moze by¢ =zanieczyszczona substancjami
niebezpiecznymi. W zwigzku z tym, zobowigzano Inwestor do ponownego wykorzystania
mas ziemnych na terenie inwestycji, pod warunkiem, ze nie beda przekraczaé¢ standardow
jakosci gleby i ziemi. Przy =zalozeniu, ze Inwestor bedzie realizowal planowane
przedsigwzigcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia
inwestycja nie bedzie naruszaé przepiséw prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i wielko$¢ inwestycji mozna wykluczy¢ istotny wplyw na
ksztaltowanie i zmiany klimatu w jego otoczeniu. Jedynie trwale zmiany zwigzane z
realizacjg inwestycji beda dotyczy¢ wplywu inwestycji na temperature bezposrednio nad
nawierzchnig i warunkow przewietrzania wzdtuz drogi. Podkresli¢ jednak nalezy, ze beda to
zmiany nieznaczne i o niewielkim zasiggu wystgpowania. W bezposrednim sasiedztwie drogi
wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza, nie zmieni ona jednak catkowitej emisji tych
substancji w skali rejonu, gdyz zmienig sie tylko trasy przejazdu czgsci samochodéw, a nie
ich catkowita ilo$¢. Biorac pod uwage wykorzystanie zasobéw wodnych to eksploatacja
inwestycji nie wymaga zaopatrzenia w wodg¢. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z
drogi bedzie kanalizacja miejska i rowy trawiaste.

Ze wzgledu na szczegdtowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania
technologii oraz stosowanych $rodkow majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci dla
Srodowiska, w zwigzku z planowanym przedsigwzieciem, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na s$rodowisko, w ramach
postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy
oo$, pod warunkiem jednak, ze nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan
przedstawionych w raporcie.
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Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odleglosci od granic pafistwa oraz zakres
oddziatywania inwestycji nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania
w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy oo$, na niniejsze postanowienie stronom nie przystuguje
zazalenie.

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Matysik SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j. ul. Promienista 87 A/1, 60-141 Poznan
@rezydent Miasta Konina, pl. Wolnosci 1, 62-500 Konin
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