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MIEJSKI OSRODEK WYPOCZYNKOWY PRZYSTAN GOStAWICE W KONINIE
DZ. NR 778, OBREB 0004 GOStAWICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO KONIN

MIASTO KONIN

PL. WOLNOSCI 1, 62-500 KONIN

INFRAPOLIS BARTOSZ URBANIAK,
PROJEKTOWA: UL. HIACYNTOWA 3/17, 62-510 KONIN

STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Architektoniczna WP-OIA/OKK/UpB/20/2011
Y ukasz Seyda specjalnosc¢ architektoniczna

SPIS PROJEKTU:

e Strona tytutowa

e Oswiadczenia i zaswiadczenia
e Opis techniczny do projektu zagospodarowania
e Informacja BiOZ
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
e Plan orientacyjny w skali 1:10 000
e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
e Plan sytuacyjny w skali 1:200

e Szczego6t ogrodzenia w skali 1:20

Konin, dnia:

2 maja 2016r.

T +48 601 147 878

eM infrapolis@op.pl

62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17

REGON 301392398

NIP 665-254-72-59


mailto:ppbprobudkonin@op.pl

Konin, 2.05.2016

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany pt :

Opracowanie dokumentacji w sprawie:
Budowa placu zabaw i sitowni plenerowej przy plazy

Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego Przystan Gostawice w Koninie
dz. nr 778, obreb 0004 Gostawice,
jednostka ewidencyjna miasto Konin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

projektant architektury: mgr inz. arch tukasz Seyda

WP-OIA/OKK/UpB/20/2011

specjalnos¢ architektoniczna
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Seyda

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr
WP-0IA/OKK/UpB/20/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0847.

Czionek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-05-2015 r. Poznah.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0847-637Y-88FD-1AC1-15YA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy placu zabaw i sitowni plenerowej przy plazy
Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego Przystan Gostawice w Koninie

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy:
Budowa placu zabaw i sitowni plenerowej przy plazy Miejskiego Osrodka
Wypoczynkowego Przystan Gostawice w Koninie

1.2.Inwestor :
Miasto Konin.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora,

2.2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

2.3. Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie,

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem,
2.5. Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami,

2.6. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw i sitowni plenerowej przy
plazy Miejskiego Os$rodka Wypoczynkowego Przystanh Gostawice w Koninie.
Przedmiotowy teren zajmuje powierzchnie ok. 610 m?. Zakres robot obejmuije:

* roboty przygotowawcze,
+ demontaz 1 szt. starego drewnianego zestawu zabawowego z dwiema
wiezyczkami i zjezdzalnia,
demontaz 2 szt. drewnianych starych hustawek,
demontaz 1 szt. starej drewnianej tablicy z regulaminem,
roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
usuniecie starych warstw nawierzchni,
czesciowy demontaz istniejgcych obrzezy chodnikowych — z kamieni,
zabudowa obrzezy chodnikowych,
wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonanie nawierzchni piaskowej placu,
wykonanie nawierzchni utwardzonej sciezek / dojs¢ oraz pod urzgdzeniami
sitowymi z kostki betonowej,
montaz urzgdzen placu zabaw i sitowni plenerowej,
montaz tawek, koszy na smieci, tablic z regulaminem,
budowa ogrodzenia i furtek,
roboty wykonczeniowe.

Budowa placu zabaw umozliwi¢ ma dzieciom podejmowanie aktywnosci fizycznej
w sposéb pozwalajgcy im roztadowaé napiecia emocjonalne i fizyczne. Ponadto
pozwoli na:

» zwiekszenie aktywnosci ruchowej dzieci,



» zapewnienie warunkéw do ksztattowania sprawnosci fizycznej,

« promowania nawyku aktywnego spedzania wolnego czasu na swiezym powietrzu,

* rozwijanie umiejetnosci motorycznych dzieci w mtodszym wieku szkolnym,

* ksztattowanie umiejetnosci spotecznych,

* ksztattowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy stuchowej oraz koordynac;ji
wzrokowo — ruchowe;.

Budowa sitowni plenerowej pozwoli osobom w kazdym wieku wroci¢ do zdrowego
i aktywnego stylu zycia. Sitownie outdoor fitness sg coraz bardziej popularne w
Polsce i szybko podbity serca mieszkancéw naszego kraju, poniewaz wszyscy w
coraz wiekszym stopniu uswiadamiamy sobie koniecznos¢ dbania o stan naszego
zdrowia.

Cwiczenia na sitowni zewnetrznej:

e sgtatwe i przyjemne,

e dostepne dla kazdego,

e dajg mozliwos¢ dbania o nasze sity witalne, kondycje i sylwetke,

e sg potgczeniem aktywnosci fizycznej z mozliwoscig przebywania na $wiezym,
powietrzu

e zyskujg coraz wiekszg popularnosc¢ jako uzupetnienie placéw zabaw dla dzieci,
obiektéw sportowych, parkéw, hoteli, osrodkéw wypoczynkowych oraz domoéw
seniora.

Zaleca sie rozbudowe placu zabaw i sitowni plenerowej o dodatkowe urzgdzenia w
przysztosci.

4,0. LOKALIZACJAISYTUACJE

4.1. Rozpatrywany teren znajduje sie obrebie geodezyjnym 0004 Gostawice, w
Koninie. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach dziatki o numerze: 778.

4.2. Zachowano wymagane odlegtosci placu zabaw (min. 10,0 m) od drogi i parkingu,
okien pomieszczen mieszkalnych oraz miejsc sktadowania odpadow.

4.3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego projektowana
inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem U - tereny zabudowy
ustugowo-letniskowe;.

5.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na terenie Miejskiego
Osrodka Wypoczynkowego Przystan Gostawice w Koninie i jest czes$ciowo
zagospodarowany.

Znajduje sie tu stary plac zabaw, kamienny krgg na ognisko, utwardzone $ciezki.
Teren otoczony jest zielenig, ktdora wymaga pielegnacji. Niestety istniejgcy plac
zabaw nie jest ogrodzony i ze wzgledu na zuzycie nadaje sie do demontazu.

Obecnie w skfad istniejgcego placu zabaw wchodzg urzadzenia, ktére nalezy
usungc¢:
« demontaz 1 szt. starego drewnianego zestawu zabawowego z dwiema
wiezyczkami i zjezdzalnia,
« demontaz 2 szt. drewnianych starych hustawek,



+ demontaz 1 szt. starej drewnianej tablicy z regulaminem,

Inwestycja od zachodu sgsiaduje z domkami letniskowymi, od ktérych zachowano
wymagang odlegtos¢ i przestrzen na zielen ozdobng i izolacyjna.

Na terenie przeznaczonym pod planowang inwestycje moga wystepowac
elementy uzbrojenia terenu. Nalezy zachowaé¢ szczegodlng ostroznos¢ w trakcie
wykonywania prac ziemnych!

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Lokalizacja nowej zabudowy

Na przedmiotowej dziatce nr ewid. 778, o powierzchni ok 3 990 m2, projektuje sie
plac zabaw z sitownig plenerowg czyli obiekt matej architektury doskonale pasujacy
do oznaczenia terenu w MPZP jako U — tereny zabudowy ustugowo-letniskowe;j.

6.2. Wskaznik wielkosci nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki.
Projektowany obiekt nie jest elementem kubaturowym zatem powierzchnia zabudowy
nie ulega zmianie. Jedynie powierzchnia utwardzona zostaje nieznacznie
powiekszona o nawierzchnie z kostki betonowe;.

Wskaznik powierzchni istniejgcej zabudowy wynosi 4% (165 m2), co spetnia wymogi
zawarte w MPZP, ktory jako wartos¢ maksymalng ustala 50%.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej wyniesie 69% (2 770 m2), co przekracza
warto$¢ minimalng w tym zakresie, ktdra wynosi 30% powierzchni dziatki

6.3. Szerokos¢ elewac;ji frontowej — nie dotyczy.

6.4. Wysokos$¢ obiektu — nie dotyczy.
Poziom posadowienia urzgdzen — rowno z poziomem istniejgcego terenu

6.5. Geometria i ksztalt dachu — nie dotyczy.
6.6. Zaopatrzenie nowo projektowanego obiektu w wode — nie dotyczy.
6.7. Zaopatrzenie nowo projektowanego obiektu w energie elektryczng — nie dotyczy.

6.8. Sposob odprowadzenia sciekow — nie dotyczy.

6.9. Sposob odprowadzania wod opadowych.

Wody opadowe i roztopowe z istniejgcych zabudowan letniskowych odprowadzane
sg na wiasny teren nieutwardzony. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych
powierzchni utwardzonych rowniez bedg odprowadzane na wtasny teren
nieutwardzony co jest zgodne zapisami MPZP.

6.10. Sposob gospodarowania odpadami — nie dotyczy.

6.11. Dostep do drogi publiczne;.
Poprzez istniejgce Sciezki o nawierzchni zwirowej

6.12. Miejsca postojowe — nie dotyczy.



6.13. DANE LICZBOWE

6.13.1. Bilans terenu
Powierzchnia dziatki nr 778: 3 990 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 2770 m2
Procent terenu biologicznie czynnego: 69 % (min. 30 %)
Powierzchnia utwardzona: 1 055 m2
Procent terenu utwardzonego: 27 %
Powierzchnia zabudowy: 165 m2
Procent zabudowy razem: 4% (max. 50%)

6.14. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

6.14.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r projektowany obiekt nalezy do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ. Obejmuje ona niewielkie obiekty budowlane, budynki jedno-
lub dwukondygnacyjne w prostych warunkach gruntowych - a dla nich wystarcza
jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.

6.14.2. Warunki gruntowo-wodne

Na dziatce znajdujg sie grunty nosne, przepuszczalne, a lustro wody gruntowej
znajduje sie ponizej proj. poziomu posadowienia.

6.15. WYPOSAZENIE W INSTALACJE - nie dotyczy.
6.16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - nie dotyczy.

6.17. OCHRONA SRODOWISKA

6.17.1. Wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja spetnia wszelkie zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte w
obowigzujgcych dla tego obszaru przepisach odrebnych. Inwestycja nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i sgsiednich obiektéw.
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie jest wymagane sporzgdzenie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

6.17.2. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan.

Bez zmian. Inwestycja nie ingeruje w drzewostan wokét projektowanego placu
zabaw. Nalezy naprawié/odtworzyé nawierzchnie trawiastg wokot inwestycji, po
zakonczeniu robot.



6.18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie
dotyczy.

6.19. OCHRONA ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku natrafienia podczas rob6t budowlanych na
pozostatosci archeologiczne nalezy powyzszy fakt niezwtocznie zgtosi¢ wiasciwym
jednostkom (WWKZ w Poznaniu).

6.20. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - nie wystepuje.

6.21. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 35 ust/ 1 pkt 3 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

W zwigzku z planowang budowg placu zabaw i sitowni plenerowej na terenie
Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego Przystan Gostawice w Koninie, na dziatce o
nr ewid. 778, dokonano analizy oddziatywania projektowanego obiektu w
nastepujgcych kwestiach:

1. Usytuowanie projektowanego obiektu kubaturowego na danym obszarze

1.1. Sprawdzenie oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie jego funkcji, t.j.
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu takich jak: bezpieczenstwo pozarowe
czy przepisy sanitarne.

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym.

Odlegtosc¢ projektowanego obiektu od najblizszych zabudowan wynosi ok 15,0 m.
Zagrozenie pozarowe nie wystepuje. Przepisy higieniczno-sanitarne dot.
projektowanego obiektu, w szczegdlnosci dotyczgce odprowadzenia wéd
deszczowych zostaty spetnione. Wody roztopowe i opadowe zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki. Te okolicznosci sprawiajg, ze projektowany
obiekt w zakresie jego funkcji, w zaden sposob nie oddziatywuje na otoczenie i
obiekty budowlane znajdujgce sie w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce uksztattowanie terenu. Nie projektuje
sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

1.2. Sprawdzenie oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie jego bryty i
formy, t.j. analiza przestaniania i zacieniania.

Odlegtosc¢ projektowanego obiektu od najblizszych zabudowan wynosi ok 15,0 m.
Zabudowania majg wysoko$¢ ok 7,0 m, a projektowany plac zabaw z sitownig 1,0-



3,0 m. Stad zjawiska przestaniania i zacieniania nie bedg miaty miejsca. Te
okolicznosci sprawiajg, ze projektowany obiekt w zakresie jego bryty i formy, w zaden
sposoéb nie oddziatywuje na otoczenie i obiekty budowlane znajdujgce sie w
sgsiedztwie planowanej inwestyciji i vice versa.

2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych definiujgcych obszar oddziatywania
obiektu.

2.1. Naturalne oswietlenie

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji na terenie otwartym, otoczonym
drzewami, naturalny dostep Swiatta stonecznego do obiektu i dla wegetacji roslin
zostanie zapewniony w ilo$ci optymalne;j.

2.2. Miejsca postojowe

Dla przedmiotowej inwestycji nie sg wymagane dodatkowe miejsca postojowe.
Istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane sg wzdtuz drogi wewnetrzne;j

2.3. Miejsca do gromadzenia odpadow statych

Dla przedmiotowej inwestycji nie sg wymagane dodatkowe miejsca do gromadzenia
odpadow statych. Mimo to projektuje sie dodatkowe kosze na smieci przy wejsciach
na plac zabaw.

2.4. Studnie

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje realizacji studni wierconej. Te okolicznosci
sprawiajg, ze oddziatywanie na otoczenie zwigzane z realizacjg studni nie wystepuje.

2.5. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje realizacji szamba. Te okoliczno$ci sprawiaja,
ze oddziatywanie na otoczenie zwigzane z realizacjg szamba nie wystepuje.

2.6. Zielen i urzagdzenia rekreacyjne

W zwigzku z funkcjg obiektu i jego potozeniem w terenach o niewielkim wskazniku
zabudowy, na danej dziatce az 69,0 % powierzchni to powierzchnia biologicznie
czynna. Spetnia to uwarunkowania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Te okolicznosci pozwalajg na komfortowe uzytkowanie obiektu i brak
negatywnego oddziatywania na otoczenie.

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu wszystkich aspektow potencjalnego oddziatywania
projektowanego obiektu, tj. budowy placu zabaw i sitowni plenerowej na terenie
Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego Przystan Gostawice w Koninie, na dziatce o
nr ewid. 778 stwierdzono, ze planowana inwestycja nie oddziatywuje w zaden
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sposéb na otoczenie oraz obiekty budowlane znajdujgce sie w sgsiedztwie. Brak
réwniez jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie wytgcznie do dziatki
bedacej przedmiotem inwestycji.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — projektowana inwestycja nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w w/w ustawie wymagan ogoélnych.

Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — w zakresie parametréw zabudowy
inwestycja spetnia zapisy z rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska — projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani do rodzaju przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010 nr
213.p0z.1397), projektowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju
przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani
do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2015 r. poz.1651) — projektowana inwestycja nie znajduje sie w
obszarze objetym w/w ustawg, i nie wywotuje negatywnego wptywu na
otoczenie.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 469) Prawo wodne —

przedsiewziecie nie znajduje sie w terenach objetych bezposrednia lub

posrednig ochrong ujecia wody i nie wywotuje negatywnego wptywu na

otoczenie.

7.0.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

7.1. Nawierzchnie.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw nawierzchni nalezy usungc

wierzchnig w-we humusu, wykorytowac, wyprofilowac i zagesci¢ podtoze pod w-wy
konstrukcji do wskaznika 1s=0,97. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykonac¢
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niezbedny zakres robét ziemnych polegajgcy na wykonaniu wykopow pod obrzeza
chodnikowe 6x20 i koryta nawierzchni.

7.1.1 Nawierzchnia placu zabaw

Sposoéb zagospodarowania terenu placu zabaw uwzglednia pokrycie
powierzchni piaskiem na ktorej zostang zainstalowane poszczegdlne urzgdzenia
placu zabaw. Zabudowaé obrzeze betonowe 6x20 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Wykona¢ nalezy w-we z piasku o grubosci 30 cm
(dwuwarstwowo) z zachowaniem odpowiednich rzednych wysokosciowych. Wielkos¢
ziaren od 0,2 mm do 2 mm.

7.1.2 Nawierzchnia chodnikow z kostki

Przed wykonaniem warstw nawierzchni nalezy wyprofilowac i zagesci¢ podtoze pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

o Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczana mechanicznie -
15 cm grubos¢ po zageszczeniu

o Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3-5 cm

X

1. foto
kostki betonowej

: Przyktadowa kolorystyka

Chodniki zostang z obu stron ograniczone betonowym obrzezem o wymiarach 20x6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Na szerokosci 0,5 m po obu stronach chodnikéw zaprojektowano pobocza z
odpowiednim spadkiem. Zatozono odwodnienie powierzchniowe zgodnie z
uksztattowaniem terenu.

Nawierzchnie po zakohczeniu realizacji zadania zapewnig mozliwos¢ komunikacji

ruchu pieszych niezaleznie od warunkow  atmosferycznych.  Konstrukcja
nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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7.2. Plac zabaw

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe placu zabaw o
nawierzchni w cato$ci piaskowej amortyzujgcej upadek przez uzytkownika
spadajgcego z uniesionej czesci urzgdzenia zabawowego. Wyznaczony teren placu
zabaw zostanie odpowiednio zabezpieczony przez wykonanie ogrodzenia. Na
terenie umieszczony zostanie regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z
placu zabaw. Dodatkowo projektuje sie wieszak na plecaki i odziez wierzchnig.

Przy urzgdzeniach umieszczone zostang czytelne tablice informacyjne pokazujgce
mozliwosci i sposob korzystania z kazdego urzgdzenia.

7.2.1 Urzadzenia zabawowe.

Zaproponowano urzgdzenia na placu zabaw, ktore bedg jak najbardziej
réznorodne i bedg zapewniac realizacje dzieciecej potrzeby zabawy oraz mozliwosé
rozwijania umiejetnosci motorycznych. Plac zabaw zostat wyposazony w
urozmaicone urzgdzenia zmuszajgce dzieci do réznych form aktywnosci fizyczne;.
Przy kazdym urzgdzeniu umieszczone zostang czytelne tablice informacyjne
pokazujgce mozliwosci i sposob wykorzystania kazdego z urzgdzen. Urzgdzenia
zostaty rozmieszczone w taki sposéb, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref
tzw. przestrzen upadku.

Urzadzenia placu zabaw muszg posiada¢ co najmniej dwuletni okres
gwarancji. Przyjeta podstawowa funkcja oraz konstrukcja tych urzadzen nie moze
ulec zmianie. Zmiana moze dotyczy¢ wygladu urzgdzenia w zaleznosci od danego
producenta.

Urzadzenia muszg posiada¢ wszelkie certyfikaty i atesty aby zapewnic
bezpieczenstwo uzytkowania z normg PN-EN 1176. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z normami.

7.2.2. Tabelaryczne zestawienie projektowanego wyposazenia.

ORIENTACYJNE B
NR | PRZYKLADOWE ZDJECIE | OPIS TECHNICZNY URZADZENIA |  WYMIARY | ILOSC
URZADZENIA

ok 160 diugosé
ok 50 gtebokos¢ | 4 szt.
ok 80 wysokos¢

t AWKA Z OPARCIEM
- konstrukcja stalowa
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KOSZ NA SMIECI

ok 100 wysokos¢

K - konstrukcja stalowa ok 35 | pojemnosé 3 szt.
T 5 ‘ TABLICA Z REGULAMINEM ok 70x5 1 szt
o ‘ - konstrukcja stalowa ok 200 wysokos¢ '
.\.
WIESZAK
w na plecaki i odziez wierzchnig Ok 170x20 .| 1szt
: ok 150 wysokos¢
- konstrukcja stalowa
P1 PIASKOWNICA ok 200x200 1 szt.
-
P2 K *® HUSTAWKA WAGOWA ok 260x40 12t
‘ » - konstrukcja stalowa
BSmE a . .
HUSTAWKA PODWOJNA
P3 & - konstrukcja stalowa ok 230x395 | 1 szt.
- 1x siedzisko koszyk
- 1x siedzisko ptaskie
P4 HUSTAWKA TYPU "GNIAZDO" ok 230x280 1 szt
- konstrukcja stalowa
P5 ; KARUZELA Z KIEROWNICA ok 150x150 1 szt

- konstrukcja stalowa
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P6 BUJAK SPREZYNOWY ok 80x40 1 szt.

P7 BUJAK SPREZYNOWY ok 80x40 1 szt.

P8 ZESTAW STATEK ok 610x515x530 | 1 szt.
Specyfikacja materiatlowa: Wymiary strefy

-zjezdzalnie, daszki, Scianki
wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej
gestosci LDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy
przezroczyste wykonane sg z
poliweglanu grubo$é 2 mm; grubo$¢
Scianki elementu jest rézna dla kazdej
grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane
sg ze stali pokrytej zanurzeniowo
warstwg tworzywa gumowego o
wiasciwosciach antyposlizgowych i o
grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o srednicy
114mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej
ogniowo oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu
elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz
podestéw wykonane sg z aluminium
malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne ({j. Sruby,
wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:
konstrukcja zestawu oparta jest na
stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych szt. 7,
podestach trojkatnych szt.3,
prostokatnym podescie startowym oraz
schodach zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza otwarta;

- zjezdzalnia slimakowa;

- Zzjezdzalnia prosta jednotorowa,;

- elementy dekoracyjne w postaci
masztéw zamontowane

na stupach;

- burta statku;

bezpieczenstwa
ok 830 x 1150
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- 2 panele zabawowo-edukacyjne:
okno, tunel;

- zjazd strazacki typu freesbe z 4
spodkami;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat
zgodnosci z normg PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe, z ktorych
zostato zbudowane urzadzenie posiada
pozytywny wynik badania na zawartos¢
pierwiastkow Sladowych, metali
ciezkich, ftalanéw i kadmu zgodnie z
normg PN EN 71-3;

ok 60x60

nie wymaga strefy
bezpieczenstwa,
FOTEL OBROTOWY tylko strefe 1 szt.
uzytkowania
R - wolng od

o TR przeszkod ok 1,5
m

P9

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé konstrukcje stalowg, cynkowang oraz
dwukrotnie malowang proszkowo. Kolorowe ptyty powinny by¢ wykonane z PE
odpornego na stonce i wilgoé. Liny stylonowe z rdzeniem metalowym. Slizgawki
powinny by¢ wykonane z tworzywa kompozytowego lub ze stali nierdzewne;.
Wszystkie  potgczenia gwintowane narazone na  dziatanie  czynnikdw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia hustawek muszg byc¢
tozyskowane.

Dobor materiatow powinien gwarantowac estetyke, trwatos¢ oraz tatwos¢ utrzymania
w czystosci.

UWAGA!

Kazde urzgdzenie musi posiadac znak poziomu podstawowego ktory pokazuje
poziom powierzchni zabawy.

7.2.3. Tabliczki informacyjne.

Przy kazdym urzadzeniu (lub na urzgdzeniu) umieszczone zostang czytelne
tablice informacyjne (lub tabliczki informacyjne) pokazujgce mozliwosci i sposéb
korzystania z kazdego urzgdzenia (najlepiej w postaci piktogramoéw), tak aby osoby,
pod ktérymi opiekg dzieci bedg przebywaly po zajeciach lekcyjnych mogty
zagwarantowac im bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.

7.2.4. Tablica z regulaminem.

Regulamin placu zabaw umieszczono w widocznym miejscu, w poblizu
wejscia na teren projektowanego placu. Zaprojektowany format tablicy informacyjnej
umozliwi¢ ma zamieszczenie w sposob czytelny dla uzytkownikéw placu zabaw,
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regulaminu okreslajgcego zasady i warunki korzystania z placu oraz numery
telefondw alarmowych.

W tresci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze:

* z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami
zawartymi na tabliczkach informacyjnych;

* zaleca sie zabawe dzieci pod opiekg dorostych;

W czasie zabawy unikaC¢ biegania po urzgdzeniach i popychania, nie nalezy
wbiegac na slizgawki zjezdzalni oraz hustac sie na stojgco lub we dwie osoby;

* nie wolno wchodzi¢ na barierki, daszki i inne elementy urzgdzen
nieprzeznaczonych do chodzenia;

* nie korzysta¢ z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia;

* nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzac pséw na plac zabaw.

7.3. Urzadzenia sitowni.
Poszczegoblne urzgdzania do ¢wiczen wystepujg jako pojedyncze na stupie.

Przy kazdym urzgdzeniu umieszczone zostang czytelne tablice / tabliczki
informacyjne pokazujgce mozliwosci i sposéb korzystania. Sprzet rozmieszczony
zostat tak, aby umozliwiat zachowanie bezpiecznych i komfortowych odlegtosci
pomiedzy tymi urzgdzeniami.

Urzgdzenia muszg posiadaC¢ co najmniej dwuletni okres gwarancji. Przyjeta
podstawowa funkcja oraz konstrukcja metalowa tych urzgadzen nie moze ulec
zmianie. Zmiana moze dotyczy¢ wygladu urzadzenia w zaleznosci od danego
producenta. Urzgdzenia muszg posiadaé wszelkie certyfikaty i atesty aby zapewnic
bezpieczenstwo uzytkowania.

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac konstrukcje stalowg, cynkowang oraz
malowang proszkowo. Kolorowe ptyty powinny by¢ wykonane z PE odpornego na
stonce i wilgo¢. Wszystkie potgczenia gwintowane narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia muszg byc¢ tozyskowane.

Dobér materiatow powinien gwarantowac estetyke, trwatos¢ oraz tatwosc
utrzymania w czystosci.
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7.3.1. Tabelaryczne zestawienie projektowanego sprzetu rekreacyjnego.

Lp. Przyktadowe zdjecie Nazwa Urzgdzenia llos¢ Uwagi
1 Urzadzenie na stupie: 1
' ORBITREK
5 Urzadzenie na stupie: 1
' ROWER
3 Urzadzenie na stupie: 1
’ WYCISKANIE REKOMA SIEDZAC
4 Urzadzenie na stupie: 1
DRABINKA
5 Urzadzenie na stupie: 1
WAHADLO
6 Urzadzenie na stupie: 1

BIEGACZ
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7. TABLICA Z REGULAMINEM 1

Razem: 7

7.3.2 Tablice informacyjne.

Przy kazdym urzadzeniu (na stupie) umieszczone zostang czytelne tablice
informacyjne (lub tabliczki informacyjne) pokazujgce mozliwosci i sposéb korzystania z
kazdego urzgadzenia (najlepiej w postaci piktograméw), tak aby mogty zagwarantowac
bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.

7.3.3 Tablica z regulaminem.

We wskazanym miejscu nalezy umiesci¢ regulamin korzystania z sitowni
zewnetrzne;.

7.4. tawki.

tawki wyznaczono w takich miejscach, by byto mozliwe objecie wzrokiem jak
najwiekszego obszaru placu z jednoczesng mozliwoscia wypoczynku osobom
opiekujgcym sie dzieCmi podczas zabawy. Zaprojektowano 4 tawki z oparciem.
Konstrukcja fawek ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

7.5. Kosze na smieci.

Kosze powinny byC dobrze przytwierdzone do podtoza poprzez
zabetonowanie, aby nie postuzyty dzieciom do zabawy oraz posiada¢ mechanizm
umozliwiajgcy ich oproznienie przez osoby upowaznione. Zaprojektowano kosze na
Smieci z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, o pojemnosci 30 |, w
kolorystyce nawigzujgcej do nawierzchni na placu zabaw, zabezpieczone przed
opadami deszczu. Catkowita wysokos¢ kosza to 1,0 m.

7.6. Ogrodzenie

Ogrodzenie placu zabaw zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w
rozstawie, co 2,0 m. W ogrodzeniu placu zabaw zaprojektowano 3 furtki wejsciowe.
Wysoko$¢ ogrodzenia siega 1,2 m. Na stupkach zamocowane systemowe panele
ogrodzeniowe o wysokosci panelu 1230 mm, dtugos¢ 2000 mm, wykonane z pretéw
o grubosci min. @ 6mm. W zwigzku z tym ze wysokos$¢ ogrodzenia nie przekracza 1,8
m gorna czeS¢ ogrodzenia nie moze byC zakonczona wystajgcymi pretami tylko
zakonczona (wykonczona) elementem nie stwarzajgcym  zagrozenia i
bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu. Catos¢ ogrodzenia w kolorze zielonym.

19




Rysunek 1: ogrodzenie placu zabaw

Rysunek 2: ogrodzenie placu zabaw

T &

Rysunek 3: ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie osadzenie obrzezy chodnikowych wokot placu zabaw.
Sitownia plenerowa zostanie zlokalizowana na zewnatrz ogrodzenia.

7.7. Zielen

Projektuje sie wyrdbwnanie terenu i odtworzenie trawy (pas szerokosci 1,0 m
wzdtuz nawierzchni utwardzonych).

W przysztosci zaleca sie wykonanie dodatkowych nasadzeh ozdobnych i
izolacyjnych.
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7.8. Dane liczbowe

Pozycja Opis Jedn. Obmiar
Powierzchnia catkowita terenu 5

. . m 610
objetego opracowaniem
ELEMENTY CHODNIKOW | PLACOW
Obrzeze chodnikowe 6x20cm - ac zabaw, silownia, m 156

Sciezki/dojscia

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej  Sciezki/doj$cia, pod urzagdzeniami m? 46
kolorowej sitowni
Nawierzchnia piaskowa Plac zabaw m? 385
Nawierzchnia trawiasta Naprawa i uzupetnienie m? 190
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Ogrodzenie panelowe z siatki Plac zabaw m 85
Furtki Plac zabaw szt 3
8.0. INNE DANE
Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na Srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a. nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode,

b. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych,

c. Smieci bedg wrzucane do projektowanych koszy, wywéz wg harmonogramu

d. odprowadzenie woéd deszczowych bedzie odbywaé sie bezposrednio w gtgb
gruntu.

e. nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.
f. nie przewiduje sie wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

g. teren podlegajgcy opracowaniu nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie.

h. inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi,
przyjete rozwigzania technicznie eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze
i zdrowie ludzi.

i. przy prawidtowej eksploatacji projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw. Nie przewiduje sie emis;ji
szkodliwych substancji.
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UWAGI

1. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé¢ uwage
na istniejagce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét
przystapi¢ po uprzednim doktadnym zlokalizowaniu istniejagcego uzbrojenia. W
obrebie w/w uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod
nadzorem zainteresowanych instytucji (zgodnie z zawartymi wczesniej
ustaleniami).

W przypadku kolizji z siecig podziemng nalezy przesungé¢ urzadzenie lub
ogrodzenie w bardziej odpowiednie miejsce.

Opracowat:

arch. Lukasz Seyda

WP-OIA/OKK/UpB/20/2011

specjalnos¢ architektoniczna
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Informacja

,BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”
Zakres i kolejnos¢ robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres roboét:

Zakres robot obejmuje budowe placu zabaw i sitowni plenerowej przy plazy
Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego Przystan Gostawice w Koninie.

Kolejnos¢ realizacji robét:

1. Wykonanie oznakowania terenu budowy.

. Zagospodarowanie placu budowy.

. Roboty pomiarowe.

. Roboty ziemne.

. Roboty dla wykonywania zabudowy obrzezy betonowych.

. Roboty dla wykonywania nawierzchni.

N o o b~ W N

. Roboty wykonczeniowe.
1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania wystepuje infrastruktura
techniczna.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prace prowadzone w obrebie istniejgcej
infrastruktury techniczne.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

Praca przy sprzecie budowlanym.
Plac budowy w ruchu technologicznym.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robét.

Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegdinych
zakresow.
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownicy wykonujg
prace z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdolnym naciskiem na
zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas codziennej pracy.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-wykonywanie poszczegolnych rodzajow robot przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje,

-stosowanie wiasciwie dobranych ochron osobistych i Srodkow ochrony zbiorowej,

-wyznaczenie, oznakowanie i ogradzanie stref niebezpiecznych w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

-wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,
-stosowanie wtasciwego i sprawnego sprzetu budowlanego,

-wszelkie roboty mogg by¢é prowadzone wytgcznie pod nadzorem uprawnionego
kierownika Budowy.

Opracowat:

arch. Lukasz Seyda
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