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Konin, 2.05.2016  

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany pt :

Opracowanie dokumentacji w sprawie:
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży
Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie
dz. nr 778, obręb 0004 Gosławice,
jednostka ewidencyjna miasto Konin

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej.

projektant architektury: mgr inż. arch Łukasz Seyda

WP-OIA/OKK/UpB/20/2011

specjalność architektoniczna
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowy placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży

Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie

1.0. DANE OGÓLNE

1.1. Nazwa budowy:
Budowa placu zabaw i  siłowni  plenerowej  przy plaży Miejskiego Ośrodka  
Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie

1.2.Inwestor :
Miasto Konin.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora,
2.2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
2.3. Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie,
2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiązań dokonane z Inwestorem,
2.5. Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami,
2.6. Obowiązujące przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy
plaży  Miejskiego  Ośrodka  Wypoczynkowego  Przystań  Gosławice  w  Koninie.
Przedmiotowy teren zajmuje powierzchnię ok. 610 m2. Zakres robót obejmuje:

• roboty przygotowawcze,
• demontaż  1  szt.  starego  drewnianego  zestawu  zabawowego  z  dwiema

wieżyczkami i zjeżdżalnią,
• demontaż 2 szt. drewnianych starych huśtawek,
• demontaż 1 szt. starej drewnianej tablicy z regulaminem,
• roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
• usunięcie starych warstw nawierzchni,
• częściowy demontaż istniejących obrzeży chodnikowych – z kamieni,
• zabudowa obrzeży chodnikowych,
• wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni,
• wykonanie nawierzchni piaskowej placu,
• wykonanie nawierzchni  utwardzonej  ścieżek /  dojść oraz pod urządzeniami

siłowymi z kostki betonowej,
• montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej,
• montaż ławek, koszy na śmieci, tablic z regulaminem,
• budowa ogrodzenia i furtek,
• roboty wykończeniowe.

Budowa placu zabaw umożliwić ma dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej
w  sposób  pozwalający  im  rozładować  napięcia  emocjonalne  i  fizyczne.  Ponadto
pozwoli na: 

• zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, 
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• zapewnienie warunków do kształtowania sprawności fizycznej, 
• promowania nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, 
• rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym, 
• kształtowanie umiejętności społecznych, 
• kształtowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej oraz koordynacji
wzrokowo – ruchowej.

Budowa siłowni plenerowej pozwoli osobom w każdym wieku wrócić do zdrowego
i  aktywnego  stylu  życia.  Siłownie  outdoor  fitness  są  coraz  bardziej  popularne  w
Polsce i  szybko podbiły serca mieszkańców naszego kraju,  ponieważ wszyscy w
coraz większym stopniu uświadamiamy sobie konieczność dbania o stan naszego
zdrowia.

Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej:
 są łatwe i przyjemne,
 dostępne dla każdego,
 dają możliwość dbania o nasze siły witalne, kondycję i sylwetkę,
 są połączeniem aktywności  fizycznej  z  możliwością  przebywania  na  świeżym,

powietrzu
 zyskują coraz większą popularność jako uzupełnienie placów zabaw dla dzieci,

obiektów sportowych,  parków,  hoteli,  ośrodków wypoczynkowych  oraz  domów
seniora.

Zaleca się rozbudowę placu zabaw i siłowni plenerowej o dodatkowe urządzenia w
przyszłości.

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE

4.1.  Rozpatrywany  teren  znajduje  się  obrębie  geodezyjnym  0004  Gosławice,  w
Koninie. Projektowana inwestycja zamyka się w granicach działki o numerze: 778.

4.2. Zachowano wymagane odległości placu zabaw (min. 10,0 m) od drogi i parkingu,
okien pomieszczeń mieszkalnych oraz miejsc składowania odpadów.

4.3.  Wg  Miejscowego Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego projektowana
inwestycja znajduje się na terenie oznaczonym symbolem  U – tereny zabudowy
usługowo-letniskowej.

5.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na  terenie Miejskiego
Ośrodka  Wypoczynkowego  Przystań  Gosławice  w  Koninie  i  jest  częściowo
zagospodarowany. 
Znajduje się tu stary plac zabaw, kamienny krąg na ognisko, utwardzone ścieżki.
Teren  otoczony  jest  zielenią,  która  wymaga  pielęgnacji.  Niestety  istniejący  plac
zabaw nie jest ogrodzony i ze względu na zużycie nadaje się do demontażu.

Obecnie  w  skład  istniejącego  placu  zabaw  wchodzą  urządzenia,  które  należy
usunąć:

• demontaż  1  szt.  starego  drewnianego  zestawu  zabawowego  z  dwiema
wieżyczkami i zjeżdżalnią,

• demontaż 2 szt. drewnianych starych huśtawek,

6



• demontaż 1 szt. starej drewnianej tablicy z regulaminem,

Inwestycja od zachodu sąsiaduje z domkami letniskowymi, od których zachowano
wymaganą odległość i przestrzeń na zieleń ozdobną i izolacyjną.

Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję mogą występować
elementy uzbrojenia terenu. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie
wykonywania prac ziemnych! 

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Lokalizacja nowej zabudowy
Na przedmiotowej działce nr ewid. 778, o powierzchni ok 3 990 m2, projektuje się 
plac zabaw z siłownią plenerową czyli obiekt małej architektury doskonale pasujący 
do oznaczenia terenu w MPZP jako U – tereny zabudowy usługowo-letniskowej.

6.2. Wskaźnik wielkości nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki.
Projektowany obiekt nie jest elementem kubaturowym zatem powierzchnia zabudowy
nie ulega zmianie. Jedynie powierzchnia utwardzona zostaje nieznacznie 
powiększona o nawierzchnie z kostki betonowej.
Wskaźnik powierzchni istniejącej zabudowy  wynosi 4% (165 m2), co spełnia wymogi
zawarte w MPZP, który jako wartość maksymalną ustala 50%.
Udział powierzchni biologicznie czynnej wyniesie 69% (2 770 m2), co przekracza 
wartość minimalną w tym zakresie, która wynosi 30% powierzchni działki

6.3. Szerokość elewacji frontowej – nie dotyczy.

6.4. Wysokość obiektu – nie dotyczy.
Poziom posadowienia urządzeń – równo z poziomem istniejącego terenu

6.5. Geometria i kształt dachu – nie dotyczy.

6.6. Zaopatrzenie nowo projektowanego obiektu w wodę – nie dotyczy.

6.7. Zaopatrzenie nowo projektowanego obiektu w energię elektryczną – nie dotyczy.

6.8. Sposób odprowadzenia ścieków – nie dotyczy.

6.9. Sposób odprowadzania wód opadowych.
Wody opadowe i roztopowe z istniejących zabudowań letniskowych odprowadzane 
są na własny teren nieutwardzony. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych 
powierzchni utwardzonych również będą odprowadzane na własny teren 
nieutwardzony co jest zgodne zapisami MPZP.

6.10. Sposób gospodarowania odpadami – nie dotyczy.

6.11. Dostęp do drogi publicznej. 
Poprzez istniejące ścieżki o nawierzchni żwirowej

6.12. Miejsca postojowe – nie dotyczy.
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6.13. DANE LICZBOWE 

6.13.1. Bilans terenu

Powierzchnia działki nr 778: 3 990 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 2 770 m2

Procent terenu biologicznie czynnego: 69 % (min. 30 %)

Powierzchnia utwardzona: 1 055 m2

Procent terenu utwardzonego: 27 %

Powierzchnia zabudowy: 165 m2

Procent zabudowy razem: 4% (max. 50%)

6.14. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

6.14.1.  Określenie kategorii geotechnicznej obiektu
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r projektowany obiekt należy do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ. Obejmuje ona niewielkie obiekty budowlane, budynki jedno- 
lub dwukondygnacyjne w prostych warunkach gruntowych - a dla nich wystarcza 
jakościowe określenie właściwości gruntów.

6.14.2. Warunki gruntowo-wodne

Na działce znajdują się grunty nośne, przepuszczalne, a lustro wody gruntowej 
znajduje się poniżej proj. poziomu posadowienia.

6.15. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE – nie dotyczy.

6.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – nie dotyczy.

6.17. OCHRONA ŚRODOWISKA

6.17.1. Wpływ obiektu na środowisko

Inwestycja  spełnia  wszelkie  zakazy,  nakazy  i  ograniczenia  zawarte  w
obowiązujących  dla  tego  obszaru  przepisach  odrębnych.  Inwestycja  nie  stanowi
zagrożenia  dla  środowiska  przyrodniczego,  zdrowia  ludzi  i  sąsiednich  obiektów.
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie jest wymagane sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko.

6.17.2. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan.

Bez zmian. Inwestycja nie ingeruje w drzewostan wokół projektowanego placu
zabaw. Należy naprawić/odtworzyć nawierzchnię trawiastą wokół inwestycji, po 
zakończeniu robót.
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6.18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO – nie 
dotyczy.

6.19. OCHRONA ZABYTKÓW

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W przypadku natrafienia podczas robót budowlanych na 
pozostałości archeologiczne należy powyższy fakt niezwłocznie zgłosić właściwym 
jednostkom (WWKZ w Poznaniu).       

6.20. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – nie występuje.

6.21. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 35 ust/ 1 pkt 3 Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

W związku z planowaną budową placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie 
Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie, na działce o 
nr ewid. 778, dokonano analizy oddziaływania projektowanego obiektu w 
następujących kwestiach:

1. Usytuowanie projektowanego obiektu kubaturowego na danym obszarze

1.1. Sprawdzenie oddziaływania obiektu kubaturowego w zakresie jego funkcji, t.j. 
wymagań związanych z użytkowaniem obiektu takich jak: bezpieczeństwo pożarowe 
czy przepisy sanitarne.

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym.

Odległość projektowanego obiektu od najbliższych zabudowań wynosi ok 15,0 m. 
Zagrożenie pożarowe nie występuje. Przepisy higieniczno-sanitarne dot. 
projektowanego obiektu, w szczególności dotyczące odprowadzenia wód 
deszczowych zostały spełnione. Wody roztopowe i opadowe zostaną 
zagospodarowane w obrębię działki. Te okoliczności sprawiają, że projektowany 
obiekt w zakresie jego funkcji, w żaden sposób nie oddziaływuje na otoczenie i 
obiekty budowlane znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejące ukształtowanie terenu. Nie projektuje
się zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu.

  1.2. Sprawdzenie oddziaływania obiektu kubaturowego w zakresie jego bryły i 
formy, t.j. analiza przesłaniania i zacieniania.

Odległość projektowanego obiektu od najbliższych zabudowań wynosi ok 15,0 m. 
Zabudowania mają wysokość ok 7,0 m, a projektowany plac zabaw z siłownią 1,0- 
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3,0 m. Stąd zjawiska przesłaniania i zacieniania nie będą miały miejsca. Te 
okoliczności sprawiają, że projektowany obiekt w zakresie jego bryły i formy, w żaden
sposób nie oddziaływuje na otoczenie i obiekty budowlane znajdujące się w 
sąsiedztwie planowanej inwestycji i vice versa.

2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych definiujących obszar oddziaływania 
obiektu.

  2.1. Naturalne oświetlenie

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji na terenie otwartym, otoczonym 
drzewami, naturalny dostęp światła słonecznego do obiektu i dla wegetacji roślin 
zostanie zapewniony w ilości optymalnej.

  2.2. Miejsca postojowe

Dla przedmiotowej inwestycji nie są wymagane dodatkowe miejsca postojowe. 
Istniejące miejsca postojowe zlokalizowane są wzdłuż drogi wewnętrznej

  2.3. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych

Dla przedmiotowej inwestycji nie są wymagane dodatkowe miejsca do gromadzenia 
odpadów stałych. Mimo to projektuje się dodatkowe kosze na śmieci przy wejściach 
na plac zabaw.

  2.4. Studnie

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje realizacji studni wierconej. Te okoliczności 
sprawiają, że oddziaływanie na otoczenie związane z realizacją studni nie występuje.

  2.5. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje realizacji szamba. Te okoliczności sprawiają, 
że oddziaływanie na otoczenie związane z realizacją szamba nie występuje.

  2.6. Zieleń i urządzenia rekreacyjne

W związku z funkcją obiektu i jego położeniem w terenach o niewielkim wskaźniku 
zabudowy, na danej działce aż 69,0 % powierzchni to powierzchnia biologicznie 
czynna. Spełnia to uwarunkowania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Te okoliczności pozwalają na komfortowe użytkowanie obiektu i brak
negatywnego oddziaływania na otoczenie.

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów potencjalnego oddziaływania 
projektowanego obiektu, tj. budowy placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie 
Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie, na działce o 
nr ewid. 778 stwierdzono, że planowana inwestycja nie oddziaływuje w żaden 

10



sposób na otoczenie oraz obiekty budowlane znajdujące się w sąsiedztwie. Brak 
również jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na środowisko.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu ogranicza się wyłącznie do działki 
będącej przedmiotem inwestycji.

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – projektowana inwestycja nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im 
wskazanych w w/w ustawie wymagań ogólnych.

• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w zakresie parametrów zabudowy 
inwestycja spełnia zapisy z rozporządzenia.

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – projektowana 
inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, ani do rodzaju przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 nr 
213.poz.1397), projektowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani 
do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko.

• Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. z 2015 r. poz.1651) – projektowana inwestycja nie znajduje się w 
obszarze objętym w/w ustawą, i nie wywołuje negatywnego wpływu na 
otoczenie.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 469) Prawo wodne – 

przedsięwzięcie  nie znajduje się w terenach objętych bezpośrednią lub 

pośrednią ochroną ujęcia wody i nie wywołuje negatywnego wpływu na 

otoczenie.

7.0. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

7.1. Nawierzchnie.

Przed  przystąpieniem do  wykonywania  warstw  nawierzchni  należy  usunąć
wierzchnią w-wę humusu, wykorytować, wyprofilować i zagęścić podłoże pod w-wy
konstrukcji do wskaźnika Is=0,97. Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać
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niezbędny zakres robót ziemnych polegający na wykonaniu wykopów pod obrzeża
chodnikowe 6x20 i koryta nawierzchni.

7.1.1 Nawierzchnia placu zabaw

Sposób  zagospodarowania  terenu  placu  zabaw  uwzględnia  pokrycie
powierzchni  piaskiem  na  której  zostaną  zainstalowane  poszczególne  urządzenia
placu  zabaw.  Zabudować  obrzeże  betonowe  6x20  na  podsypce  cementowo-
piaskowej  1:4  gr.  3  cm.  Wykonać  należy  w-wę  z  piasku  o  grubości  30  cm
(dwuwarstwowo) z zachowaniem odpowiednich rzędnych wysokościowych. Wielkość
ziaren od 0,2 mm do 2 mm.

7.1.2 Nawierzchnia chodników z kostki

Przed wykonaniem warstw nawierzchni należy wyprofilować i zagęścić podłoże pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

 Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie - 
15 cm grubość po zagęszczeniu

 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm,  na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3-5 cm

Chodniki zostaną z obu stron ograniczone betonowym obrzeżem o wymiarach  20x6 
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Na  szerokości  0,5  m  po  obu  stronach  chodników zaprojektowano  pobocza z 
odpowiednim spadkiem. Założono  odwodnienie  powierzchniowe  zgodnie  z  
ukształtowaniem terenu.

Nawierzchnie  po zakończeniu  realizacji  zadania  zapewnią  możliwość  komunikacji
ruchu  pieszych  niezależnie   od   warunków   atmosferycznych.   Konstrukcja
nawierzchni   została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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7.2. Plac zabaw

Planowane  zadanie  inwestycyjne  obejmuje  budowę  placu  zabaw  o
nawierzchni  w  całości  piaskowej  amortyzującej  upadek  przez  użytkownika
spadającego z uniesionej części urządzenia zabawowego. Wyznaczony teren placu
zabaw  zostanie  odpowiednio  zabezpieczony  przez  wykonanie  ogrodzenia.  Na
terenie umieszczony zostanie regulamin określający zasady i warunki korzystania z
placu zabaw. Dodatkowo projektuje się wieszak na plecaki i odzież wierzchnią.

Przy  urządzeniach umieszczone zostaną czytelne tablice informacyjne pokazujące
możliwości i sposób korzystania z każdego urządzenia. 

7.2.1 Urządzenia zabawowe. 

Zaproponowano  urządzenia  na  placu  zabaw,  które  będą  jak  najbardziej
różnorodne i będą zapewniać realizację dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwość
rozwijania  umiejętności  motorycznych.  Plac  zabaw  został  wyposażony  w
urozmaicone urządzenia zmuszające dzieci do różnych form aktywności fizycznej.
Przy  każdym  urządzeniu  umieszczone  zostaną  czytelne  tablice  informacyjne
pokazujące  możliwości  i  sposób  wykorzystania  każdego  z  urządzeń.  Urządzenia
zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref
tzw. przestrzeń upadku.

Urządzenia  placu  zabaw  muszą  posiadać  co  najmniej  dwuletni  okres
gwarancji.  Przyjęta podstawowa funkcja oraz konstrukcja tych urządzeń nie może
ulec zmianie. Zmiana może dotyczyć wyglądu urządzenia w zależności od danego
producenta. 

Urządzenia  muszą  posiadać  wszelkie  certyfikaty  i  atesty  aby  zapewnić
bezpieczeństwo  użytkowania  z  normą  PN-EN  1176.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z normami. 

7.2.2. Tabelaryczne zestawienie projektowanego wyposażenia. 

NR PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA
ORIENTACYJNE

WYMIARY
URZĄDZENIA

ILOŚĆ

Ł
ŁAWKA Z OPARCIEM
- konstrukcja stalowa

ok 160 długość
ok 50 głębokość
ok 80 wysokość

4 szt.
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K
KOSZ NA ŚMIECI
- konstrukcja stalowa

ok 100 wysokość
ok 35 l pojemność

3 szt.

T
TABLICA Z REGULAMINEM
- konstrukcja stalowa

ok 70x5
ok 200 wysokość

1 szt.

W
WIESZAK
na plecaki i odzież wierzchnią
- konstrukcja stalowa

ok 170x20
ok 150 wysokość

1 szt.

P1 PIASKOWNICA ok 200x200 1 szt.

P2
HUŚTAWKA WAGOWA
- konstrukcja stalowa

ok 260x40 1 szt.

P3

HUŚTAWKA PODWÓJNA
- konstrukcja stalowa
- 1x siedzisko koszyk
- 1x siedzisko płaskie

ok 230x395 1 szt.

P4
HUŚTAWKA TYPU "GNIAZDO"
- konstrukcja stalowa

ok 230x280 1 szt.

P5
KARUZELA Z KIEROWNICĄ
- konstrukcja stalowa

ok 150x150 1 szt.
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P6 BUJAK SPRĘŻYNOWY ok 80x40 1 szt.

P7 BUJAK SPRĘŻYNOWY ok 80x40 1 szt.

P8 ZESTAW STATEK

Specyfikacja materiałowa:
-zjeżdżalnie, daszki, ścianki 
wspinaczkowe łukowe, tunele, panele 
zabawowe i edukacyjne oraz inne 
kolorowe elementy dekoracyjne 
wykonane są z polietylenu niskiej 
gęstości LDPE barwionego w masie z 
dodatkiem stabilizatorów UV; elementy 
przezroczyste wykonane są z 
poliwęglanu grubość 2 mm; grubość 
ścianki elementu jest różna dla każdej 
grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane
są ze stali pokrytej zanurzeniowo 
warstwą tworzywa gumowego o 
właściwościach antypoślizgowych i o 
grubości nie mniejszej niż 4mm;
- słupy konstrukcyjne o średnicy 
114mm, poręcze oraz barierki 
wykonane są ze stali cynkowanej 
ogniowo oraz malowanej proszkowo;
- obejmy służące do montażu 
elementów sprawnościowych, 
zabezpieczających, zabawowych oraz 
podestów wykonane są z aluminium 
malowanego proszkowo;
- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, 
wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali 
nierdzewnej;
Elementy konstrukcyjne:
konstrukcja zestawu oparta jest na 
słupach o przekroju okrągłym 
posadowionych na prefabrykowanych 
bloczkach betonowych szt. 7, 
podestach  trójkątnych szt.3, 
prostokątnym podeście startowym oraz 
schodach zewnętrznych;
Elementy zabawowo-dekoracyjne:
- 1 wieża otwarta;
- zjeżdżalnia ślimakowa;
- zjeżdżalnia prosta jednotorowa;
- elementy dekoracyjne w postaci 
masztów zamontowane 
na słupach;
- burta statku;

ok 610x515x530

Wymiary strefy
bezpieczeństwa
 ok 830 x 1150

1 szt.
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- 2 panele zabawowo-edukacyjne: 
okno, tunel;
- zjazd strażacki typu freesbe z 4 
spodkami;
Normy i certyfikaty:
-  urządzenie  posiada  certyfikat
zgodności z normą PN  EN 1176;
-  materiały  tworzywowe,   z  których
zostało zbudowane urządzenie posiada
pozytywny wynik badania na zawartość
pierwiastków  śladowych,  metali
ciężkich,  ftalanów  i  kadmu  zgodnie  z
normą PN EN 71-3;

P9 FOTEL OBROTOWY

ok 60x60

nie wymaga strefy
bezpieczeństwa,

tylko strefę
użytkowania

wolną od
przeszkód ok 1,5

m

1 szt.

Wszystkie urządzenia powinny posiadać konstrukcję stalową, cynkowaną oraz
dwukrotnie  malowaną  proszkowo.  Kolorowe  płyty  powinny  być  wykonane  z  PE
odpornego  na  słońce  i  wilgoć.  Liny stylonowe  z  rdzeniem metalowym.  Ślizgawki
powinny  być  wykonane  z  tworzywa  kompozytowego  lub  ze  stali  nierdzewnej.
Wszystkie  połączenia  gwintowane  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych  wykonane  ze  stali  nierdzewnej.  Zawiesia  huśtawek  muszą  być
łożyskowane. 

Dobór materiałów powinien gwarantować estetykę, trwałość oraz łatwość utrzymania
w czystości. 

UWAGA! 

Każde urządzenie musi posiadać znak poziomu podstawowego który pokazuje
poziom powierzchni zabawy.

7.2.3. Tabliczki informacyjne. 

Przy każdym urządzeniu (lub na urządzeniu) umieszczone zostaną czytelne
tablice  informacyjne  (lub  tabliczki  informacyjne)  pokazujące  możliwości  i  sposób
korzystania z każdego urządzenia (najlepiej w postaci piktogramów), tak aby osoby,
pod  którymi  opieką  dzieci  będą  przebywały  po  zajęciach  lekcyjnych  mogły
zagwarantować im bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. 

7.2.4. Tablica z regulaminem. 

Regulamin  placu  zabaw  umieszczono  w  widocznym  miejscu,  w  pobliżu
wejścia na teren projektowanego placu. Zaprojektowany format tablicy informacyjnej
umożliwić  ma  zamieszczenie  w  sposób  czytelny  dla  użytkowników placu  zabaw,
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regulaminu  określającego  zasady  i  warunki  korzystania  z  placu  oraz  numery
telefonów alarmowych. 

W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że: 

•  z  urządzeń  należy  korzystać  zgodnie  z  przeznaczeniem  oraz  instrukcjami
zawartymi na tabliczkach informacyjnych; 

• zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych; 

•  w  czasie  zabawy  unikać  biegania  po  urządzeniach  i  popychania,  nie  należy
wbiegać na ślizgawki zjeżdżalni oraz huśtać się na stojąco lub we dwie osoby; 

•  nie  wolno  wchodzić  na  barierki,  daszki  i  inne  elementy  urządzeń
nieprzeznaczonych do chodzenia; 

• nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia; 

• nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw. 

7.3. Urządzenia siłowni. 

Poszczególne urządzania do ćwiczeń występują jako pojedyncze na słupie.

Przy  każdym  urządzeniu  umieszczone  zostaną  czytelne  tablice  /  tabliczki
informacyjne  pokazujące  możliwości  i  sposób  korzystania.  Sprzęt  rozmieszczony
został  tak,  aby  umożliwiał  zachowanie  bezpiecznych  i  komfortowych  odległości
pomiędzy tymi urządzeniami.

Urządzenia muszą posiadać co najmniej dwuletni  okres gwarancji.  Przyjęta
podstawowa  funkcja  oraz  konstrukcja  metalowa  tych  urządzeń  nie  może  ulec
zmianie.  Zmiana  może  dotyczyć  wyglądu  urządzenia  w  zależności  od  danego
producenta. Urządzenia muszą posiadać wszelkie certyfikaty i atesty aby zapewnić
bezpieczeństwo użytkowania.

Wszystkie urządzenia powinny posiadać konstrukcję stalową, cynkowaną oraz
malowaną proszkowo.  Kolorowe płyty powinny być wykonane z PE odpornego na
słońce i wilgoć. Wszystkie połączenia gwintowane narażone na działanie czynników
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia muszą być łożyskowane. 

Dobór  materiałów  powinien  gwarantować  estetykę,  trwałość  oraz  łatwość
utrzymania w czystości. 
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7.3.1. Tabelaryczne zestawienie projektowanego sprzętu rekreacyjnego.

Lp. Przykładowe zdjęcie Nazwa Urządzenia Ilość Uwagi

1.
Urządzenie na słupie:
ORBITREK

1

2.
Urządzenie na słupie:
ROWER

1

3.
Urządzenie na słupie:
WYCISKANIE RĘKOMA SIEDZĄC

1

4
Urządzenie na słupie:
DRABINKA

1

5
Urządzenie na słupie:
WAHADŁO

1

6
Urządzenie na słupie:
BIEGACZ

1
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7. TABLICA Z REGULAMINEM 1

Razem: 7

7.3.2 Tablice informacyjne. 

Przy  każdym  urządzeniu  (na  słupie)  umieszczone  zostaną  czytelne  tablice
informacyjne  (lub  tabliczki  informacyjne)  pokazujące  możliwości  i  sposób  korzystania  z
każdego  urządzenia  (najlepiej  w  postaci  piktogramów),  tak  aby  mogły  zagwarantować
bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. 

7.3.3 Tablica z regulaminem. 

We  wskazanym  miejscu  należy  umieścić  regulamin  korzystania  z  siłowni
zewnętrznej.

7.4. Ławki. 

Ławki wyznaczono w takich miejscach, by było możliwe objęcie wzrokiem jak
największego  obszaru  placu  z  jednoczesną  możliwością  wypoczynku  osobom
opiekującym  się  dziećmi  podczas  zabawy.  Zaprojektowano  4  ławki  z  oparciem.
Konstrukcja ławek ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. 

7.5. Kosze na śmieci. 

Kosze  powinny  być  dobrze  przytwierdzone  do  podłoża  poprzez
zabetonowanie, aby nie posłużyły dzieciom do zabawy oraz posiadać mechanizm
umożliwiający ich opróżnienie przez osoby upoważnione. Zaprojektowano kosze na
śmieci  z  blachy  ocynkowanej,  malowane  proszkowo,  o  pojemności  30  l,  w
kolorystyce  nawiązującej  do  nawierzchni  na  placu  zabaw,  zabezpieczone  przed
opadami deszczu. Całkowita wysokość kosza to 1,0 m. 

7.6. Ogrodzenie

Ogrodzenie placu zabaw zaprojektowano jako systemowe. Słupki stalowe w
rozstawie, co  2,0 m. W ogrodzeniu placu zabaw zaprojektowano 3 furtki wejściowe.
Wysokość ogrodzenia sięga 1,2 m. Na słupkach zamocowane systemowe panele
ogrodzeniowe o wysokości panelu 1230 mm, długość 2000 mm, wykonane z prętów
o grubości min. ø 6mm. W związku z tym że wysokość ogrodzenia nie przekracza 1,8
m górna  część  ogrodzenia  nie  może  być  zakończona  wystającymi  prętami  tylko
zakończona  (wykończona)  elementem  nie  stwarzającym  zagrożenia  i
bezpieczeństwa użytkownikom obiektu. Całość ogrodzenia w kolorze zielonym. 
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Rysunek 1: ogrodzenie placu zabaw

Rysunek 2: ogrodzenie placu zabaw

Rysunek 3: ogrodzenie placu zabaw

Projektuje się osadzenie obrzeży chodnikowych wokół placu zabaw.

Siłownia plenerowa zostanie zlokalizowana na zewnątrz ogrodzenia.

7.7. Zieleń

Projektuje się wyrównanie terenu i odtworzenie trawy (pas szerokości 1,0 m
wzdłuż nawierzchni utwardzonych).

W  przyszłości  zaleca  się  wykonanie  dodatkowych  nasadzeń  ozdobnych  i
izolacyjnych.
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7.8. Dane liczbowe

Pozycja Opis Jedn. Obmiar

Powierzchnia całkowita terenu 
objętego opracowaniem

m2 610

ELEMENTY CHODNIKÓW I PLACÓW

Obrzeże chodnikowe 6x20cm
Plac zabaw, siłownia,  
ścieżki/dojścia

m 156

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z kostki betonowej 
kolorowej

Ścieżki/dojścia, pod urządzeniami 
siłowni

m2 46

Nawierzchnia piaskowa Plac zabaw m2 385

Nawierzchnia trawiasta Naprawa i uzupełnienie m2 190

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Ogrodzenie panelowe z siatki Plac zabaw m 85

Furtki Plac zabaw szt 3

8.0. INNE DANE 

Dane  techniczne  obiektu  charakteryzujące  wpływ  na  środowisko  i  jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

a. nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, 

b. nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, 

c. śmieci będą wrzucane do projektowanych koszy, wywóz wg harmonogramu

d.  odprowadzenie  wód  deszczowych  będzie  odbywać  się  bezpośrednio  w  głąb
gruntu.

e. nie przewiduje się wpływu eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję. 

f. nie przewiduje się wzrostu hałasu, wibracji i promieniowania,

g. teren podlegający opracowaniu nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega
ochronie. 

h. inwestycja nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi,
przyjęte rozwiązania technicznie eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze
i zdrowie ludzi.

i.  przy  prawidłowej  eksploatacji  projektowana  inwestycja  nie  będzie  stanowiła
zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia użytkowników. Nie przewiduje się emisji
szkodliwych substancji. 
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UWAGI

1. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę
na  istniejące  lub  też  uprzednio  wykonane  uzbrojenie  terenu.  Do  robót
przystąpić po uprzednim dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia. W
obrębie  w/w  uzbrojenia  roboty  prowadzić  ręcznie  w  uzgodnieniu  i  pod
nadzorem  zainteresowanych  instytucji  (zgodnie  z  zawartymi  wcześniej
ustaleniami).

W  przypadku  kolizji  z  siecią  podziemną  należy  przesunąć  urządzenie  lub
ogrodzenie w bardziej odpowiednie miejsce.

Opracował:

arch. Łukasz Seyda

WP-OIA/OKK/UpB/20/2011

specjalność architektoniczna
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Informacja

„BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

Zakres robót: 

Zakres  robót  obejmuje  budowę  placu  zabaw  i  siłowni  plenerowej  przy  plaży
Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie.

Kolejność realizacji robót: 

1. Wykonanie oznakowania terenu budowy. 

2. Zagospodarowanie placu budowy. 

3. Roboty pomiarowe. 

4. Roboty ziemne. 

5. Roboty dla wykonywania zabudowy obrzeży betonowych. 

6. Roboty dla wykonywania nawierzchni. 

7. Roboty wykończeniowe. 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyższego zadania występuje infrastruktura
techniczna. 

2.  Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  prace  prowadzone  w  obrębie  istniejącej
infrastruktury technicznej. 

3.  Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich występowania. 

Praca przy sprzęcie budowlanym. 

Plac budowy w ruchu technologicznym. 

4.  Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót. 

Instruktaż  stanowiskowy  przed  przystąpieniem  do  realizacji  poszczególnych
zakresów. 
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Instruktaż należy prowadzić na stanowisku pracy, na którym pracownicy wykonują
prace  z  objaśnieniem  procesu  technologicznego,  ze  szczególnym  naciskiem  na
zagrożenia mogące wystąpić podczas codziennej pracy. 

5.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w
strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym
zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

-wykonywanie poszczególnych rodzajów robót przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje, 

-stosowanie właściwie dobranych ochron osobistych i środków ochrony zbiorowej, 

-wyznaczenie,  oznakowanie  i  ogradzanie  stref  niebezpiecznych  w  sposób
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 

-wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż. oraz dostęp do telefonu alarmowego, 

-stosowanie właściwego i sprawnego sprzętu budowlanego, 

-wszelkie  roboty  mogą  być  prowadzone  wyłącznie  pod  nadzorem  uprawnionego
kierownika Budowy. 

Opracował:

arch. Łukasz Seyda
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