PRZEKROJ UMOCNIENIA ISTNIEJACYCH SKARP

DARNIOWANIE PASEM SZEROKOSCI 1,0m
SCHEMAT

| darniowanie pasem szerokosci 1.0m,
‘ opaska z kiszek faszynowych
‘ pojedynczych @#20cm z przybiciem

szpilkami i zabezpieczeniem kotkami
®10-12 cm L=1.0m, powyzej
darniowania obsiew mieszankg traw

- rz. odptywu 81,30
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profilacja i ksztattowanie istniejgcych

skarp stawu do nachyjenia 1:2,
uzupetnienie ubytkdéw w skarpach,

odmulenie dna stawy warstwg do
40cm - namut pozostawié do odcieku
oraz wykorzystaé¢ do odbudowania skarp

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢
przerysowywany [ uzupelniany bez zgody 'PER—FEKT" F.U-H

PER-FEKT "PER-FEKT™ FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA ~JAKUB DLUZEWSKI
|‘ ul. Swierkowa 374 62-500 Konin  www.per—fekt,pl

Budowa: REWITALIZACJA STAWU | OKOLICY W PARKU MIEJSKIM IM. F.CHOPINA (KBO)
Adres budowy: PARK MIEJSKI IM F_.CHOP/NA W KONINIE
res budowy. GM. KONIN, POW. KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
MIASTO KONIN
Inwestor: PLAC WOLNOSCI 1
62—-500 KONIN
Nazwa zalqcznika: PRZEKROJ ZABEZPIECZENIA SKARPY
Imie | nazwisko specjalnos¢ nr uprawnieri podpis zal. nr
Projektowal: mgr inz. Janusz Dfuzewski|  wodno — melioracyjna GP 7342/18/92
Projektowal: mgr inz. Jakub Dluzewski | inzynieryjna-hydrotechniczna | WKP/0233/POOH/ 14 3
Stadium dokumentacji: DOK.TECHNICZNA| ~ Skala:  ————- Data: 06.2017 r.




