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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

I. Podstawa opracowania projektu:

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5. Wizja lokalna.

1.6. Wytyczne projektowe inwestora.

1.7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.8. Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez inwestora.

1.9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

1.10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.11. Ustawa z dnia 23 lipca 2001r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

1.12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. o Prawo wodne

1.13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody

1.14. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.

[I. Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja ogrodkéw kawiarnianych na terenie Bulwaru Nadwarcianskiego w Koninie.

lll. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Konina, przy ulicy Zofii Urba-
nowskiej, na dziatkach o nr ewid.: 91, 146, obreb 0018 Staréwka.
Teren, gdzie planuje sie lokalizacje ogrédkéw kawiarnianych, stanowi czes¢ Bulwaru Nad-
warcianskiego. Jest to teren na wale przeciwpowodziowym, pokryty granitowg kostkg bru-
kowa.

IV. Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektem i ukiadem komunikacji, sieci
uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni.

4.1. Zakresem opracowania terenu objeto obszar oznaczony na rys. PB/ZT/1.

4.2. Catos$¢ zadania inwestycyjnego realizowana bedzie w jednym etapie.

4.3. Projektuje sie ogrodki kawiarniane w czterech lokalizacjach wskazanych na rys.
PB/A/L1, PB/A/L12, PB/A/L3, PB/A/L4. Ogrédek oznaczony na zatgcznikach jako L1
zaaranzowany zostat na istniejgcym juz tarasie przy budynku CIM. Pozostate ogrodki
zaprojektowano jako drewniane tarasy o spojnym we wszystkich lokalizacjach
wyposazeniu. Zaktada sie wykorzystanie we wszystkich wskazanych lokalizacjach
zblizonych stylistycznie zadaszen w formie parasoli i markiz, a takze jednakowych
krzeset, stotdw oraz doniczek. Druga lokalizacja oznaczona jako L2 znajduje sie w
poblizu budynku CIM; planuje sie wykonanie dwoch jednakowych taraséw
zrealizowanych w odbiciu lustrzanym. Trzeci ogrodek kawiarniany zlokalizowany
zostat przy restauracji Tutti Santi, natomiast ogrédek w czwartej lokalizacji
zaprojektowany zostat w poblizu boisk sportowych na wschodnim koncu Bulwaréw
Nadwarcianskich.

4.4, Uksztattowanie terenu. Teren w zakresie objetym opracowaniem jest ptaski,



z wyjatkiem lekkiego spadku terenu w miejscu lokalizacji ogrodka kawiarnianego L3,
pokryty granitowg kostkg brukowg. Rzedne terenu wokdt lokalizacji wynoszg
odpowiednio 82,81 m n.p.m, 85,875 m n.p.m., ok. 86,05 m n.p.m, 84,70 m n.p.m.
Poziom tarasow przyjeto na poziomie nawierzchni kostki bulwardw lub na wysokosci
+0.015m w stosunku do poziomu nawierzchni.

Caly teren wokot obiektéw jak i ogrédki kawiarniane dostepne sg dla oséb niepetno-
sprawnych

4.5. Uktad komunikacji:

Z uwagi na lokalizacje obiektdéw na koronie watu przeciwpowodziowego zapewniony
zostat dojazd do obiektow w zakresie jaki umozliwia projekt bulwarow.

4.6. Zielen i zagospodarowanie terenu wokot budynku:

Teren objety opracowaniem, znajduje sie na obszarze Bulwaru Nadwarcianskiego.
Teren jest urzadzony, pokryty granitowg kostkg brukowg. Na obszarze znajduje sie
wyposazenie w postaci balustrad, fawek, siedzisk, latarni i innych obiektéw matej
architektury.

4.7. Masy ziemne uzyskane podczas budowy kwalifikujgce sie do gruntéw o dobrej jakoSci
nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu. Sposdb postepowania z pozostatymi masami
ziemnymi oraz odpadami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami
lub urzgdzeniami.

4.8. Oswietlenie terenu:

Teren Bulwaru, na ktérym projektuje sie pawilon jest o$wietlony za pomocg latarni
ulicznych.

4.9. Dostepnosé terenu:

Dostep do terenu inwestycji bedzie nieograniczony. Teren projektuje sie jako
nieogrodzony.

V. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
i dziatki budowlanej:

Przedmiot Dziatki Inwestora:

zestawienia

Pow. (m?) Pow. (%)

Powierzchnia
terenu inwe- 198.5 100 %
stycji

Powierzchnia

. 170 85,6%
taraséow

Powierzchnia

28.5 14,4 %
utwardzona

Powierzchnia
biologicznie - -
czynna

VI. Dane informacyjne.

Dziatka jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej oraz ochrony dziedzictwa archeolo-
gicznego.

W projekcie zostaty spetnione wszystkie warunki ustalone w MPZP.

VII.Wpis do rejestru zabytkow.
Dziatka nr 91 znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej — strefa ,B” ochrony konserwatorskiej,
zgodnie z zapisami MPZP. Dziatka nr 146 zlokalizowana jest w obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Konina, wpisanego do rejestru zabytkéw.
Projekt uzyskat pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow lub na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego,



VIII.

ruralistycznego lub zespotu budowlanego wydane przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow w
Poznaniu, delegatura w Koninie.

Wplyw eksploatacji gérniczej.

Dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981 z 2011 r. ze zmianami) i tym samym obszar ten nie
jest narazony na szkodliwe wptywy robot goérniczych zaktadu gérniczego, w tym osuwania mas ziem-
nych.

IX. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 z pdzniejszymi zmianami), §
3. 1. do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zalicza sie na-
stepujgce rodzaje przedsiewziet:

54) centra handlowe wraz z towarzyszacg im infrastrukturg o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:
a)0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i
9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b)2 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie sie sume powierzchni zabudowy i powierzchni za-
jetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnetrznym rzutu
pionowego obiektu budowlanego;

55) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczegoélnosci szpitale, placéwki edukacyj-
ne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszgcg jej infrastruktura:

a)objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu
odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form

ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze,

b)nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego
planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

— 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i
9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form

ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 2 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze, przy czym przez powierzchni zabudowy
rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez obiekty budowlane oraz pozostatg powierzchnie prze-
znaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia;

Zaréwno powierzchnia zabudowy projektowanej inwestycji jak i jej funkcja nie spetnia wyzej wymie-
nionych warunkow. W zwigzku z tym projektowany obiekt nie wptywa znaczgco na srodowisko.

X. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

10.1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08),0bszar oddziatywania okreslono w oparciu o:

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18)

= USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22)

10.2. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki Inwestora
—dz. nr 91 oraz 146.



ROBOTY BUDOWLANE

|. Podstawa opracowania

1.1 Zaméwienie.

1.2 Uzgodnienia z inwestorem.

1.3 Obowigzujgce normy i przepisy.
1.4 Inwentaryzacja.

Il. Dane ogéine

2.1 Przeznaczenie obiektéw
Projektuje sie ogrodki kawiarniane; w czterech wskazanych lokalizacjach na rys. PB/ZT/1.

2.2. Dane techniczne;:

Powierzchnia tarasow: ok. 170 m?
Wysokos¢ tarasow: 15cm
Kat nachylenia pochylni dla osob niepetnosprawnych: 15%

2.3. Zestawienie powierzchni taraséw przedstawiono na rys. PB/A/L1, PB/A/L2, PB/A/L3, PB/A/L4

lll. Opis stanu istniejagcego, projektowanych zmian i przyjetych roz-
wigzan funkcjonalno-przestrzennych

3.1. Cel i zakres projektu.
Celem inwestycji jest zaaranzowanie ogrodkow kawiarnianych, w formie taraséw drewnia-
nych.

3.2. Opis projektu.

Stan istniejacy:

Obszar objety planem zagospodarowania znajduje sie w catosci na terenie Bulwaru Nadwarcianskie-
go, za wyjatkiem lokalizacji L4 jest to teren pokryty kostkg granitowg. Teren w catoéci lezy na terenie
watu przeciwpowodziowego.

3.3 Opis projektowanych zmian

Projektuje sie aranzacje czterech ogrodkow kawiarnianych. Za wyjatkiem L1, gdzie planuje sie wyko-
rzystanie istniejgcej nawierzchni projektuje sie tarasy drewniane. W miejscach gdzie konieczne jest
wygrodzenie taraséw zastosowano donice o wysokosci 72cm, w ktérych przewidziano zasadzenie
traw ozdobnych.

3.3 Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych:
Projektowane tarasy bedg w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych.



IV. Opis robét budowlanych.

4.1. Prace demontazowe i rozbiérkowe
Nie przewiduje sie demontazu istniejgcej nawierzchni.
Przewiduje sie demontaz urzgdzen matej architektury w miejscu lokalizacji ogrédka L2

Uwaga:
Wszystkie demontowane elementy nalezy utylizowac¢ lub sktadowa¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami.

4.2. Tarasy:.

Projektowane tarasy wykonane zostaly z modrzewia syberyjskiego.

Legary, modrzew syberyjski, przekroj: szer. 70mm, wys.100mm.

Deska tarasowa, modrzew syberyjski, przekroj: szer. 120mm, wys. 24mm, ryflowana
Zatozono modutowe wykonanie taraséw, w celu fatwosci montazu i demontazu. Konstrukcja
markiz posadowiona bedzie bezposrednio na kostce granitowej, w przestrzeni pod posadzka
drewnianych taraséw w miejscach tgczenia poszczegoélnych modutéw. Pozwoli to na wyelimi-
nowanie przeszkod na drogach komunikacyjnych na obszarze taraséw. W miejscach gdzie
zaprojektowano tarasy na wysokosci +0.015m ponad poziomem terenu zaprojektowano po-
chylnie.

Ogrodek kawiarniany L1

Projekt we wskazanej lokalizacji ogranicza sie jedynie do wykorzystania istniejgcej juz
nawierzchni tarasu drewnianego i zagospodarowania go. Poziom posadzki tarasu wynosi
82,81 m n.p.m.

Taras zlokalizowany zostat przy wejsciu do budynku Centrum Informacji Miejskiej, na terenie
dziatki o nr ew. 146. Taras dostepny jest z poziomu korony watu przeciwpowodziowego.
Poziom tarasu rowny jest poziomowi kostki granitowej, ktéra stawi gérng nawierzchnie watu.

Ogrédek kawiarniany L2

Projekt we wskazanej lokalizacji zaktada realizacje dwoéch jednakowych taraséw zrealizowa-
nych w odbiciu lustrzanym. Poziom terenu w otoczeniu realizowanych taraséow wynosi 85,60
m n.p.m. Poziom posadzki tarasu zrealizowany zostat na poziomie 85,75 m n.p.m..

Wokét tarasow przewidziano ustawienie donic z betonu wzmocnionego widknem szklanym,
wymiary szer: 60cm, gt 25cm, wys. 72cm. Donice stuzy¢ majg do nasadzenia traw ozdob-
nych, a takze petni¢ majg forme wygrodzenia taraséw i zabezpieczenia z uwagi na rdéznice
poziomow.

Ogrodek kawiarniany L3

Projektuje sie ogrédek kawiarniany w formie prostokatnego tarasu. Poziom terenu w otocze-
niu realizowanych taraséw wynosi od 86,05 m n.p.m do ok. 86,25 m n.p.m. Poziom posadzki
tarasu zrealizowany zostat na poziomie o 0.015m wyzszym niz poziom terenu.. Taras z trzech
stron wydzielony zostat od przestrzeni ciggu pieszego oraz balustrady donicami.

Ogrodek kawiarniany L4

Planuje sie wykonanie tarasu dostepnego z poziomu watu przeciwpowodziowego. Poziom
posadzki granitowej w miejscu lokalizacji tarasu wynosi ok. 84,7 m n.p.m.. Zakfada sie reali-
zacje tarasu tuz przy chodniku na skarpowaniu watu. Od strony skarpowania wykonac¢

podpory.



5.3. Wyposazenie ogrédkow.

Krzesta:
Wykonane z technorattanu w kolorze grafitowym;

Stoty:

Dwa warianty: blat prostokgtny 1500mm x 900mm oraz blat kwadratowy o boku 800mm;
blat wykonany z drewna o naturalnym wybarwieniu, zaimpregnowany;

nogi aluminiowe w kolorze RAL 7021;

Zadaszenia:

Wykorzystano markizy oraz parasole.

Markizy o szerokos$ci 4.8m i wysiegu 2m oraz o szerokosci 6m i wysiegu 2m.
Parasole o boku 3.5m oraz 2.5m;

Ptétna w kolorze ecru, nadruki w odcieniach szarosci; elementy metalowe w kolorze
grafitowym;

Donice:
Wykonane z betonu wzmocnionego witbknem szklanym, wymiary szer: 60cm, gt: 25cm,
wys. 72cm, barwione na kolor brgzowy

Wyposazenie przedstawiono na rys. PB/A/L1, PB/A/L2, PB/A/L3, PB/A/L4

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. A. BIELEWSKI
GPB.I.7342-28/98
specj. architektoniczna



