OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji instalacji sanitarnych

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem inwentaryzacje instalacji
centralnego ogrzewania z weztem cieplnym, klimatyzacji, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w istniejgcych budynkach: Domu Zameiki oraz przylegtym zespole

budynkdw garazowych, zlokalizowanych przy ulicy Placu Wolnosci 16 w Koninie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana przedmiotowych obiektow

- Wizja lokalna na obiektach

3. INSTALACJE W BUDYNKU DOMU ZAMELKI
3.1. Instalacja c.o.

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynku jest jednofunkcyjny
wezet cieplny, zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu, w czesci piwnicy od strony ul.
Wiosny Ludow. Ukiad technologiczny wezta oparty jest na wymienniku ptaszczowo
rurowym typu JAD i automatyce bezposredniego dziatania z zaworem termostatycznym
AVTB oraz bezposredniego dziatania z zaworem VMO z sitownikiem elektrycznym AMV
123 sterowanym regulatorem ECL 3310. W ukfadzie po stronie wysokoparametrowe;j
zabudowano filtroodmulnik magnetyczny i regulator roznicy cisnien, a po stronie
niskoparametrowej pompe obiegowg UPS 32-60/180 oraz niezbedng armature
zabezpieczajgcg — zawor bezpieczenstwa i przeponowe naczynie wzbiorcze. Obie strony
instalacji wyposazono dodatkowo w niezbedng armature odcinajgca i pomiarowg — zawory
odcinajgce, filtry i termomanometry tarczowe. Instalacja c.o. zasilana jest z rozdzielacza i
podzielona zostata na 3 obiegi grzewcze. Licznik ciepta zdemontowany. Schemat wezta
przedstawiono na rysunku niniejszej dokumentaciji.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w uktadzie zamknietym, jako
dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika grzewczego. Rurociggi rozprowadzajgce
kazdego z obiegéw utozono pod stropem w piwnicy, a czynnik grzewczy doprowadzony jest
na parter trzema pionami grzewczymi COa, COb i COc. Rozprowadzenie rurociggéw do
grzejnikdbw w kazdym z obiegdéw zrealizowano na parterze przy posadzce, a na wyzsze
kondygnacje pionami CO1-CO9. Uktad instalacji, lokalizacje piondéw i grzejnikow a takze
opis $rednic i wielkosci grzejnikdw przedstawiono na rysunkach rzutéw niniejszej
dokumentac;ji.



Instalacje wykonano z rur miedzianych tgczonych na systemowe ksztattki lutowane.
Przewidziano izolowanie wytgcznie rurociggdbw rozprowadzajgcych w piwnicy oraz w
przestrzeni nieuzytkowanego poddasza. Rurociggi w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone sg bez izolacji. Jako urzgdzenia grzejne zastosowano grzejniki stalowe

ptytowe. Grzejniki wyposazono w zawory z gtowicami termostatycznymi.

3.2. Instalacja klimatyzaciji

W obiekcie przewidziano klimatyzowanie dwoch pomieszczen, zlokalizowanych na
parterze. Klimatyzacjia w/w pomieszczen realizowana jest poprzez indywidualne
klimatyzatory typu ,Split” z jednostkami wewnetrznymi Sciennymi montowanymi w
pomieszczeniach i skraplaczami montowanymi na zewnatrz. Zastosowano klimatyzatory o
nastepujgcych parametrach wydajnosciowych:

1. Qch=5,4 kW, Qg=5,6 kW, Qel=2,65 kW

2. Qch=3,7 kW, Qg=3,7 kW, Qel=0,84 kW
Instalacje freonowg i odprowadzania skroplin rozprowadzono po $cianach w korytkach
maskujgcych z PVC.

Lokalizacje klimatyzatoréw pokazano na rysunku rzutu parteru.

3.3. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa zasilana jest z istniejgcego przytagcza, wprowadzonego do
piwnicy przedmiotowego budynku od strony Placu Wolnosci. Dalej instalacje wody zimne;j
rozprowadzono w piwnicy po scianach: do zlewu technicznego w pomieszczeniu wezta, do
umywalki oraz do szafki hydrantowej. Instalacja na wyzsze kondygnacje doprowadzona jest
jednym pionem wodociggowym ,W” i zasila umywalki i miski ustepowe w sanitariatach na
parterze i pietrze oraz umywalke na poddaszu. Instalacja wyprowadzona jest réwniez poza
budynek od strony podworza i zasila prawdopodobnie instalacje w budynkach garazowych
(brak mozliwosci zinwentaryzowania instalacji zewnetrznej).
W budynku brak centralnego podgrzewu cieptej wody oraz instalacji cieptej wody i
cyrkulacji. Podgrzew wody w umywalkach na parterze i pietrze realizowany jest miejscowo
poprzez indywidualne podgrzewacze przeptywowe elektryczne Perfect 350 o mocy 3,5 kW,
natomiast na poddaszu poprzez podgrzewacz pojemnosciowy (uszkodzony).
Instalacje wykonano z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na systemowe ksztatki
gwintowane. Instalacja prowadzona w piwnicy oraz w przestrzeni nieuzytkowanego
poddasza jako izolowana, widoczne odcinki instalacji w pomieszczeniach na parterze i
pietrze nieizolowane. Pion wodociggowy prowadzony podtynkowo — brak mozliwosci
zinwentaryzowania miejsca prowadzenia.
Na instalacji zastosowano armature odcinajgca kulowa, wodomierz zdemontowany.
Przebieg instalacji prowadzonej natynkowo i mozliwej do zinwentaryzowania przedstawiono

na rzutach niniejszej dokumentaciji.



3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Scieki z przyboréw w sanitariatach na parterze i pietrze oraz z umywalki na
poddaszu odprowadzane sg pionem KS, a nastepnie poziomem podstropowym w piwnicy
na zewnatrz do studzienki i dalej do sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiosny Ludéw. Scieki z
przyboréw w piwnicy odprowadzane sg do studzienek podposadzkowych, przy czym dla
studzienki schtadzajgcej w pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano pompe
odpompowujgcg z wyprowadzeniem sciekow na zewnatrz, prawdopodobnie do kanalizacji
(brak mozliwosci zinwentaryzowania przebiegu instalacji zewnetrznej).

Instalacje od przyboréw na kondygnacjach uzytkowych wykonano z rur PVC systemu
kanalizacji wewnetrznej, natomiast poziom odptywowy w piwnicy z rur Zzeliwnych
kielichowych. Pion kanalizacyjny prowadzony podtynkowo — brak mozliwosci
zinwentaryzowania miejsca prowadzenia. Przewdd ttoczny od pompy przy studni
schtadzajgcej wezta wykonano z rur stalowych.

Przebieg instalacji prowadzonej natynkowo i mozliwej do zinwentaryzowania przedstawiono
na rzutach niniejszej dokumentacji.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg rynnami spustowymi
zewnetrznymi, natomiast z powierzchni utwardzonej podwdérza dwoma wpustami i
odwodnieniem liniowym do systemu kanalizacji deszczowej. Brak inwentaryzacji
geodezyjnej systemu kanalizacji deszczowej zewnetrznej. W ramach niniejszej
inwentaryzacji zaznaczono na planie sytuacyjnym orientacyjng lokalizacje rur spustowych,

wpustéw, studzienek i odwodnienia liniowego.

4. INSTALACJE W ZESPOLE BUDYNKOW GARAZOWYCH

Budynek zespotu garazowego wyposazono w instalacje wodociggows i kanalizacji
sanitarnej, przy czym instalacje te zbudowano na potrzeby toalety, umywalki w jednym z
garazy oraz dwoch zawordw czerpalnych zewnetrznych.
Instalacja wodociggowa zasilana jest prawdopodobnie z sgsiedniego budynku Domu
Zamelki i wprowadzona zostata do pomieszczenia garazowego usytuowanego najblizej
w/w budynku. W pomieszczeniu tym wykonano odejScie wody zimnej do zaworu
czerpalnego zewnetrznego i umywalki, a nastepnie rurocigg sprowadzono w posadzke.
Dalszy przebieg instalacji, z uwagi na prowadzenie podposadzkowe, nie jest mozliwy do
zinwentaryzowania. Nastepnie instalacja wody zimnej wyprowadzona zostata z posadzki
w pomieszczeniu sgsiadujgcym z toaletg, gdzie wykonano odgatezienie do zasilenia
drugiego zaworu czerpalnego zewnetrznego. Dalej instalacje rozprowadzono po
Scianach, pod stropem, do pomieszczenia WC gdzie wykonano odejscia zasilajgce
umywalke i miske ustepowg. Nad umywalkg zabudowano elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy cieptej wody (uszkodzony). Instalacja wody zimnej wyprowadzona jest
rowniez w jednym z garazy od strony potudniowej, przy czym instalacje ograniczono do

wyprowadzenia kré¢ca z posadzki, z zaworem odcinajgcym. Instalacje w obiekcie



wykonano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki gwintowane. Instalacja
prowadzona natynkowo w catosci jest nieizolowana.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca scieki z umywalki w garazu i przyborow
w toalecie prowadzona jest w catosci podposadzkowo i nie ma mozliwosci
zinwentaryzowania jej przebiegu.

Wody opadowe z dachu zespotu budynkéw garazowych odprowadzane sg rurami
spustowymi zewnetrznymi do kanalizacji, przy czym brak inwentaryzacji geodezyjnej
systemu kanalizacji deszczowej zewnetrznej. W ramach niniejszej inwentaryzaciji
zaznaczono na planie sytuacyjnym orientacyjng lokalizacje rur spustowych.

W pomieszczeniu toalety zabudowy jest grzejnik stalowy zebrowany z orurowaniem
rozprowadzajgcym i podejsciami do grzejnika. Rurociggi poza pomieszczeniem toalety
zostaty wyciete, a zatem uznaje sie, ze w przedmiotowym obiekcie brak jest instalaciji
centralnego ogrzewania.

Uktad widocznych i mozliwych do zinwentaryzowania instalacji w przedmiotowym obiekcie

przedstawiono na rzucie rzucie przyziemia niniejszej dokumentacji.

Opracowat:
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Kamienica dr Jana Zemetki/Dom Zemetki
62-500 Konin, Plac Wolno$ci 16
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Inwentaryzacja budynku Domu Zemelki
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Nazwa rysunku
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Obiekt Kamienica dr Jana Zemetki/Dom Zemetki
Adres obiektu 62-500 Konin, Plac Wolnosci 16
T Inwentaryzacja budynku Domu Zemetki
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Nazwa rysunku | RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O.
Autor mgr inz Marcin Straszewski
Upr. bud. w spee. instalacyjnej Ne LOD/OSL&/POOS/06
Faza: Brania : Skala : RysNr: ;
Inwentaryzacja | Sanitarna 1:100 S-04 122015
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