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PRZEDMIAR - Etap I
Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla - II etap KBO 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040

2 Roboty nawierzchniowe 
2

d.2
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z wywozem urobku

m2

29+80 m2 109.000
RAZEM 109.000

3
d.2

KNNR 6 0106-
05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm m2

29 m2 29.000
RAZEM 29.000

4
d.2

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układa-
nej na podsypce cementowo-piaskowej

m2

29 m2 29.000
RAZEM 29.000

5
d.2

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

6
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/65 - warstwa dolna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 12 cm (15*0,8=12)
Krotność = 0.8

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

7
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

8
d.2

KNR 2-31
0312-01
kalk. własna

Nawierzchnia bezpieczna (kolor dobrany przez Inwestora na etapie
wykonastwa) o gr. 8 cm

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

3 Krawężniki i obrzeża
9

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

10
d.3

KNNR 6 0404-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm (nawierzchnie+cokół ) m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

4 Urządzenia placu zabaw
11
d.4 analiza indywi-

dualna

Urządzenie sprawnościowe - wg. karty technicznej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 Ogrodzenie
12
d.5

Analiza własna Ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze
zielonym o h=1,2m - montaż z osadzeniem słupków w wykopie z
obetonowaniem

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

13
d.5

KNR 2-02
1808-02
analogia

Furka wejściowa o wym. 1,5 x1,5 (ocynkowana, malowana proszko-
wo w kolorze zielonym) wraz z montażem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 Roboty wykończeniowe
14
d.6 analiza indywi-

dualna

Kosze na śmieci wraz z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.6

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie  z obsianiem nasionami trawy przy grub.warstwy hu-
musu 5 cm

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000
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PRZEDMIAR - Etap I
Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla - II etap KBO 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.6 analiza indywi-

dualna

Ławka z oparciem wraz z montażem szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.6

KNR 2-01
0121-02

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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