AG PROJEKT Agnieszka Maciejewska 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11

PRZEDMIAR - Etap |l

NAZWA INWESTYCJI : Miejsce spotkan mieszkancéw 5 Osiedla - Il etap KBO

ADRES INWESTYCJI : 62-500 Konin, ul. 11 Listopada, obreb 0003 Glinka, dz. nr 32/143

INWESTOR : MIASTO KONIN

ADRES INWESTORA : 62-500 Konin, Plac Wolnosci 1

BRANZA : Architektoniczna

DATA OPRACOWANIA 1 17.03.2020

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa rob6t zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17.03.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR - Etap Il

Miejsce spotkan mieszkancéw 5 Osiedla - Il etap KBO

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1{0121-02
0.012 ha 0.012
RAZEM 0.012
2 Roboty nawierzchniowe
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w | m?2
d.2/0101-05 0101- |gruncie kat. I-Il gtebokosci 30 cm
06
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
3|KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15cm  |m2
d.2|06
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/65 - warstwa dolna o grubos- | m?
d.2/0114-05 ci po zageszczeniu 12 cm (15*0,8=12)
Krotno$¢ = 0.8
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci | m?
d.2|0114-07 po zageszczeniu 8 cm
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia bezpieczna (kolor dobrany przez Inwestora na etapie | m?
d.2/0312-01 wykonastwa) o gr. 4 cm
kalk. wtasna
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30290




