
ZAŁĄCZNIK NR 4: (wzór dokumentu)     

PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH 

P R O T O K Ó Ł   Nr …….. 

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO 

1. Nazwa i określenie pomieszczenia, w którym przewiduje się wykonanie prac: 

.................................................................................................................................................................................................... 

2. Charakterystyka/ technologia przewidywanych prac: 

.................................................................................................................................................................................................... 

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe 

materiałów palnych występujących w pomieszczeniach lub rejonie przewidywanych prac : 

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

4. Rodzaje elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie 

przewidzianych prac 

.................................................................................................................................................................................................... 

5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia na okres 

wykonywania prac : 

.................................................................................................................................................................................................... 

6. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego przewidzianego do zabezpieczenia prac: 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

7. Środki i sposób alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w razie zaistnienia pożaru: 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego 

przebiegu prac: 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

9. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w trakcie 

wykonywania prac: 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

10. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu (określenie ilości i 

częstotliwości kontroli) : 

.................................................................................................................................................................................................... 

11. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić dokładną kontrolę w rejonie ich prowadzenia  

i pomieszczeniach sąsiednich. 

12. W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie jakichkolwiek materiałów palnych 

kontrolę należy ponowić po upływie 4, a następnie 8 godzin, od czasu zakończenia 

prac spawalniczych. 

13.  Wyniki kontroli należy odnotować w protokole. 

 

      Nazwisko, imię i rodzaj zajmowanego stanowiska :                                               Podpisy członków Komisji : 

................................................................................                                    .......................................... 

................................................................................                                    ........................................... 

................................................................................                                    ........................................... 


